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Паспорт 

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Местная администрация муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  

Соисполнители программы Отделы местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  

Цели программы Создание полноценной, качественной, надежной и 

безопасной коммунальной инфраструктуры для 

формирования комфортной среды жизнедеятельности 

Задачи программы 1. Обеспечение перспективной потребности 

потребителей поселения, городского округа в электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов. 

2. Обеспечение качественного и бесперебойное 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 

потребителей поселения, городского округа. 

3. Повышение энергетической эффективности и 

технического уровня объектов, входящих в состав 

систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 

4. Улучшение качества услуг организаций, 

эксплуатирующих объекты, используемые для 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории 

поселения, городского округа. 

5. Оценка доступности для абонентов и потребителей 

платы за коммунальные услуги, в том числе оценка 

совокупного платежа граждан за коммунальные услуги 

Целевые показатели - обеспечение потребности поселения, городского 

округа в коммунальных ресурсах; 

- обеспечение соответствия качества горячей воды и 

питьевой воды требованиям законодательства 

Российской Федерации о санитарно-

эпидемиологическом благополучии человека, 

- обеспечение соответствия состава и свойств сточных 

вод требованиям законодательства Российской 

consultantplus://offline/ref=7D916F92991C812DA97EE22CB8A0213FF1348AC7CEB3AC1D7F6070020FF18257BCEC39C30CDD869DR6RDH
consultantplus://offline/ref=7D916F92991C812DA97EE22CB8A0213FF1348AC0CBB0AC1D7F6070020FF18257BCEC39C30CDD8198R6RAH


Федерации в области охраны окружающей среды и в 

области водоснабжения и водоотведения, 

- снижение потерь электрической и тепловой энергии, 

воды, 

- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади, 

- обеспечение нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения, 

- сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, 

инцидентов), 

- обеспечение нормативного уровня надежности 

электроснабжения существующих потребителей 

электроэнергии, 

- обеспечение возможности присоединения к 

электрической сети новых потребителей, 

- обеспечение повышения уровня газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

организаций и иных организаций, жилых, 

общественно-деловых и социальных объектов, 

- создание условий надежного обеспечения газом 

потребителей различных категорий, 

- сокращение доли отходов, направляемых на 

захоронение, от общего объема отходов, 

образовавшихся в процессе производства и 

потребления (процент) 

Срок и этапы реализации 

программы 

Сроки и этапы реализации программы соответствуют 

этапам территориального планирования, 

установленным генеральным планом муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение  

Объемы требуемых 

капитальных вложений 

Объемы финансирования мероприятий программы за 

счет средств местного бюджета муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области при 

принятии местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Объемы финансирования мероприятий программы 

определяются в соответствии с государственными 

программами 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Достижение целевых показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности развития 

каждой из систем коммунальной инфраструктуры и 

показателей качества коммунальных ресурсов 



1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 

 

Показатели 

Мощность (производительность) 

головных источников Состояние 

головных 

источников 
Протяженность, км 

Степен износа 

сетей, % 

Описание 

существующих 

технических и 

технологических 

проблем 
проект. 

факт. 

(дефицит 

мощности) 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

существующие (строящиеся)  

понизительные подстанции 35-110 

кВ, МВт 

26,17 

МВт 

14,79 

МВт 

Работает с 

перегрузкой 
н/д Высокий износ 

Оборудование 

устарело 

       

существующие (строящиеся) 

источники электроснабжения 6-10 

кВ, кВА 

26,17 

МВт 

14,79 

МВт 

Работает с 

перегрузкой 
н/д Высокий износ 

Оборудование 

устарело 

       

электрические сети 6-10 кВ 

 
      

ʉʠʩʪʝʤʘ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

существующие (строящиеся) ГРС, 

куб м/час 
17577,6 

7251,7 

м3/час 
Резерв мощности н/д Высокий износ 

Оборудование 

устарело 

       

существующие (строящиеся) ГРП, 

куб. м/час 
17577,6 

7251,7 

м3/час 
Резерв мощности н/д Высокий износ 

Оборудование 

устарело 

       

Газопроводы высокого давления 

 
17577,6 

7251,7 

м3/час 
Резерв мощности 26,832 Высокий износ 

Оборудование 

устарело 

Газопроводы среднего давления 

 
   7,245 Высокий износ 

Оборудование 

устарело 

Газопроводы низкого давления 

 
   33,300 Высокий износ 

Оборудование 

устарело 

ʎʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

существующие (строящиеся) 

источники водоснабжения и 

водозаборные сооружения, куб. 

м/час 

10017,04 

м3/час 

2400,27 

м3/час 

Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

       



существующие сооружения 

очистки и подготовки воды, куб. 

м/час 

10017,04 

м3/час 

2400,27 

м3/час 

Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

       

существующие (строящиеся) 

насосные централизованные 

станции 

10017,04 

м3/час 

2400,27 

м3/час 

Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

       

водопроводные сети систем 

водоснабжения 
10017,04 

м3/час 

2400,27 

м3/час 

Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

ʎʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

существующие (строящиеся) 

канализационные очистные 

сооружения 

8187,63 

м3/час 

1829,53 

м3/час 

Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

       

существующие (строящиеся) 

насосные станции 
8187,63 

м3/час 

1829,53 

м3/час 

Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

       

канализационные коллекторы и 

сети 
8187,63 

м3/час 

1829,53 

м3/час 

Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

ʎʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʪʝʧʣʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

существующие (строящиеся) 

источники тепловой энергии, 

Гкал/час 

48,345 24,661 
Резерв мощности 

имеется 
н/д 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

       

существующие (строящиеся) 

насосные станции 
      

       

тепловые сети 

48,345 24,661  13,98 

Износ 

более 

90% 

Оборудование 

устарело 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠ ̫ʠ ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠ ̫ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ 



2. ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ 

(ʧʣʘʥ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ, ʧʣʘʥ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʫʝʤʦʡ 

ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʠ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʫʝʤʳʡ ʩʧʨʦʩ ʥʘ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʥʘ 

ʧʝʨʠʦʜ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʛʝʥʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ) 

 

Перспективы развития муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области определены генеральным планом муниципального 

образования муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 02 августа 2012 

года № 76. 

Генеральный план разработан на период до 2030 года с выделением первой 

очереди – 2020 год. 

 

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития 

поселения, представлены в таблице: 

 

Основные технико-экономические показатели 

генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Таблица 1 
№№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Сущ. 

положение 
I очередь 

Расчетный 

срок 

1.  Численность населения, 

всего 

тыс. чел. 10,391 13,974 16,730 

 в т.ч. 

постоянно проживающего 

населения 

тыс. чел. 9,711 13,294 15,990 

 сезонного населения тыс. чел. 0,680 0,680 0,740 

2.  Площадь жилищного 

фонда 

тыс. кв. м 183,97 320,84 574,33 

 в т.ч. многоэтажной 

застройки 

тыс. кв. м 160,6 197,84 308,51 

3.  Объекты социальной 

инфраструктуры 

    

 школы ед./ 

мест 
600 810 976 

 ДДУ ед./ 

мест 
320 532 640 

 объекты здравоохранения ед./ 

мест, 

посещений 

124 227 274 

 объекты физической 

культуры и массового 

ед./ 

мест 

50 100 300 



спорта 

 объекты культуры ед./ 

мест 

50 100 300 

4.  Площадь 

производственных и 

коммунально-складских 

зон 

га 19,4 - 153,21 

5.  Площадь общественно-

деловых зон 

га 6,5 - 9,05 

6.  Площадь зеленых 

насаждений общего 

пользования 

га 27,80  57,73 64,96 

7.  Электрическая нагрузка МВт 11,38 14,79 26,17 

8.  Расход природного газа куб. м/год 7251,7 9 829,0 11044,2 

9.  Расход воды куб. 

м/сутки 

2400,27 2918,83 10017,04 

10.  Расход сточных вод куб. 

м/сутки 

1829,53 2022,42 8187,63 

11.  Тепловые нагрузки Гкал/час 24,661 - 48,345 

12.  Объем ТБО тыс. т/год 1,3412 1,8799 2,2771 

 

3. ʎʝʣʝʚʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 

 

3.1. ʉʠʩʪʝʤʘ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

Учет мероприятий по развитию объектов инженерной инфраструктуры 

регионального значения 

 

Период 2010-2030 годы 

1. Реконструкция ПС 110/10 кВ № 395  с заменой трансформаторов на 

мощность 25 МВА. 

2. Реконструкция ПС 110/10 кВ № 191 с заменой трансформаторов на мощность 

25 МВА. 

 

Инженерная инфраструктура местного значения 

 

Период 2010-2020 годы 

1. Подключение проектируемой жилой и общественной застройки к ПС 

№395 «Большевик» и ПС № 191 «Красная подстава» 110/10 кВ по питающим 

линиям 10 кВ. 

2. Строительство двух трансформаторных подстанций закрытого типа, в том 

числе: 

-  ЦРП № 1 – для электроснабжения новых объектов на территории жилой 

зоны нового строительства деревни Велигонты; 

-  ЦРП № 2 – для электроснабжения новых объектов на территории жилой 

зоны нового малоэтажного строительства деревни Райкузи. 



3. Строительство трансформаторной подстанции в деревне Верхняя Колония. 

 

Период 2020-2030 годы 

1. Строительство двух трансформаторных подстанций закрытого типа, в том 

числе: 

-  ЦРП № 3 – для электроснабжения новых объектов на территории жилой 

зоны новой среднеэтажной застройки деревни Горбунки; 

-  ЦРП № 4 – для электроснабжения новых объектов на территории 

производственной зоны деревни Велигонты. 

2. Подключение проектируемой жилой и общественной застройки от новых 

ЦРП до объектов проектируемой жилой и общественной застройки по питающим 

линиям электроснабжения 6-10 кВ со строительством расчетного количества 

распределительных трансформаторных подстанций (ТП) 10кВ: 

- трансформаторные подстанции ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3 в жилой зоне 

нового индивидуального строительства деревни Велигонты; 

- трансформаторная подстанция ТП № 4 в жилой зоне нового 

малоэтажного строительства деревни Велигонты; 

- трансформаторная подстанция ТП № 2 в производственной зоне деревни 

Велигонты; 

- трансформаторная подстанция ТП в жилой зоне строительства деревни 

Новополье; 

- трансформаторная подстанция ТП № 1 в жилой зоне нового 

индивидуального строительства деревни Разбегаево; 

- трансформаторная подстанция ТП № 2 зоне нового строительства 

среднеэтажной застройки деревни Разбегаево; 

- трансформаторные подстанции ТП № 1, ТП № 4, ТП № 6, ТП № 7, ТП № 

8 в жилой зоне нового индивидуального строительства деревни Райкузи; 

- трансформаторные подстанции ТП № 2 м ТП № 3 в жилой зоне нового 

малоэтажного строительства деревни Райкузи; 

- трансформаторная подстанция ТП в жилой зоне деревни Старые Заводы. 

 

 

3.2. ʉʠʩʪʝʤʘ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

Учет мероприятий по развитию и размещению объектов инженерной 

инфраструктуры федерального значения 

 

Период 2010-2020 годы 

1. Перекладка газопровода высокого давления до 12 кг/см
2
 D= 530 мм от ГРС 

«Шоссейная» вдоль трассы КАД. 

2. Подключение новых объектов деревень муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение - от действующих сетей высокого давления 

II  категории, проходящих по этим населенным пунктам. 



3. Подключение новых объектов деревень Велигонты, Разбегаево, Райкузи от 

газопровода высокого давления II  категории в деревне Разбегаево. 

4. Строительство газораспределительных пунктов низкого, среднего и высокого 

давления: 

- газораспределительный пункт высокого давления в жилой зоне в 

деревне Верхняя Колония; 

- газораспределительный пункт высокого давления в деревне Разбегаево; 

- газораспределительный пункт среднего давления в деревне Велигонты; 

- газораспределительный пункт среднего давления у деревни Горбунки; 

- газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ №5, ГРПШ № 6, ГРПШ №7, 

ГРПШ №8, ГРПШ № 9, ГРПШ №10, ГРПШ №11 в жилой зоне деревни Разбегаево. 

5. Строительство газопроводов низкого и среднего давления 

 

Период 2020-2030 годы 

1. Строительство распределительных сетей в населённых пунктах 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

2. Для обеспечения надежности газоснабжения закольцовка 

газораспределительных сетей муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение  газопроводами среднего давления. 

 

 

3.3. ʉʠʩʪʝʤʘ ʪʝʧʣʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

Инженерная инфраструктура местного значения 

 

Период 2010-2030 годы 

1. Реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного 

теплоснабжения в деревнях Велигонты, Горбунки, Разбегаево.  

2. Строительство локальных или групповых котельных, работающих на газовом 

топливе, для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки, объектов 

коммунально-бытового назначения, производственных  и административных 

зданий: 

- котельная в жилой зоне существующей индивидуальной застройки  
в деревне Велигонты; 

- котельная в жилой зоне новой индивидуальной застройки  в 
деревне Велигонты; 

- котельная в жилой зоне нового малоэтажного строительства в 
деревне Велигонты; 

- котельная в жилой зоне нового малоэтажного строительства в 

деревне Райкузи 

3. Децентрализованное теплоснабжение проектируемой индивидуальной и 

малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом 

топливе. 

 



 

3.4. ʉʠʩʪʝʤʘ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

 

Водоснабжение. 

Инженерная инфраструктура водоснабжения регионального значения 

 

Период 2010-2030 годы 

Учет размещения трассы строительства Новоладожского водовода 

регионального значения в соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 21 декабря 2008 года № 322 в техническом коридоре 

существующего Невского водовода. 

Учет и использование, как источника водоснабжения объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования, существующего 

Невского водовода – объекта регионального значения. 

 

Инженерная инфраструктура водоснабжения местного значения 

 

Период 2010-2020 годы 

1.Строительство головной повысительной насосной станции (ПВНС 

«Горбунковское») с водопроводными очистными сооружениями и резервуарами 

чистой воды в зоне инженерной инфраструктуры у деревни Разбегаево для забора 

воды от магистрального Невского водовода мощностью: 

-  на первую очередь – 3 300 куб. м / сут; 

-  на расчетный срок -  28 000 куб. м / сут. 

2.Строительство магистрального водовода МВ1 от существующего Невского 

водовода до ПВНС «Горбунковское». 

3. Использование существующего подключения к коммунальной 

водопроводной сети муниципального образования посёлок Стрельна 

Петродворцового  района Санкт-Петербурга и распределительной водопроводной 

сети муниципального образования Горбунковское сельское поселение, для деревень 

Верхняя Колония, части деревни Горбунки, деревень Новополье, Средняя Колония и 

Старые Заводы. 

4. Строительство магистрального водовода В1 водоснабжения потребителей 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

5. Строительство распределительной сети в деревнях Велигонты, Разбегаево, 

Райкузи. 

6. Реконструкция существующей распределительной водопроводной сети с 

переключением водопотребителей в общую сеть от ПВНС «Горбунковское». 

7. Разработка проектов зон санитарной охраны для существующих подземных и 

поверхностных источников питьевого водоснабжения. 

 

Период 2020-2030 годы 

1. Строительство водовода МВ2 от проектируемой 2-ой нитки Невского 

водовода для надежности водоснабжения муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение. 



2. Строительство распределительной водопроводной сети в деревнях. 

3. Реконструкция существующей распределительной водопроводной сети с 

переключением потребителей в общую сеть от водоводов МВ 1 и МВ 2. 

4. Консервация существующих водозаборных скважин с использованием 

подземных вод для резервного и стратегического водоснабжения. 

 

ɺʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʝ 

 

Инженерная инфраструктура регионального значения 

 

Период 2010-2020 годы 

Учет строительства объектов регионального значения - магистрального 

коллектора  и канализационных очистных сооружений КОС «Низино». 

 

Инженерная инфраструктура местного значения 

 

Период 2010-2020 годы 

1. Строительство напорной канализации и самотечной хозяйственно-бытовой 

канализации с пропускной способностью 12 000  куб. м /сут до приемной камеры 

гашения в деревне Узигонты муниципального образования Низинское сельское 

поселение.  

2. Строительство канализационных насосных станций: 

- головная канализационная напорная станция хозяйственно-бытовых 

стоков ГКНС  в 5-ом микрорайоне производственной зоны у деревни Разбегаево; 

- канализационная напорная станция первого подъема хозяйственно-

бытовых стоков КНС № 4 в деревне Верхняя Колония; 

- канализационная напорная станция первого подъема хозяйственно-

бытовых стоков КНС № 3 у деревни Горбунки; 

- канализационная напорная станция первого подъема хозяйственно-

бытовых стоков КНС № 5 в зоне сельскохозяйственного использования у деревни 

Горбунки; 

- канализационная напорная станция первого подъема хозяйственно-

бытовых стоков КНС № 2 в зоне сельскохозяйственного использования у деревни 

Разбегаево; 

- канализационная напорная станция первого подъема хозяйственно-

бытовых стоков КНС № 1 в зоне сельскохозяйственного использования у деревни 

Райкузи; 

- канализационная напорная станция второго подъема хозяйственно-

бытовых стоков в деревне Велигонты; 

- канализационная напорная станция дождевых стоков КНС № 1 в зоне 

сельскохозяйственного использования у деревни Верхняя Колония; 

- канализационная напорная станция дождевых стоков КНС № 1 в жилой 

зоне деревни Райкузи. 



3. Строительство канализационных очистных сооружений поверхностного 

стока в зоне инженерной инфраструктуры: 

- ОСПС-1- в деревне Велигонты; 

- ОСПС-2- в 5-ом микрорайоне производственной зоны у деревни 

Разбегаево; 

- ОСПС-3 – в деревне Велигоны. 

4. Строительство внутриквартальной канализационной сети в деревнях. 

5. Строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока 

по индивидуальным проектам. 

 

Период 2020-2030 годы 

1. Строительство внутриквартальной канализационной сети в населённых 

пунктах муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

2. Строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока 

по индивидуальным проектам. 

 

 

 

3.5. ʉʠʩʪʝʤʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʠ ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠʷ ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ 

ʦʪʭʦʜʦʚ 

 

Учет мероприятий  регионального значения 

Период 2010-2030 годы 

Учет строительства  МПБО-1 - современного полигона в Ломоносовском 

муниципальном районе Ленинградской области 

 

Местного значения 

 

Период 2010-2020 годы 

1. Размещение в 5-микрорайоне производственной зоны у деревни Разбегаево 

снежной свалки. 

2. Размещение в 5-микрорайоне производственной зоны у деревни Разбегаево 

складской территории для хранения противогололедных материалов. 

3. Размещение в 5-микрорайоне производственной зоны у деревни Разбегаево 

предприятия по хранению и обслуживанию техники для зимней и летней уборки 

территории. 

 

3.6. ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʝ ʥʘ ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ 

ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ, ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ 

 

Учет мероприятий федерального значения 

Период 2010-2030 годы 

1. Строительство шумозащитных экранов вдоль КАД со стороны жилой 

застройки. 

 



Учет мероприятий  регионального значения 

Период 2010-2030 годы 

1. Проведение реконструкции ПС «Большевик» установление СЗЗ не более 300 

м до проектируемой и существующей жилой застройки при необходимости 

строительство шумозащитного экрана. 

2. Реконструкция Ропшинского шоссе с шумозащитным экраном вдоль жилой 

застройки д. Велигонты и д. Разбегаево. 

 

Местного значения 

Период 2010-2030 годы 

1. Выполнение проекта сокращения санитарно-защитной зоны для 

холодильного терминала в деревне Велигонты. 

2. Выполнение проекта сокращения санитарно-защитной зоны  от АГРС 

«Большевик». 

3.  Реконструкция меридиональной главной улицы К1 с посадкой кустарника 

устойчивого к выхлопным газам от автотранспорта. 

4.  Реконструкция широтной главной поселковой улицы К2 от Ропшинского 

шоссе  на д. Аннино с посадкой кустарника устойчивого к выхлопным газам от 

автотранспорта. 

5. Установление водоохранных зон (ВЗ) на территориях, которые примыкают к 

береговой линии рек рассматриваемой территории. В пределах ВЗ устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

6. Установление в границах водоохранных зон прибрежных защитных полос 

(ПЗП).  На территориях ПЗП вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 

и иной деятельности. 

7. Установление береговой полосы. Полоса земли вдоль береговой линии 

водного объекта (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

8. Организация  санитарно-защитных зон от источников воздействия в 

соответствии с классом опасности. 

9. Установление  охранной зоны станции поверхностного водозабора на реке 

Стрелка. 

10. Реконструкция существующей системы хозяйственно-бытовой канализации. 

11. Строительство системы закрытой дождевой канализации;  

12. Строительство  специальных очистных сооружений поверхностного стока. 

 
Местного значения 

Период 2010-2030 годы 

1. Организация системы поверхностного стока через очистные сооружения 

поверхностного стока ОСПС. 

2. Рекультивация территории бывшего ЗАО «Большевик» при размещении 

новых объектов капитального строительства. Выполнение комплекса санитарно-

экологического обследования территории  и разработка мероприятий по 



приведению поверхностного слоя почвы в соответствие с санитарными нормами и 

правилами, в соответствии с проектным использованием территории.  

3. Ликвидация пометохранилища бывшего ЗАО «Большевик» у деревни 

Горбунки и рекультивация территории. Выполнение комплекса санитарно-

экологического обследования территории  и разработка мероприятий по 

приведению поверхностного слоя почвы в соответствие с санитарными нормами и 

правилами, в соответствии с проектным использованием территории СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

 

4. ʆʙʲʝʤ rʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в 

соответствии с государственными программами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

 

 

Обосновывающие материалы 



1. ʉʠʩʪʝʤʘ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

1.1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʩʠʩʪʝʤʳ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

ʕʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ 

Электроснабжение рассматриваемая территория осуществляется от разных 

электроподстанций (ПС) напряжение 110 кВ. 

Электроснабжение деревень Горбунковского сельского поселения 

осуществляется от ПС № 395 110/10 кВ «Большевик» по воздушным линиям 6 кВ. 

Существующие сети и ТП 6/0,4 кВ находятся на балансе и в эксплуатации ʆɸʆ 

çʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ ɻʘʪʯʠʥʩʢʠʭ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡè ʆɸʆ çʃʝʥʵʥʝʨʛʦè. ПС 110/10 кВ 

«Большевик» многие годы работает с перегрузкой и в настоящее закрыта для 

подключения дополнительных нагрузок. На данный момент ПС оборудована одним 

трансформатором мощностью 10 МВА. 

Существующий источник электроснабжения ПС №395 находится в районе 

деревни Горбунки.  

Вторым источником электроснабжения потребителей Горбунковского 

сельского поселения является ПС 110/10 кВ № 191 «Красная Подстава», 

размещенная в деревне Иннолово. На данный момент ПС оборудована одним 

трансформатором мощностью 10 МВА. 

 

Учитывая, что резервов на объектах энергоснабжения в Горбунковском 

сельского поселения нет, а газоснабжение территории проектирования в настоящее 

время осуществляется частично,  в проекте Генерального плана предусмотрена 

разработка: 

ï схемы электроснабжения поселения с учетом областной схемы 

и реконструкцией существующих источников; 

ï схемы газоснабжения Горбунковского сельского поселения; 

ï схемы теплоснабжения с учетом реконструкции или ликвидации 

существующих источников, выработавших свой ресурс.  

 

 

1.2. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 
Электроснабжение рассматриваемая территория осуществляется от разных 

электроподстанций (ПС) напряжение 110 кВ. 

Электроснабжение деревень Горбунковского сельского поселения осуществляется от ПС № 

395 110/10 кВ «Большевик» по воздушным линиям 6 кВ. Существующие сети и ТП 6/0,4 кВ 

находятся на балансе и в эксплуатации ʆɸʆ çʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ ɻʘʪʯʠʥʩʢʠʭ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡè 

ʆɸʆ çʃʝʥʵʥʝʨʛʦè. ПС 110/10 кВ «Большевик» многие годы работает с перегрузкой и в настоящее 

закрыта для подключения дополнительных нагрузок. На данный момент ПС оборудована одним 

трансформатором мощностью 10 МВА. 

Существующий источник электроснабжения ПС № 395 находится в районе деревни 

Горбунки.  

Вторым источником электроснабжения потребителей Горбунковского сельского поселения 

является ПС 110/10 кВ № 191 «Красная Подстава», размещенная в деревне Иннолово. На данный 

момент ПС оборудована одним трансформатором мощностью 10 МВА. 



ʈʘʩʯʝʪ ʥʘʛʨʫʟʦʢ 

В границах проектирования на незастроенных территориях предусматривается 

размещение жилой, общественной и промышленной застройки. 

По степени надежности электроснабжения, проектируемые объекты в 

основном относятся к потребителям I,II  и III  категории по ПУЭ. 

Подсчет потребляемой мощности общественной и жилой застройки выполнен 

по укрупненным удельным показателям на основании РД 34.20.185-94, раздел 2 с 

дополнениями и изменениями, введенными в действие в 1999г. 

Учитывая наличие газового топлива на рассматриваемой территории, расчет 

нагрузок в жилой застройке выполнен с учетом пищеприготовления на газовых 

плитах.  

В соответствии с выполненными расчетами объем электропотребления на 

полное развитие составит 26,17 ʄɺɸ, ʚ ʪ.ʯ. ʥʘ 2020ʛ. ï 14,79 ʄɺɸ, ʥʘ 2030 ʛ. ï 

11,38 ʄɺɸ. 
Объем электропотребления по I категории составит 2,8 МВА. 

Сводная таблица электропотребления по периодам развития территории 
 

Потребители 2020 г. 2030 г. На полное 

развитие 

Q, МВА Q, МВА Q, МВА 

Деревня Велигонты 3,47 3,20 6,67 

Деревня Верхняя Колония 0,36 - 0,36 

Деревня Горбунки 1,22 1,55 2,77 

Деревня Новополье 1,25 - 1,25 

Деревня Разбегаево 1,53 4,28 5,81 

Деревня Райкузи 6,37 2,30 8,66 

Деревня Средняя Колония 0,32 0,03 0,38 

Деревня Старые Заводы 0,27 - 0,27 

ɺʩʝʛʦ 14,79 11,38 26,17 

 

1.3. ʈʘʩʯʝʪ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʭ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʥʘʛʨʫʟʦʢ 

 

Расчет нагрузок по электроснабжению по потребителям 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 
Ед. изм. 

Кол-

во 

Удельные 

нагрузки 

кВт 

Р, 

кВт 

Кс 

РД43.

20185

-94 

Рр, кВт cos S, ʢɺɸ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ɼʝʨʝʚʥʷ ɻʦʨʙʫʥʢʠ 

На период до 2020 года 

1 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

застройка с 

электрическими 

плитами 8,5 кВт 

квартиры 

шт. 
620 1,36 843,20 1,0 843,20 0,98 860,41 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2 

Детские дошкольные 

образовательные 

учреждения 

место 80 0,46 41,40 0,4 16,56 0,97 17,07 



3 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным  

бассейном 

кв. м 

зеркала 

воды 

450 0,054 24,30 0,8 19.44 0,87 22,35 

6 Предприятия питания место 50 1,04 52,00 0,7 36,40 0,98 37,14 

7 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

кв. м 100 0,054 5,40 0,6 3,24 0,87 3,72 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 

8 

промышленно-

складское – сборка 

мебели 

га 1,4 50 - - - - 70,00 

9 

Наружное освещение 

территории 

 

га 20,14 5,0 100,7 1,0 100,7 0,98 102,76 

 Всего: 1113,45 

 10 % на неучтенные потери 111,35 

Итого: 1224,80 

На период до 2030 года 

10 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

застройка с 

электрическими 

плитами 8,5 кВт 

квартиры 

шт. 
990 1,36 1224,00 1,0 1224,0 0,98 1248,98 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

11 
Предприятия 

торговли 

кв. м 

торговойп

лощади 
500 0,14 70,00 0,7 49,00 0,8 61,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Предприятия питания место 100 1,04 104,00 0,7 72,80 0,98 74,29 

13 
Наружное освещение  

территории 
га 4,4 5,0 22,00 1,0 22,00 0,98 22,45 

 Всего: 1406,97 

 10 % на неучтенные потери 140,70 

Итого: 1547,67 

ɺʩʝʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 2772,47 

2. ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ 

На период до 2020 года 

1 

Индивидуальные 

жилые дома с 

газовыми плитами и 

электрической сауной 

12 кВт 

дом, 

шт. 
250 4,3х1,2* 1290,00 1,0 1290,00 0,95 1357,89 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2 
Предприятия торговли кв. м 

торговой 

площади 
300 0,14 42,00 0,7 29,40 0,8 36,75 

3 Предприятия питания место 50 1,04 52,00 0,7 36,40 0,98 37,14 

4 Филиал сбербанка кв. м 100 0,054 5,40 0,6 3, 24 0,87 3,72 

5 Отделение связи кв. м 100 0,054 5,40 0,6 3,24 0,87 3,72 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 

6 
Производство 

стройдеталей 
га 21,47 70 - - - - 1502,90 

7 
Наружное  

Освещение 
га 42,19 5,0 210,95 1, 0 210,95 0,98 215,26 



территории 

 Всего: 3157,38 

 10 % на неучтенные потери 315,74 

 Итого: 3473,12 

На период до 2030 года 

8 

Многоквартирная 

малоэтажная 

застройка с 

электрическими 

плитами 8,5кВт 

квартиры  

шт. 
200 1,27 254, 00 1 254,00 0,98 259,18 

9 

Индивидуальные 

жилые дома с 

газовыми плитами и 

электрической сауной 

12 кВт 

дом, 

шт. 
123 4,3х1,2* 634,68 1,0 634,68 0,95 668,08 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

10 

Детские дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

место 90 0,46 41,40 0,4 16,56 0,.97 17,07 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Спортивные 

сооружения 
кв. м 1000 0,054 54,00 0.8 43,20 0,87 49,66 

12 Аптека кв. м 100 0,054 5,40 0.6 3,24 0,87 3,72 

13 
Предприятие торговли кв. м 

торговой 

площади 
500 0,14 70,00 0,7 49,00 0,8 61,25 

14 Предприятия питания место 50 1,04 52,00 0,7 36,40 0,98 37,14 

ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʜʝʣʦʚʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 

15 Бизнес центр кв. м 3900 0,054 210,60 0,8 168,48 0,87 193,66 

16 Торговый центр кв. м 8250 0,2 1650,00 0, 8 1320,0 0,9 1466,67 

17 Библиотека кв. м 800 0,14 112,00 0,5 56.00 0,92 60,87 

18 

 

Наружное освещение 
га 18,64 5,0 93,20 1,0 93,20 0,98 95,10 

 Всего: 2912,4 

 10 % на неучтенные потери 291,2 

Итого: 3203,6 

ɺʩʝʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 6676,72 

3. ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʨʭʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

Период до 2020 года 

1 

Индивидуальные 

жилые дома с 

газовыми плитами и 

электрической сауной 

12 кВт 

дом, 

шт. 
55 4,3х1,2* 283,80 1,0 283,80 0,95 298,74 

2 

Наружное  

освещение  

территории 

га 5,0 5,0 25,00 1,0 25,00 0,98 25,51 

 Всего: 324,25 

 10 % на неучтенные потери 32,43 

ɺʩʝʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 356,68 

4. ɼʝʨʝʚʥʷ ʅʦʚʦʧʦʣʴʝ 

Период до 2020 года 

1 

Индивидуальные 

жилые дома с 

газовыми плитами и 

дом, 

шт. 
165 4,3х1,2* 851,40 1,0 851,40 0,95 896,21 



электрической сауной 

12 кВт 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙr ʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2 Предприятия торговли кв. м 250 0,14 35,00 0,7 24,50 0,8 30,63 

3 Предприятия питания 
место 

 
30 1,04 31,20 0,7 21,84 0,98 22,29 

4 Аптека кв. м 100 0,054 5,40 0,6 3,24 0.87 3,72 

ʆʙʲʝʢʪʳ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 

5 СТО пост 10 15 150 0,5 75,0 0,8 94 

6 
Наружное освещение  

Территории 
га 17,41 5,0 87,05 1,0 87,05 0,98 88,83 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего:  1135,68 

 10% на неучтенные потери 113,57 

ʀʪʦʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 1249,25 

5. ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʡʢʫʟʠ 

На период до 2020 г. 

1 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

застройка с 

электрическими 

плитами 8,5 кВт 

квартиры

шт. 
2220 1,36 3019,20 1,0 3019,20 0,98 3080,81 

2 

Индивидуальные 

жилые дома с 

газовыми плитами и 

электрической сунной 

12 кВт 

шт. 370 4,3х1,2* 1909,20 1,0 1909,20 0,95 2009,68 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

3 

Образовательное 

учреждение (школа) с 

плавательным 

бассейном 

место 500 0,25 125,00 0,4 50,00 0,95 52,63 

4 

Детское дошкольное 

образовательное 

учреждение 

место 90 0,46 41,40 0,4 16,56 0,97 17,07 

5 Аптека кв. м 100 0,054 5,40 0,6 3,24 0,87 3,72 

6 Амбулаторный пункт кв. м 1200 0,054 64,80 0, 9 58,32 0,87 59,51 

7 Предприятия торговли кв. м 800 0,14 112,00 0,7 78,40 0,8 98,00 

8 
Предприятия  

питания 
место 100 1,04 104,00 0,7 72.80 0,98 74,29 

9 
Предприятия бытового 

обслуживания 
кв. м 200 0,054 10,80 0,6 6,48 0,87 7,45 

10 Филиал сбербанка кв. м 100 0,054 5,40 0,6 3,24 0,87 3,72 

11 Отделение связи кв. м 50 0,054 2,70 0,6 1,62 0,87 1,86 

12 Наружное освещение га 74,34 5,0 371,70 1,0 371,70 0,98 379,29 

 Всего: 5788,03 

 10% на неучтенные потери 578,80 

 Итого: 6366,83 

На период до 2030 года 

13 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

застройка с 

электрическими 

плитами 8,5 кВт 

кварт

иры, 

шт. 

1110 1,36 1509,60 1,0 1509,60 0,98 1540,41 

14 
Индивидуальные 

жилые дома с 

дом, 

шт. 
44 4,3х1,2* 227,04 1,0 227,04 0,95 238,99 



газовыми плитами и 

электрической сауной 

12 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

15 

Детское дошкольное 

образовательное 

учреждение 

место 90 0.46 41,40 0,4 16,56 0,97 17,07 

15 

Предприятия торговли кв. м 

торг. 

пл. 

800 0,14 112,00 0,7 78,40 0,8 98,00 

17 Предприятия питания место 130 1,04 135,20 0,7 94,64 0,98 96,57 

18 Наружное освещение  га 18,88 5,0 94,40 1,0 94,40 0,98 96,33 

 Всего: 2087,37 

 10% на неучтенные потери 208,74 

Итого: 2296,11 

ɺʩʝʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 8662,94 

6. ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 

На период до 2020 г. 

1 

Индивидуальные 

жилые дома с газовыми 

плитами и 

электрической сауной 

12 кВт 

дом, 

шт. 
178 4,3х1,2* 918,48 1,0 918,48 0,95 966,82 

2 Предприятия питания место 40 1,04 41,60 0,7 29,12 0,98 29,71 

3 
Предприятия бытового 

обслуживания 
кв. м 100 0,054 5,40 0,6 3,24 0,87 3,72 

4 
Наружное освещение  

территории 
га 77,11 5,0 385,55 1,0 385,55 0,98 393,42 

 Всего: 1393,67 

 10% на неучтенные потери 139,37 

 Итого: 1533,04 

На период до 2030 года 

5 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

застройка с 

электрическими 

плитами 8,5 кВт 

кварт

иры, 

шт. 

1240 1,36 1686,40 1,0 1686,40 0,98 1720,82 

6 

Индивидуальные 

жилые дома с 

газовыми плитами и 

электрической сауной 

12 кВт 

дом, 

шт. 
44 4,3х1,2* 227,04 1,0 227,04 0,95 238,99 

7 Предприятия питания место 50 1,04 52,00 0,7 36,40 0,98 37,14 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 

8 деревообработка га 2,7 70 - - - - 189,00 

9 Камнеобработка га 1,2 50 - - - - 60,00 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

транспортно-

экспедиционные  

складские услуги 

га 8,8 20 - - - - 176,00 

11 
промышленная 

прачечная 
кв. м 2500 0.17 425,00 0,.8 340,00 0,96 354,17 

12 

полиграфическое 

производство 

упаковки 

га 0,55 70 - - - - 38,50 



13 
производство 

стройматериалов 
га 4,0 100 - - - - 400,00 

14 
авторемонтная 

мастерская 
пост 10 15 150 0,5 75,0 0,8 94 

15 

производство 

картона и 

картонной упаковки 

га 4,487 70 - - - - 314,09 

16 
производство 

мягкой мебели 
га 0,5 20 - - - - 10,00 

17 

производство 

электронных 

компонентов для 

ламп дневного 

света 

га 0,27 50 - - - - 13,50 

18 металлообработка, га 1,8 70 - - - - 126,00 

19 

производство 

металлопластиковых 

окон 

га 0,3 70 - - - - 21,00 

20 Наружное освещение  га 19.11 5,0 95,55 1,0 95,55 0,98 97, 50 

 Всего: 3890,71 

 10% на неучтенные потери 389,07 

Итого: 4279,78 

ɺʩʝʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 5812,82 

7. ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʨʝʜʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

Период до 2020года 

1 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

застройка с 

электрическими 

плитами 8,5 кВт 

кварт

иры, 

шт. 

10 1,36 13,60 1,0 13,60 0,98 13,88 

2 

Индивидуальные 

жилые дома с газовыми 

плитами и 

электрической сунной 

12 кВт 

шт. 35 4,3х1,2* 180,60 1,0 180,60 0,95 190,11 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

3 Предприятие торговли 
кв. м 

торг.пл. 
300 0,14 42,00 0,7 29,40 0,8 36,75 

4 Наружное освещение  га 14,79 5,0 73,95 1,0 73,95 0,98 75,46 

Итого: 316,20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Период до 2030г. 

5 
Склад 

металлоизделий 
га 0,35 70 - - - - 24,50 

6 Наружное освещение  га 0,35 5,0 1,75 1,0 1,75 0,98 1,79 

Итого 26,29 

 Всего: 342,49 

 10% на неучтенные потери 34,25 

ʀʪʦʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 376,74 

8. ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʪʘʨʳʝ ɿʘʚʦʜʳ 

Период до 2020года 

1 

Индивидуальные жилые 

дома с газовыми 

плитами и электрической 

сунной 12 кВт 

шт. 35 4,3х1,2* 180,60 1,0 180,60 0,95 190,11 

2 Наружное освещение  га 10,94 5,0 54,70 1,0 54,70 0,98 55,82 



 Всего: 245,93 

 10% на неучтенные потери 24,60 

ʀʪʦʛʦ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 270,53 

ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʝ ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʧʦʩʝʣʝʥʠʝ 

ʥʘ 2020 ʛʦʜ        14790,45 

ʥʘ 2030 ʛʦʜ        11377,7 

ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ        26168,15 

в том числе:         

по I категории        2819,00 

по II категории        16886,15 

по III  категории        6463,58 

Примечание: * - коэффициент на повышенную комфортность 

 

 

1.4. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ, ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ 

ʧʨʦʝʢʪʦʚ 

 

Проектная схема электроснабжения Горбунковского сельского поселения 

выполнена с учетом: 

-  схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской 

области на 2011-2015 гг.; 

-  Генеральной  схемы  электроснабжения города  Санкт-Петербурга  

на  период  до  2015 г.  учетом  перспективы  до  2025 г. и Генеральной  схемы  

электроснабжения Ленинградской области  на  период  до  2015 г.  учетом  

перспективы  до  2025 г., разработанной ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР», Филиал 

«СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ – ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ». 

В соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики 

Ленинградской области на 2011-2015 гг. надежное электроснабжение новых 

проектируемых объектов, осуществляется от новой электроподстанции ПС 110 

кВ/10 кВ «Броня», размещаемой на территории Петродворцового района Санкт-

Петербурга, после разработки схемы электроснабжения Ломоносовского района по 

высокой стороне. 

Для существующей застройки схема электроснабжения муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение сохраняется. В соответствии с 

выполненными расчетами проектную нагрузку 26 МВА возможно покрыть за счет 

мощности ПС Большевик № 395 110/10 кВ и ПС № 191 110/10 кВ «Красная 

Подстава».  

Электроснабжение деревень Верхняя Колония, Средняя Колонии, Новополье, 

Старые Заводы, Горбунки,  части деревни Разбегаево и ОАО «Птицефабрика 

Ломоносовская» осуществляется по существующей схеме. 

Электроснабжение проектируемой застройки первой очереди в деревне 

Велигонты и деревне Райкузи технологически возможно от ПС 191 «Красная 

подстава».  

Электроснабжение проектируемой жилой и общественной застройки 

предполагается по питающим линиям электроснабжения 10 кВ со строительством 



расчетного количества распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 10 

кВ.  

Согласно расчету электрических нагрузок возможна установка 4-х ЦРП на 

территории проектирования, а именно: 

½ ЦРП № 1 – N= 10 МВА для электроснабжения новых объектов на 

территории деревни Велигонты; 

½ ЦРП № 2 – N= 10 МВА для электроснабжения новых объектов на 

территории деревни Райкузи; 

½ ЦРП № 3 – N= 6 МВА для электроснабжения новых объектов на 

территории деревни Велигонты; 

½ ЦРП № 4 – N= 3 МВА для электроснабжения новых объектов на 

территории деревни Горбунки. 

 

Проектируемые ЦРП рекомендуются закрытого типа. Количество 

высоковольтных ячеек и трансформаторов расчетной мощности зависят от нагрузок 

проектируемых потребителей и будут определяться на последующих стадиях 

проектирования после получения технических условий сетевой организации на 

подключение. 

В соответствии с техническими условиями филиала ОАО «Ленэнерго» 

«Гатчинские электрические сети. Красносельский РЭС» (см том 2, книга 3 ИД_38) 

для возможного присоединения потребителей мощностью в объеме 27 543 кВА 

необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ № 395 и ПС 110/10 кВ № 191.  

 

На реконструируемых ПС предусмотреть следующие мероприятия: 

ʇʉ ˉ 395 

-  замена оборудования РУ 110 кВ, с установкой электрогазовых 
выключателей – 5 шт.; 

-  замена трансформаторов 110/10 кВ мощностью 25 МВА; 

-  замена КРУН-10 с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL, на 

данный момент одна секция 10 кВ. 

ʇʉ ˉ 191 

-  замена оборудования РУ 110 кВ, с установкой электрогазовых 
выключателей – 3 шт.; 

-  замена трансформаторов 110/10 кВ мощностью 25 МВА; 

-  замена КРУН-10 с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL. 

В случае необходимости расширения территории существующей ПС №395, 

согласно проекту ее реконструкции, предстоит изъятие земель лесного фонда 

категории защитных лесов на территории Володарского участкового лесничества с 

переводом их в земли энергетики. 

Предварительная расстановка ЦРП, ТП и  сетей электроснабжения показаны на 

схеме ИО-4. 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʩʭʝʤʳ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʙʫʜʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴʩʷ ʧʦʵʪʘʧʥʦ: 

 

Период 2010 -  2020 г. 



1. Реконструкция ПС № 395 

- замена оборудования РУ 110 кВ, с установкой электрогазовых выключателей 

– 5 шт.; 

- замена КРУН-10 с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL, на данный момент 

одна секция 10кВ. 

2. Реконструкция ПС № 191. 

- замена оборудования РУ 110 кВ, с установкой электрогазовых выключателей 

– 3 шт.; 

- замена КРУН-10 с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL; 

- установка второго трансформатора 16 МВА. 

3. Строительство ЦРП № 1 для электроснабжения новых объектов на 

территории деревни Велигонты. 

4. Строительство кабельной линии для подключения ЦРП № 1 к ПС № 395 

«Большевик». 

5. Строительство трансформаторных подстанций №№ 1-3 и подключение к 

ЦРП № 1. 

6. Строительство ЦРП № 2 для электроснабжения новых объектов на 

территории деревни Райкузи. 

7. Строительство кабельной линии для подключения ЦРП № 2 к ПС № 191 

«Красная подстава». 

8. Строительство трансформаторных подстанций №№ 1, 2, 5-7 и 

подключение к ЦРП № 2. 

9. Строительство трансформаторной подстанции в деревне Верхняя 

Колония (подключение с распределительным подстанциям выбирается на стадии 

проекта планировок по техническим условиям ОАО «Ленэнерго»). 

10. Строительство распределительной кабельной сети в деревнях: 

Велигонты, Верхняя колония, Разбегаево, Райкузи. 

 

Период 2021 - 2030 гг. 

1. Выполнить реконструкцию ПС № 395 110/10 кВ с заменой 

трансформаторов на мощность  25 МВА; 

2. Выполнить реконструкцию ПС № 191 110/10 кВ с заменой 

трансформаторов на мощность  25 МВА 

3. ЦРП № 3 для электроснабжения многоквартирной застройки на 

территории деревни Горбунки (подключение к ЦРП № 3 выбирается на стадии 

проекта планировок по техническим условиям ОАО «Ленэнерго»). 

4. Строительство кабельной линии для подключения ЦРП № 3 к ПС № 395 

«Большевик». 

5. ЦРП № 4 для электроснабжения новых объектов на территории 

промышленной зоны «Разбегаево». 

6. Строительство трансформаторной подстанци № 4 и подключение к ЦРП 

№ 1. 

7. Строительство трансформаторных подстанций №№ 3,4 и подключение к 

ЦРП № 2. 



8. Строительство трансформаторных подстанций №№ 1,2 и подключение к 

ЦРП № 4. 

9. Строительство трех трансформаторных подстанций в деревнях Верхняя 

Колония, Средняя Колония (подключение к распределительным подстанциям 

выбирается на стадии проекта планировок по техническим условиям ОАО 

«Ленэнерго»). 

10. Строительство распределительной сети в деревнях: Велигонты, Верхняя 

Колония, Горбунки, Разбегаево, Райкузи, Средняя Колония. 

11. Реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть.  

 

 

1.5. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в 

соответствии с государственными программами. 

 

2. ʉʠʩʪʝʤʘ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

2.1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʩʠʩʪʝʤʳ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

Источником газоснабжения Горбунковского сельского поселения является ГРП 

высокого давления «Стрельна-2», ГРП высокого давления «Стрельна» 

расположенные на севере поселения и АГРС «ГПЗ Большевик», расположенная на 

юге рассматриваемой территории.  

АГРС «ГПЗ Большевик» снабжается газовым топливом от магистрального 

газопровода (5,5 МПа) диаметром 525 мм Кипень - Петродворец, проходящим в 

юго-западной части Горбунковского сельского поселения, производительность ГРС 

составляет 80 тыс. куб. м/час.  

ГРП высокого давления «Стрельна-2» и ГРП высокого давления «Стрельна» 

входят в систему газоснабжения Санкт-Петербурга и соединены соответственно 

газопроводами 200 мм и 250 мм к  газопроводу высокого давления (1,2 МПа) Санкт-

Петербург-Кронштадт от ГРС «Шоссейная», также проходящий по рассматриваемой 

территории. Диаметр газопровода составляет 350 мм.  

Газораспределительная система среднего давления на севере рассматриваемой 

территории, питается от двух ГРП высокого давления. ГРП «Стрельна-2» и 

расположена за границами проектирования в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга в населенном пункте Новые Заводы. ГРП «Стрельна» расположена на 

северо-востоке Горбунковского сельского поселения. На обоих ГРП высокого 

давления имеется резерв пропускной способности.  



Потребителем газа среднего давления от газораспределительной сети 

Петродворцового района являются деревни Верхняя Колония и Средняя Колония. 

Для их газоснабжения проложен газопровод среднего давления диаметром 400 мм 

от ГРП «Стрельна» до ГРП №9 среднего давления.  

По сведениям из паспорта Горбунковского сельского поселения об 

инженерном обеспечении расположенных на территории объектах: 

промышленности, сельхозпроизводства, коммунальных, инженерной 

инфраструктуры (головные сооружения), транспортной инфраструктуры, 

объектах Минобороны  в настоящее время общее потребление газа составляет 

9 829 ,0  тыс. куб. м 

 

2.2. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью 

Q
p
H=8000ккал/м

3
; ρ=0,683 кг/м

3
. 

Газоснабжение предусматривается от ГРС «ГПЗ Большевик». 

Схема газоснабжения выполнена в увязке с Генеральной схемой газоснабжения 

Ломоносовского района, разработанной в 2012 г. ОАО «Газпром промгаз» в 

составе Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской 

области. 

Максимальная пропускная способность ГРС «ГПЗ Большевик» через 

газопровод высокого давления (II  категории) составляет 27000 м
3
/ч и 4000 м

3
/ч 

через газопровод среднего давления (требуется реконструкция с увеличением 

проектной производительности в долгосрочной перспективе). 

 

Расчет потребности в газе произведен в соответствии с принятыми 

направлениями использования газа по действующим нормативам, раздельно для 

каждой категории потребителей. 

 

Существующая система газоснабжения 

 

Наименование потребителя Всего домов, 

квартир (ед.) 

Расчетный 

часовой расход 

газа, м
3
/час 

Расчетный 

годовой расход 

газа, тыс. м
3
/час 

1) ɼʦʤʘ ʩ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʤ 

ʦʪʦʧʣʝʥʠʝʤ (ʀɾʉ) 

ɺ ʜʦʤʘʭ ʧʨʠʥʷʪʳ ʢ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ: 

(ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ + ʧʣʠʪʘ ʇɻ-4) 

 

д. Горбунки 

д. Разбегаево 

д. Райкузи 

 

 

 

 

 

5 

9 

161 

 

 

 

 

 

13,8 

24,5 

426,4 

 

 

 

 

 

29,7 

53,5 

956,8 



д. Велигонты 

д. Средняя Колония 

д. Старые Заводы 

43 

6 

9 

115,2 

16,5 

24,5 

255,5 

35,7 

53,5 

ʀʪʦʛʦ ʜʦʤʘ ʩ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʤ 

ʦʪʦʧʣʝʥʠʝʤ (ʀɾʉ) 

 

233 

 

620,9 

 

1384,7 
 

2) ʄʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʝ ʜʦʤʘ 

(ʧʣʠʪʘ ʇɻ-4) 

 

д. Горбунки (36 домов) 

д. Разбегаево (10 домов) 

 

3) ʄʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʝ ʜʦʤʘ 

(ʢʦʪʝʣ 20 ʢɺʪ + ʧʣʠʪʘ ʇɻ-4) 

 

д. Горбунки (1 дом) 

 

 

 

3060 

850 

 

 

 

 

30 

 

 

 

412,3 

198,9 

 

 

 

 

73,1 

 

 

 

907,1 

407,7 

 

 

 

 

139,0 

ʀʪʦʛʦ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʝ ʜʦʤʘ 3940 684,3 1453,8 

 

ʇʦʪʨʝʙʠʪʝʣʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ  

Населенный пункт Наименование потребителя Расчетный 

часовой расход 

газа, м
3
/час 

Расчетный 

годовой расход 

газа, тыс.м
3
/час 

д. Горбунки 

 

ОАО «Птицефабрика Северная» 

ООО «Ломоносовский районный 

топливно-энергетический 

комплекс» (котельная)  

ЛГУ им.Пушкина 

ООО «Авивак»
1
 

ИП "Беляева И.Н." 

ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 

Церковь прихода храма  

2600,0 

1500,0 

 

 

289,4 

73,2 

10,3 

6,6 

2,8 

9100,0 

4050,0 

 

 

636,7 

110,0 

22,7 

14,5 

6,2 

ʀʪʦʛʦ ʜ. ɻʦʨʙʫʥʢʠ  4482,3 13940,1 

д. Разбегаево 

 
ООО «Ломоносовский районный 

топливно-энергетический 

комплекс» (котельная) 

ЗАО «Росстар» 

ООО "Петергоф" 

ИП "Кулешов С.А." 

ООО «Петропак» 

ООО «Петрокартон» 

ГК «Дюрисол» (ООО "БИГ") 

ИП «Вилькомир»; ИП «Блохин»; 

ИП «Шаляпина»; ООО «ПКФ 

Сириус»
2
 

НП"УК"Промзона Разбегаево" 

("Завод стройматериалов", ИП 

"Капустин") 

ООО «АртСити» 

ИП «Кузьмин» 

500,0 

 

 

1117,0 

849,5 

208,3 

180,5 

167,7 

134,7 

85,4 

 

 

41,8 

 

 

36,8 

36,4 

1350,0 

 

 

3016,0 

5097,0 

458,3 

1101,0 

1023,0 

794,7 

187,9 

 

 

246,6 

 

 

81,0 

80,1 

                                                           
1
 ООО «Авивак» - ТУ № 6577/146 от 13.12.2013 г. 

2
 ООО «ПКФ-Сириус» - изменен. ТУ в строну увеличения №4585/156 от 11.09.2014 г. 

 



ООО «Марконфлекс» 

ООО «АГ Групп (бывш. ООО «П-

Сервис») 
ООО Атланта (бывш. ЗАО "АБЛ - 

1996") 

ИП «Хворостовская О. В.» 

ООО «Авангард МС» 

ИП "Мехов" 

ИП «Петрокартон» 

ИП «Левитская» 

ИП «Смирнов А.В.» 

ООО «КИСС» кот.1 

ООО «КИСС» кот.2 

ООО «КИСС» кот.3 

ООО «КИСС» кот.4
3
 

35,0 

18,7 

 

16,7 

 

15,8 

14,0 

10,8 

10,6 

10,5 

10,4 

24,4 

38,5 

102,4 

115,2 

77,0 

41,1 

 

36,7 

 

34,8 

30,8 

23,8 

64,7 

23,1 

22,9 

53,7 

84,7 

225,3 

253,4 

ʀʪʦʛʦ ʜ. ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ  3781,1 14407,4 

д. Велигонты ООО «ИТС-КАД»
4
 98,7 98,0 

ʀʪʦʛʦ ʜ. ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ  98,7 98,0 

 

ʉʚʦʜʥʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʛʘʟʘ ʥʘ ʛʘʟʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Расчетный 

часовой расход 

газа, м
3
/час 

Расчетный 

годовой расход 

газа, млн.м
3
/час 

1 ИЖС, многоквартирные дома (квартир) 1305,2 2,84 

2 Садоводства (СНТ), (ДНП), расположенные в 

непосредственной близости от проектируемого 

газопровода 

- - 

3 Производственные и социальные 8362,1 28,45 

 Всего: 9667,3 31,29 

 

ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʘ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

Наименование потребителя Всего домов, 

квартир (ед.) 

Расчетный часовой 

расход газа, м
3
/час 

Расчетный годовой 
расход газа,тыс.м

3
/час 

1) ʅʘ ʜʦʤʘ ʩ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʤ 

ʦʪʦʧʣʝʥʠʝʤ (ʀɾʉ) 

 

д. Горбунки  (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

д. Разбегаево (ʧʦ ʧʨ. 9370-ɻʉʅ) 

                      (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

                      (ʢʦʪʝʣ 45 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

д. Райкузи    (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

                      (ʢʦʪʝʣ 45 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

д. Велигонты
5
 (ʧʦ ʧʨ. 8898-ɻʉʅ) 

                      (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

                      (ʢʦʪʝʣ 45 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

 

 

 

10 

111 

50 

50 

500 

500 

84 

250 

250 

 

 

 

27,1 

296,7 

133,7 

237,9 

1308,6 

2351,3 

412,6 

659,2 

1180,5 

 

 

 

70,2 

451,8 

297,2 

567,2 

2971,5 

5671,5 

1254,0 

1485,8 

2835,8 

                                                           
3
 ООО «КИСС» - с уч. производ. площадки (ТУ №526/147 от 04.02.2014 г.) 

4
 ООО «ИТС-КАД» - получены ТУ №4287/166 от 27.08.2015 г. 

5
 Расходы газа указаны с учетом жил. застройки 38 д. в Верхняя Мыза (ТУ№4287/155 от 21.08.2015 г.) 

 



д. Верхняя Колония  

                      (ʧʦ ʧʨ.11781-ɻʉɺ) 

д. Средняя Колония  

                      (ʧʦ ʧʨ. 12800-ɻʉɺ-1) 

д. Старые Заводы  

                      (ʧʦ ʧʨ. 12800-ɻʉɺ-2) 

д. Новополье (ʧʦ ʧʨ. ʄʂ ˉ01453 

                        00015812000015- 

                        0107871-01) 
СНТ «Горбунки»6(ʧʦ ʧʨ.ʉ-745.ɻʉʅ) 

СНТ «Нижняя Колония» 

                      (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

ДНП «Малиновка»
7
 

                      (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

ДНП «Ропшинская усадьба» 

                     (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

КП «Новое Разбегаево»
8
 

                     (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

СНТ «Новосел»
9
 

                      (ʢʦʪʝʣ 24 ʢɺʪ+ʇɻ-4) 

 

200 

 

55 

 

60 

 

 

100 

110 

 

400 

100 

 

48 

 

26 

 

163 

 

698,1 

 

192,2 

 

210,7 

 

 

483,5 

223,0 

 

1046,9 

299,3 

 

128,6 

 

72,6 

 

433,0 

 

1529,0 

 

448,0 

 

497,0 

 

 

774,3 

546,0 

 

1657,2 

760,0 

 

337,1 

 

216,0 

 

917,0 

ʀʪʦʛʦ ʜʦʤʘ ʩ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʤ 

ʦʪʦʧʣʝʥʠʝʤ (ʀɾʉ) 

 

3067 

 

10395,5 

 

23286,3 

2) ʅʘ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʝ ʜʦʤʘ 

(ʧʣʠʪʘ ʇɻ-4) 

 

д. Горбунки (10 домов) 

д. Разбегаево (10 домов) 

д. Райкузи (30 домов) 

д. Велигонты (10 домов) 

 

 

 

1000 

1000 

2550 

800 

 

 

 

234,0 

234,0 

348,1 

187,2 

 

 

 

479,7 

479,7 

748,4 

379,1 

3) ʅʘ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʝ ʜʦʤʘ 

(ʢʦʪʝʣ 20 ʢɺʪ + ʧʣʠʪʘ ʇɻ-4) 

 

д. Горбунки (4 дома)
10

 

 

 

 

108 

 

 

 

400,9 

 

 

 

670,0 

ʀʪʦʛʦ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʝ ʜʦʤʘ 5458 1404,2 2756,9 

 

ʇʦʪʨʝʙʠʪʝʣʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ  

Населенный пункт Наименование потребителя Расчетный 

часовой расход 

газа, м
3
/час 

Расчетный 

годовой расход 

газа, тыс.м
3
/час 

д. Горбунки 

 

Библиотека (2000 м
2
) 

Здание администрации (2300м
2
) 

Музыкальная школа (1000 м
2
) 

Спорткомплекс (500 м
2
) 

Дом культуры (3000 м
2
) 

Объекты промышленной зоны  

(30 об.*900 м
2
) 

23,4 

26,8 

11,7 

5,8 

35,0 

 

315,0 

72,0 

82,8 

36,0 

18,0 

108,0 

 

972,0 

                                                           
6
 СНТ «Горбунки» - ТУ № 6167/168 от 30.11.2015 г. 

7
 ДНП «Малиновка» - получены ТУ №6716/146 от 19.12.2013 г.; продлен. ТУ №1954/171 от 20.04.2016 г. 

8
 КП «Новое Разбегаево» - ТУ №2362/151 от 07.05.2014 г. (Витанд-Недвижимость) 

9
 СНТ «Новосел» - получены ТУ №4029/173 от 27.07.2016 г. 

10
 Расход газа указан с учетом двух домов по 48 кв. ЗАО «АСЭРП», ТУ №4556/174 от 22.08.2016 г. 

 



ʀʪʦʛʦ ʜ. ɻʦʨʙʫʥʢʠ  417,7 1288,8 

д. Разбегаево 

 

Амбулатория (1500 м
2
) 

Дом культуры (1200 м
2
) 

Спорткомплекс (600 м
2
) 

«Бизнес Парк»
11

 

ЗАО «СтройАрсенал»
12

 

ИП «Ариничева Л. Б.»
13

 

ИП «Арсенян Л. Е.»
14

 

ИП «Соловьев А. Ю»
15

 

ИП «Филатов»
16

 

Объекты промышленной зоны (100 

об.*900 м
2
) 

17,5 

14,0 

7,0 

59,6 

36,2 

154,0 

16,7 

35,0 

23,4 

 

725,1 

54,0 

43,2 

21,6 

133,0 

72,0 

369,0 

43,0 

27,0 

58,0 

 

3240,0 

ʀʪʦʛʦ ʜ. ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ  1088,5 4060,8 

д. Райкузи 

 

Детский сад (2500 м
2
) 

Школа (2500 м
2
) 

Административные здания (500 м
2
) 

29,2 

29,2 

5,8 

90,0 

90,0 

18,0 

ʀʪʦʛʦ ʜ. ʈʘʡʢʫʟʠ  64,2 198,0 

д. Велигонты 

 

ООО «ИТС-КАД»
17

 

ООО «Вал Трейд»
18

 

Детский сад (2500 м
2
) 

Общественное здание (12000 м
2
) 

1549,2 

66,0 

29,2 

140,0 

2579,0 

135,0 

90,0 

432,0 

ʀʪʦʛʦ ʜ. ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ  1784,4 3236,0 

 

ʉʚʦʜʥʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʛʘʟʘ ʥʘ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʫ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Расчетный 

часовой расход 

газа, м
3
/час 

Расчетный 

годовой расход 

газа, млн.м
3
/час 

1 ИЖС, многоквартирные дома (квартир) 9345,1 21,61 

2 Садоводства (СНТ), (ДНП), расположенные в 

непосредственной близости от проектируемого 

газопровода 

2292,3 4,44 

3 Производственные и социальные 3354,8 8,78 

 Всего: 14992,2 34,83 

 

Данные, приведенные в таблицах, приняты в соответствии с данными, 

предоставленными Администрацией МО «Горбунковское сельское поселение». 

Расчет потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения 

произведен в соответствии с СП-101-2003, п.п.3.9 – 3.10 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб». 

 

                                                           
11

 «Бизнес Парк» - получены ТУ №1051/148 от 03.03.2014 г., продлен. ТУ №1269/171 от 17.03.2016 г. 
12

 ЗАО «СтройАрсенал» - получены ТУ №3554/1154 от 15.07.2014 г. 
13

 ИП «Ариничева Л. Б. - получены ТУ №3029/164 от 23.06.2015 г. и ТУ №4187/166 от 25.08.2015 г. 
14

 ИП «Арсенян Л. Е. - получены ТУ №3284/164 от 09.07.2015 г. 
15

 ИП «Соловьев А. Ю.» - получены ТУ №4737/166 от 24.09.2015 г. 
16

 ИП «Филатов» - получены ТУ №3224/173 от 24.06.2016 г. 
17

 ООО «ИТС-КАД» - получены ТУ №6404/175 от 31.10.2016 г. (заявитель СУУР-СААРИ) 
18

  ООО «Вал Трейд» - получены ТУ №2215/172 от 05.05.2016 г. 

 



ʆʨʠʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʘʷ ʧʨʦʪʷʞʝʥʥʦʩʪʴ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʦʚ  

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ II  ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ 

сталь Ø426 

сталь Ø325 

сталь Ø273 

сталь Ø219 

сталь Ø159 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 ГОСТ 50838-2009  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 90х8,2 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 ГОСТ 50838-2009 

 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

 

1230 

735 

8680 

1940 

1410 

605 

240 

145 

870 

ʀʪʦʛʦ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ II  ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʤ 15855 

ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ  

сталь Ø159 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 ГОСТ 50838-2009  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 ГОСТ 50838-2009 

 

м 

м 

м 

 

1585 

1600 

660 

ʀʪʦʛʦ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʤ 3845 

ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜ ʥʠʟʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 ГОСТ 50838-2009  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 90х8,2 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 ГОСТ 50838-2009 

 

м 

м 

м 

м 

 

3000 

940 

1900 

800 

ʀʪʦʛʦ ʥʠʟʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʤ 6640 

ʀʪʦʛʦ ʚʩʝʛʦ ʧʦ ʩʭʝʤʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʤ 26340 

 

ʇʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ II  ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 ГОСТ 50838-2009  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 90х8,2 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 ГОСТ 50838-2009 

 

м 

м 

м 

м 

 

1890 

4645 

3785 

660 

ʀʪʦʛʦ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ II  ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʤ 10980 

ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 ГОСТ 50838-2009 

 

м 

м 

 

900 

2500 

ʀʪʦʛʦ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʤ 3400 

ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜ ʥʠʟʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 ГОСТ 50838-2009 

 

м 

 

1075 



ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 ГОСТ 50838-2009  

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 90х8,2 ГОСТ 50838-2009 

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 ГОСТ 50838-2009 

м 

м 

м 

м 

7825 

10265 

4700 

2795 

ʀʪʦʛʦ ʥʠʟʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʤ 26660 

ʀʪʦʛʦ ʚʩʝʛʦ ʧʦ ʩʭʝʤʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʦʚ ʤ 41040 

 

1. ʆʙʱʘʷ ʧʨʦʪʷʞʝʥʥʦʩʪʴ 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Газопровод высокого давления II категории м 26835 

Газопровод среднего давления м 7245 

Газопровод низкого давления м 33300 

ʀʪʦʛʦ ʚʩʝʛʦ ʧʦ ʩʭʝʤʝ ʤ 67380 

 

При разработке схемы газоснабжения Горбунковского сельского поселения за 

основу были приняты следующие принципиальные положения: возможность 

постоянного наращивания пропускной способности системы с минимальными 

капиталовложениями и первоочередным подключением потребителей, имеющих 

наибольший коэффициент эффективности при переводе на газовое топливо. 

В составе настоящего проекта выполнены принципиальная схема 

газоснабжения потребителей и расчетные схемы газопровода высокого (II  кат.), 

среднего и низкого давлений. 

Выполнен гидравлический расчет газопровода высокого давления II 

категории, среднего и низкого давления. 

Расчёт выполнен на основании данных администрации МО «Горбунковское 

сельское поселение» в соответствии с СП 62.13330.2011 и определенными 

настоящим проектом расчетными расходами газа. 

Схемы газопроводов для д. Велигонты, д. Райкузи, д. Разбегаево, д. Горбунки 

показаны условно. Необходимо разработать отдельные схемы для данных деревень 

после их разбивки на участки и посадки зданий и сооружений на план. 

Количество и места установки отключающих устройств уточнить при 

дальнейшем проектировании. 

Гидравлические расчеты сетей газопроводов высоко (II  кат.) и низкого 

давления для д. Велигонты (пр. шифр 8898-ГСН) и низкого для СНТ «Горбунки» 

представлены в приложении (15899-СХ.П л. 1-4, 5 соответственно). 

ɺʳʚʦʜ:  

 



Согласно «Генеральной схемы газоснабжения Ленинградской области» 

разработанной ОАО «Газпром Промгаз»  нагрузка на Горбунковское сельское 

поселение предусматривается в размере 17577,6 м
3
/час.  

Фактический расход газа на существующих потребителей составляет 9665,9 

м
3
/час.  

Газоснабжение перспективных потребителей с суммарным расходом газа 

7911,7 м
3
/час возможно без каких-либо ограничений. Решение о подключении 

остальных перспективных потребителей (расход газа 7080,5 м
3
/час) должна 

принимать газораспределительная организация в зависимости от загруженности 

сетей и количества заявлений, полученных от перспективных потребителей. 

 

Для снижения давления газа с высокого II категории на среднее и низкое 

предусматриваются ПРГ.  

Климатическое исполнение ПРГ У1 ГОСТ 15150 (от -40 до +40) 

Пункты редуцирования газа (ПРГ) предназначены для снижения давления газа 

и поддержания его на заданном уровне. 

Тип и количество ПРГ определены, исходя из  характера застройки и 

расчетно-часовых  расходов газа. 

 

На территориях деревень Горбунки и Разбегаево ГРП среднего давления 

расположены в зоне существующих котельных. На территориях ОАО 

«Птицефабрика Ломоносовская» и бывшего ЗАО «Большевик» имеются свои ГРП. 

Остальные территории в границах проектирования в настоящее время 

природным газом не газифицированы. 
 

Газоснабжение Ед. изм. 
2008 2009 

(факт) (факт) 

1. Число газифицированных населенных пунктов - 

всего ед. 
8 8 

из них только сжиженным газом ед. 4,5 4,5 

2. Газифицированно квартир (включая 

индивидуальные дома) - всего ед. 
3 355 3 355 

в том числе:  
  

 природным газом ед. 3 160 3 160 

сжиженным газом ед. 195 195 

3. Уровень газификации жилого фонда природным 

и сжиженным газом - всего % 
99,9 99,9 

в т. ч. природным газом % 94,2 94,2 

4. Потреблено природного газа [тыс. куб. м / тыс. 

руб]  

муниципальными предприятиями (включая 

котельные) 

тыс. куб. м 9 473,5 9 829,0 

тыс. руб. 21 049,6 24 991,8 

тыс. руб.     

 



 

 

2.3. ʈʘʩʯʝʪ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʡ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ ʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʤ ʛʘʟʝ 
 

ʈʘʩʯʝʪ ʥʘʛʨʫʟʦʢ 

Необходимый расход газа для обеспечения теплоснабжения объектов 

капитального строительства, планируемых к размещению на проектируемой 

территории, с учетом 10 % неучтенных потерь составит: 

-  прирост на 2020 г. –7251,7 нм
3
/час, 

-  прирост с 2020 г. до 2030 г. – 4473,5 нм
3
/час, 

  На полное развитие к 2030 году  общая потребность в газе на новое 

строительство составит  – 11044,2   ʥʤ
3
/ʯʘʩ. 

 

Потребители 2020г. 2030г. На полное 

развитие 

Q, куб.м/час Q, куб.м/час Q, куб.м/час 

Деревня Велигонты 1229,70 997,4 2227,1 

Деревня Верхняя Колония 141,1 - 141,1 

Деревня Горбунки 843,6 698,1 1541,7 

Деревня Новополье 442,2 - 442,2 

Деревня Разбегаево 1108,7 929,1 2037,8 

Деревня Райкузи 3009,6 1050,9 4060,5 

Деревня Средняя Колония - 9,6 9,6 

Деревня Старые Заводы 81,4 - 81,4 

ОАО «Птицефабрика 

Ломоносовская» 

387,6 - 387,6 

 

 

 

2.4. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ, ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ 

 

ʇʨʦʝʢʪʥʳʝ ʨʝʰʝʥʠʷ 

 

В соответствии с заключением ООО «Леноблгаз» № 2-20/2/3450 от 20.1010г. 

(см том 2, книга 3 ИД_35) газоснабжение потребителей Горбунковского сельского 

поселения возможно от АГРС «ГПЗ Большевик» (Разбегаево) от действующих 

газораспределительных сетей по двум вводам: 1вых.=1,2 Мпа, 2 вых.=0,3 МПа.  

В проекте учтены газопроводы низкого давления, проектируемые ЦПК ОАО 

«Леноблгаз» (проект № 9370-ППО). 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по газоснабжению 

потребителей: 

 

ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʝ ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʧʦʩʝʣʝʥʠʝ 

 

Согласно Постановлению администрации муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  № 120 от 



11.09.2009г. на территории Горбунковского сельского поселения выполняется 

рабочий проект по перекладке трассы газопровода высокого давления от ГРС 

«Шоссейная» D= 530 мм, вдоль КАД. Схема перекладки трассы учтена в схеме 

газоснабжения Горбунковского сельского поселения. 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɻʦʨʙʫʥʢʠ 

ï проектирование и строительство ГРП среднего давления на 

территории жилой среднеэтажной застройки; 

ï проектирование и строительство газопроводов от ГРП среднего 
давления до прочих потребителей 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ 

ï проектирование и строительство ГРП низкого давления на 

территории жилой усадебной  застройки; 

ï проектирование и строительство газопровода среднего давления от 
АГРС «ГПЗ Большевик» до проектируемого ГРП c.д.; 

ï проектирование и строительство распределительной сети 

газопроводов низкого давления по территории застройки; 

ï подключение потребителей к газораспределительной сети низкого 

давления.  

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʨʭʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

ï проектирование и строительство ГРП высокого давления на 

территории жилой усадебной  застройки; 

ï проектирование и строительство газопровода высокого давления 
от газопровода ГРП «Стрельна»;  

ï проектирование и строительство распределительной сети 

газопроводов низкого давления по территории застройки; 

ï подключение потребителей к газораспределительной сети низкого 
давления.  

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʅʦʚʦʧʦʣʴʝ 

ï подключение потребителей к существующим 

газораспределительным сетям ГРП «Стрельна-2». 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʡʢʫʟʠ 

ï проектирование и строительство ГРП среднего давления на 

территории жилой усадебной  застройки; 

ï проектирование и строительство газопровода высокого давления 
от газопровода «АГРС «ГПЗ Большевик» - Аннино»; 

ï проектирование и строительство распределительной сети 

газопроводов среднего  давления по территории застройки; 

ï подключение потребителей к газораспределительной сети 

среднего давления с устройством индивидуального ГРШ у каждого 

потребителя.    



 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 

ï проектирование и строительство ГРП высокого давления на 

территории промышленной   застройки в непосредственной близости от 

реконструируемой котельной; 

ï проектирование и строительство газопровода высокого давления 
от газопровода «АГРС «ГПЗ Большевик» - Аннино»;  

ï подключение реконструируемой котельной к ГРП;  

ï проектирование и строительство газопровода высокого давления 
до территории предполагаемой промышленной застройки; 

ï проектирование и строительство газопровода среднего давление от 
АГРС «ГПЗ Большевик»  до территории индивидуальной застройки; 

ï подключение потребителей к газопроводу среднего давления с 
устройством индивидуального ГРШ у каждого потребителя; 

ï строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления, согласно 
проектным рещениям, представленным ПКЦ ОАО «Леноблгаз» в проекте 

№9370 - ППО. 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʪʘʨʳʝ ɿʘʚʦʜʳ 

ï подключение потребителей к существующим 

газораспределительным сетям ГРП «Стрельна-2». 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʨʝʜʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

Для производственной застройки: 

ï подключение потребителей к существующим 

газораспределительным сетям ГРП «Стрельна». 

 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʩʭʝʤʳ ʛʘʟʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʛʦ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʙʫʜʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴʩʷ ʧʦʵʪʘʧʥʦ: 

 

Период 2010 - 2020 гг. 

1. Строительство газораспределительных пунктов высокого давления в 

микрорайоне нежилой зоны деревни Разбегаево, в жилой застройке деревень 

Райкузи, Верхняя Колония. 

2. Строительство газораспределительного пункта среднего давления в 

деревне Велигонты. 

3. Строительство газорегуляторных пунктов шкафные ГРПШ №№ 6-9 

вдоль Главной улицы К-1 в деревне Разбегаево. 

4. Строительство разводящих сетей и подключение к 

газораспределительному пункту высокого давления, газораспределительному 

пункту среднего давления, газорегуляторным пунктам шкафным ГРПШ №№ 6-9 в 

деревнях: Велигонты, Верхняя Колония, Разбегаево, Райкузи. 

 

Период 2021 - 2030 гг. 



1. Строительство распределительной сети в деревнях: Велигонты, Верхняя 

Колония,  Горбунки, Разбегаево, Райкузи. 

2. Реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть.  

3. Для обеспечения надежности газоснабжения закольцовка 

газораспределительных сетей муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение  газопроводами среднего давления. 

Охранная зона сетей газопровода обеспечена. 

Трассировку и диаметры проектируемых газовых сетей необходимо уточнить 

на последующих стадиях проектирования. 

 

2.5. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в 

соответствии с государственными программами. 

 

 

3. ʉʠʩʪʝʤʘ ʪʝʧʣʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

3.1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʩʠʩʪʝʤʳ ʪʝʧʣʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

В границах проектирования в деревне Горбунки и в деревне Разбегаево  

(заключение ООО «ЛР ТЭК» № 2833 от 18.10.10 г.) имеются квартальные котельные 

общей тепловой мощностью соответственно: 114,28 Гкал/ч и 32 Гкал/ч. На 

существующих теплоисточниках имеются резервы тепла: в деревне Горбунки 79,3 

Гкал/ч, в деревне Разбегаево – 25,6 Гкал/ч. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчисление составляет 13,98 

км. 

На рассматриваемой территории расположены несколько мелких котельных, 

работающих на газе. 

В настоящее время вся частная и усадебная застройка получает тепло от 

индивидуальных источников, работающих на различных видах топлива. 

 

 

3.2. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʪʝʧʣʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

В границах проектирования в деревнях Горбунки и Разбегаево в соответствии с 

заключением ООО «ЛР ТЭК» № 2833 от 18.10.10 г. имеются квартальные котельные 

общей тепловой мощностью соответственно: 114,28 Гкал/ч и 32 Гкал/ч. На 



существующих теплоисточниках имеются резервы тепла: в деревне Горбунки 79,3 

Гкал/ч, в деревне Разбегаево – 25,6 Гкал/ч. 

По сведениям из паспорта Горбунковского сельского поселения об инженерном 

обеспечении расположенных на территории объектах: промышленности, 

сельхозпроизводства, коммунальных, инженерной инфраструктуры (головные 

сооружения), транспортной инфраструктуры, объектах Минобороны  в настоящее 

время общее потребление тепла составляет 146,2 Гкал/час 

 

Теплоснабжение 
Ед. 

изм. 

Факт 

2008, 

план 

2009 

Всего 
в том числе: 

Дополнительная 

информация  

(вписать 

недостающие  

заголовки и 

цифры ниже) 

газ мазут уголь торф электроэн дрова 
     

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 
     

1. Выработано 

теплоэнергии 

муниципальными 

котельными - 

всего 

тыс. 

Гкал 

факт 68,2 68,2 

котельн

ые мун. 

района 

                  

план 70,8 70,8                     

2. Получено 

теплоэнергии от 

ведомственных 

котельных - всего 

тыс. 

Гкал 

факт 
  

                    

план 
  

                    

3. Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

всем 

потребителям в 

натуральном 

выражении - всего 

тыс. 

Гкал 

факт 58,3 58,3                     

план 60,4 60,4                     

в т. ч. 

муниципальный 

жилой фонд 

тыс. 

Гкал 

факт 
  

                    

план 
  

                    

организации 

местного бюджета 

тыс. 

Гкал 

факт 
  

                    

план 
  

                    

организации 

областного 

бюджета 

тыс. 

Гкал 

факт 
  

                    

план 
  

                    

организации 

федерального 

бюджета 

тыс. 

Гкал 

факт 
  

                    

план 
  

                    

4. Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

всем 

потребителям в 

стоимостном 

выражении (по 

выставленным 

счетам) - всего 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

в т. ч. 

муниципальный 

жилой фонд (по 

полному тарифу) 

 

 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 
     



организации 

местного бюджета 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

организации 

областного 

бюджета 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

в т. ч. 

организации 

федерального 

бюджета 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

5. Оплачено по 

всем видам 

расчетов за 

полезно 

отпущенную 

теплоэнергию - 

всего  

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

в т. ч. 

муниципальный 

жилой фонд (по 

полному тарифу) 

тыс.р

уб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

организации 

местного бюджета 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

организации 

областного 

бюджета 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

организации 

федерального 

бюджета 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

6. Использовано 

топлива 

муниципальными 

котельными - 

всего 

тыс.т 

усл. 

топл

ива 

факт 10,8 10,8                     

план 11,2 11,2                     

7. Использовано 

топлива 

муниципальными 

котельными в 

стоимостном 

выражении - всего 

тыс. 

руб. 

факт 
  

                    

план 
  

                    

8. Передано 

топлива в 

ведомственные 

котельные для 

выработки 

теплоэнергии 

согласно пункту 2 

- всего 

тыс. 

т усл. 

топл

ива 

факт 
  

                    

план 
  

                    

9. Количество 

муниципальных 

котельных - всего 

ед. 
факт 2 2 

котельны

е мун. 

района 
                  

план 2 2                     

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 
     

10. Установленная 

мощность 

муниципальных 

котельных 

Гкал 

/ час 

факт 146,28 
146,2

8 
                    

план 146,28 
146,2

8 
                    

11. 

Протяженность 

муниципальных 

теплосетей (в 2-

трубном 

исчислении) 

км 

факт 13,98 13,98                     

план 13,98 13,98                     



На рассматриваемой территории расположены несколько мелких котельных, 

работающих на газе. 

В настоящее время вся частная и усадебная застройка получает тепло от 

индивидуальных источников, работающих на различных видах топлива. 

 

0,8%0,7%77,6%0,9%16,2%2,5%0,8%0,5%0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%100,0%д. 

Велигонтыд. Верхняя Колонияд. Горбункид. Новопольед. Разбегаевод. Райкузид. 

Средняя Колония д.Старые Заводы.  

Системы централизованного теплоснабжения имеются в двух населенных 

пунктах:  

- система централизованного теплоснабжения котельной д. Горбунки;  

- система централизованного теплоснабжения котельной д. Разбегаево.  

В границах Горбунковского сельского поселения деятельность в сфере 

теплоснабжения осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-энергетический комплекс» (ООО «ИЭК»).   

ООО «ИЭК» использует источники тепловой энергии и тепловые сети на 

правах аренды. Арендная плата за пользование муниципальной собственностью 

включается в себестоимость оказываемых услуг, формирование арендной платы 

осуществляется в соответствии с порядком, согласованным собственником и 

эксплуатирующей организацией в договорах аренды имущественных комплексов.  

ООО «ИЭК» реализуют полученную энергию непосредственно 

потребителям в пределах систем теплоснабжения котельных. 

На территории охваченной централизованным теплоснабжением в д. Горбунки 

в 3 жилых четырёх этажных домах №№ 47, 50 и 52 установлены в каждой квартире 

индивидуальные двухконтурные компактные автоматизированные котлы марки 

BAXI MAIN 5 -24 f предназначенные для отопления и горячего водоснабжения 

жилых помещений общей площадью до 240 м2 каждый.  

На территории Горбунковского сельского поселения, не охваченных зонами 

действия источников централизованного теплоснабжения, используются 

индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального 

теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в 

некоторых случаях - индивидуальных котлов на газообразном топливе.  

Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным 

отоплением отсутствует. 

 

В котельной д. Горбунки установлено три паровых котла один типа ДКВр-6,5-

13, два типа ДКВр-4,0-13, и два водогрейных котла типа ПТВМ-30.  
Технические характеристики котельного оборудования котельной д. Горбунки  
Параметр  Значение  

№1  №2  №3  №4  №5  

Тип. марка, 

модель 

котла  

Паровой 

ДКВр-6,5-

13  

Паровой 

ДКВр-4,0-

13  

Паровой 

ДКВр-4,0-

13  

Водогрейн

ый, ПТВМ-

30  

Водогрейн

ый, ПТВМ-

30  

Установлен

ная 

тепловая 

4,73  2,91  2,91  34,9  34,9  



мощность, 

МВт  

Год ввода 

агрегата в 

эксплуатац

ию  

1981  1973  1973  1972  1983  

Основное 

топливо  

Природный 

газ  

Природный 

газ  

Природный 

газ  

Природный 

газ  

Природный 

газ  

Резервное 

топливо  

Мазут 

М100  

Мазут 

М100  

Мазут 

М100  

Мазут 

М100  

Мазут 

М100  

Температур

а уходящих 

газов, оС  

110-145  105-145  105-145  90-185  90-185  

Наличие 

режимных 

карт, 

средний 

КПД 

котлов, %  

90,2  90  90  90,5  90,5  

 

 

ʉʎʊ ʢʦʪʝʣʴʥʦʡ ʜ. ɻʦʨʙʫʥʢʠ  
Система теплоснабжения - двухтрубная.  

Схема тепловых сетей котельной - тупиковая. Протяженность тепловых сетей 

составляет 8970 м в однотрубном исчислении. Максимальный наружный диаметр 

тепловой сети составляет 325 мм, минимальный – 57 мм. Средний (по материальной 

характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,163 

м.  

1.3.1.2. ʉʎʊ ʢʦʪʝʣʴʥʦʡ ʜ. ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ  
Система теплоснабжения – двухтрубная.  

Протяженность тепловых сетей составляет 4696 м в однотрубном 

исчислении. Максимальный наружный диаметр тепловой сети составляет 325 мм, 

минимальный – 57 мм. Средний (по материальной характеристике) наружный 

диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,118 м. 

Система теплоснабжения - двухтрубная.  

Параметры тепловых сетей котельной представлены в таблице 1.10. Прокладка 

тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение 

тепловых сетей котельной по типу прокладки графически представлено на рисунке 

1.6. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется надземная прокладка.  

При подземной прокладке в непроходных каналах тепловых сетей применяется 

битумно-перлитовая теплоизоляция труб. При надземной прокладке в качестве 

теплоизоляционного материала используется минвата и рубероид.  

Все тепловые сети проложены в период с 1971 по 1989 год. 

 

Централизованное теплоснабжение на территории Горбунковского сельского 

поселения присутствует только в д. Горбунки и д.Разбегаево.  

В пос. Тайцы существует две изолированные системы централизованного 

теплоснабжения:  



-система централизованного теплоснабжения котельной д. Горбунки,  

-система централизованного теплоснабжения котельной д.Разбегаево.  

 

Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения  
ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ  

ɽʜ. ʠʟʤ.  ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʝ ʩ.ʧ.  ʀʪʦʛʦ ʧʦ 

ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʤʫ 

ʩ.ʧ.  

ʜ.ɻʦʨʙʫʥʢʠ  ʜ.ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ  

ʇʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʘ

ʷ ʪʝʧʣʦʚʘʷ 

ʥʘʛʨʫʟʢʘ, ʚ ʪ. 

ʯ.:  

Гкал/ч  22,150  4,377  26,527  

жилые здания  Гкал/ч  15,811  3,397  19,208  

отопление  Гкал/ч  13,111  2,977  16,088  

ГВС (макс.)  Гкал/ч  2,700  0,420  3,120  

общественные 

здания  

Гкал/ч  1,984  0,516  2,500  

отопление  Гкал/ч  1,836  0,416  2,251  

ГВС (макс.)  Гкал/ч  0,148  0,100  0,249  

прочие  Гкал/ч  4,356  0,463  4,819  

отопление  Гкал/ч  3,710  0,438  4,148  

ГВС (макс.)  Гкал/ч  0,645  0,026  0,671  

ʇʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʘ

ʷ ʪʝʧʣʦʚʘʷ 

ʥʘʛʨʫʟʢʘ, ʚ ʪ. 

ʯ.:  

ɻʢʘʣ/ʯ  22,150  4,377  26,527  

отопление  Гкал/ч  18,657  3,830  22,487  

ГВС (макс.)  Гкал/ч  3,494  0,546  4,040  

 

На территории Горбунковского сельского поселения функционирует два 

источника централизованного теплоснабжения:  

- Котельная ЦСТ д.Горбунки;  

- Котельная ЦСТ д.Разбегаево.  

В качестве основных мероприятий по развитию централизованного 

теплоснабжения Горбунковского сельского поселения с учетом приростов объемов 

строительных площадей приведенных в Генеральном плане Горбунковского 

сельского поселения предусматривается новое строительство источников и 

тепловых сетей централизованных систем теплоснабжения на территории 

Горбунковского сельского поселения в д. Велигонты и в д.Райкузи, в том числе :  

- Котельная №1 ЦСТ д.Велигонты,  

- Котельная №2 ЦСТ д.Велигонты,  

- Котельная №3 ЦСТ д.Велигонты,  

- Котельная ЦСТ д.Райкузи  

При составлении балансов учтены мероприятия:  

- по модернизации действующих ЦСТ, в том числе по перекладке тепловых 

сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, прокладке новых участков 

тепловых сетей для переключения планируемых к установке блочно-модульных 

котельных (БМК) с закрытием существующих морально и физически изношенных с 

котельных д.Горбунки и д.Разбегаево;  



- по новому строительству ЦСТ в д.Велигонты и д. Райкузи. 

 

3.3. ʈʘʩʯʝʪ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʭ ʪʝʧʣʦʚʳʭ ʥʘʛʨʫʟʦʢ 

 

Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным 

удельным показателям (СНиП 23.02-2003 Тепловая защита зданий и методике 

расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналоги 

проектируемых объектов). 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты: 

ï холодный период = -26 
0
C; 

ï теплый период = +20,6 0
C; 

ï продолжительность отопительного периода – 220 суток; 

ï средняя температура отопительного периода - 1,8 
0
C; 

Необходимый расход тепла по муниципальному образованию Горбунковское 

сельское поселение для обеспечения теплоснабжения объектов капитального 

строительства, планируемых к размещению на проектируемой территории, составит 

согласно выполненным расчетам на полное развитие – 73,00 ɻʢʘʣ/ʯ, ʚ ʪ.ʯ.: ʥʘ 

2020ʛ. - 48,34 ɻʢʘʣ/ʯ, ʥʘ 2030 ʛ. ï 24,66 ɻʢʘʣ/ʯ. 
 

Сводная таблица теплоснабжения по деревням 

  

Населенные пункты 2020г. 2030г. На полное 

развитие 

Q, Гкал/ч Q, Гкал/ч Q, Гкал/ч 

Деревня Велигонты 8,198 6,137 14,335 

Деревня Верхняя Колония 0,941 - 0,941 

Деревня Горбунки 5,624 4,654 10,278 

Деревня Новополье 2,946 - 2,946 

Деревня Разбегаево 7,897 6,194 14,091 

Деревня Райкузи 20,706 7,000 27,706 

Деревня Средняя Колония - 0,064 0,064 

Деревня Старые Заводы 0,651 - 0,651 

Расчет теплоснабжения по потребителям приведен в таблице 3.5.3-3. 

Таблица 3.5.3-3 

Сводная таблица теплоснабжения и газоснабжения перспективных объектов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

потребителей 

 

Ед. 

Изм. 

На период до 2020 года На период до 2030 года 

 

В
е
л
и
ч
и
н
а

 

Тепловые нагрузки; 

Гкал/ч 

Расход 

газа 

 

Нм
3 

/ 

час В
е
л
и
ч
и
н
а

 

Тепловые нагрузки; 

Гкал/ч 

Расход 

газа 

 

Нм
3 

/ 

час 

О
т
о
п
л
е
н
и
е

 

В
е
н
т
и
л
я
ц
и
я

 

Г
В
С 

В
с
е
г
о

 

О
т
о
п
л
е
н
и
е

 

В
е
н
т
и
л

я
ц
и
я

 

Г
В
С 

В
с
е
г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ɼʝʨʝʚʥʷ ɻʦʨʙʫʥʢʠ 

 Много- тыс. 37,24 1,742 0 1,044 2,786 417,9 59,59 2,788 0 1,67 4,458 557,2 

 



квартирная 

среднеэтажная 

застройка 

кв. м 

 ʆʙʲʝʢʪʳ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

 

Детские 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

место 1х80 0,265 0,061 0,180 0,506 75,9 - - - - - - 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным  

бассейном 

кв. м 

зеркал

а воды 

450 0,400 0,152 1,431 1,983 297,4 - - - - - - 

Предприятия 

торговли 
кв. м - - - - - - 500 0,052 0,028 0,001 0,080 12,1 

Предприятия 

питания 
место 50 0,031 0,017 0,010 0,058 8,7 100 0,062 0,034 0,020 0,116 17,4 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

место 10 0,012 0,007 0,002 0,021 3,2 - - - - - - 

 ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 

 
промышленно-

складское – 

сборка мебели 

га 1,4 0,135 0,081 0,054 0,270 40,5 - - - - - - 

 ɺʩʝʛʦ:   2,585 0,318 2,721 5,624 843,6  2,902 0,062 1,691 4,654 698,1 

 
10%  на 

неучтенные 

потери 

     0,562 84,4  0,290 0,006 0,169 0,465 69,8 

 ʀʪʦʛʦ: 

 ʀʪʦʛʦ:      6,186 927,9  3,192 0,068 1,860 5,120 768,0 

2 ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ 

 

Многоквартирная 

малоэтажная 

застройка 

- - - - - - - 
11,9

7 
0,560 0 0,355 0,895 112,0 

 

Индивидуальная 

застройка 

 

 34,96 2,745 0 0,428 3,173 396,7 
41,6

7 
3,840 0 0,672 4,512 564,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ʆʙʲʝʢʪʳ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

 

Детские 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

- - - - - - - 
1 х 

80 
0,265 0,061 0,180 0,506 75,9 

Аптека - - - - - - - 100 0,006 0,001 0,001 0,008 1,2 

Предприятия 

торговли 

кв. м 

торг. 

пл. 

300 0,031 0,017 0,001 0,049 7,2 500 0,052 0,028 0,001 0,080 12,0 

Предприятия 

питания 
место 50 0,031 0,017 0,010 0,058 8,7 50 0,031 0,017 0,010 0,058 8,7 

Филиал сбербанка кв. м 100 0,006 0,007 0,004 0,017 2,6 - - - - - - 

Отделение связи кв. м 100 0,006 0,007 0,004 0,016 2,5 - - - - - - 

 ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʜʝʣʦʚʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 
 Офисы кв. м 3900 0,243 0,131 0,035 0,409 61,4 - - - - - - 

Торговые центры кв. м 8250 0,513 0,278 0,070 0,861 129,2 - - - - - - 

Библиотека кв. м 600 0,037 0,005 0,003 0,046 6,8 800 0,050 0,005 0,003 0,058 8,7 

 ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ
 

 производство 

стройдеталей 
га 21,47 2,812 0,752 0,004 3,569 535,3 - - - - - - 

 ɺʩʝʛʦ:   6,424 1,214 0,559 8,198 1229,  8,454 0,314 1,633 6,137 997,4 



7 

 10%        0,82 123,0     0,61 99,7 

 ʀʪʦʛʦ: 

 
ʀʪʦʛʦ:      9,018 

1352,

7 
    6,747 1097,1 

3 ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʨʭʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 
 Индивидуальная 

застройка 

тыс. 

кв. м 
8,23 0,739 0 0,115 0,855 128,3 - - - - - - 

 ɺʩʝʛʦ:   0,739 0 0,115 0,855 128,3       

 10%      0,086 12,8       

 ʀʪʦʛʦ: 

 ʀʪʦʛʦ:      0,941 141,1       

4 ɼʝʨʝʚʥʷ ʅʦʚʦʧʦʣʴʝ 
 Индивидуальная 

застройка 

тыс. 

кв. м 
24,8 2,228 0 0,348 2,575 321,9 - - - - - - 

 ʆʙʲʝʢʪʳ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 
 Предприятия 

торговли 
кв. м 250 0,026 0,014 0,001 0,041 5,2 - - - - - - 

Предприятия 

питания 
кв. м 30 0,019 0,010 0,006 0,035 6,1 - - - - - - 

 ʆʙʲʝʢʪʳ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 
 СТО кв. м 300 0,011 0,010 0,007 0,028 4,3- - - - - - - 

 ɺʩʝʛʦ:   2,284 0,034 0,362 2,678 402,0       

 10%         40,2       

  

ʀʪʦʛʦ: 

 ʀʪʦʛʦ:      2,946 442,2       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʡʢʫʟʠ 
 Многоквартирная 

малоэтажная 

застройка 

 

тыс. 

кв. м 
132,93 6,129 0 3,726 9,944 

1243,

0 
64,46 3,016 0 1,807 4,822 602,8 

Индивидуальная 

застройка 

тыс. 

кв. м 
55,84 5,016 0 0,782 5,798 724,8 6,2 0,557 0 0,087 0,644 80,5 

 ʆʙʲʝʢʪʳ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

 Детское 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

место 1 х 80 0,265 0,061 0,180 0,506 75,9 
1 х 

80 
0,265 0,061 0,180 0,506 75,9 

Аптека кв. м 100 0,006 0,001 0,001 0,008 1,2 - - - - - - 

Амбулаторный 

пункт 
кв. м 1200 0,067 0,013 0,006 0,086 13,0 - - - - - - 

Предприятия 

торговли 
кв. м 800 0,083 0,157 0,005 0,245 36,4 800 0,083 0,157 0,005 0,245 36,4 

Предприятия 

питания 
кв. м 100 0,025 0,013 0,008 0,046 7,0 130 0,081 0,044 0,026 0,151 22,6 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

кв. м 200 0,012 0,007 0,004 0,023 3,4 - - - - - - 

Филиал сбербанка кв. м 100 0,006 0,007 0,004 0,017 2,6 - - - - - - 

Отделение связи кв. м 50 0,003 0,003 0,002 0,008 1,0 
- - - - - - 

 
ɺʩʝʛʦ:   

13,16

8 
0,599 4,998 18,824 

2736,

0 
 

4,002 0,262 2,105 6,369 955,4 

 10%        1,882 273,6 
 

   0,637 95,5 

 
ʀʪʦʛʦ:      20,706 

3009,

6 
 

   7,000 1050,9 

6 ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 
 Много - - - - - - - 74,5 3,485 0 2,08 5,573 696,7 



квартирная 

среднеэтажная 

застройка 

8 

 Индивидуальная  

застройка 

тыс. 

кв. м 
26,64 2,393 0 0,373 2,766 345,8 - - - - - - 

 Предприятия 

питания 
место 40 0,025 0,013 0,008 0,046 7,0 50 0,031 0,017 

0,01

0 
0,058 8,7 

 Предприятия 

бытового 

обслуживания 

раб. 

место 
6 0,006 0,007 0,004 0,017 2,6 - - - - - - 

 ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 
 дерево- 

обработка 
га 2,7 0,354 0,095 0,025 0,473 71,0 - - - - - - 

 

 
камнеобработка га 1,2 0,157 0,042 0,032 0,231 34,6 - - - - - - 

 транспортно-

экспедиционные  

складские услуги 

га 8,8 1,153 0,308 0,001 1,462 219,3 - - - - - - 

 промышленная 
прачечная 

 

га 0,3 0,039 0,011 0,001 0,050 7,5 - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 полиграфическое 
производство 

упаковки 

га 0,55 0,072 0,019 0,001 0,092 13,8 - - - - - - 

 производство 
строй- 

материалов 

га 4,0 0,524 0,140 0,001 0,666 99,8 - - - - - - 

 авторемонтная 
мастерская 

га 0,34 0,045 0,012 - 0,056 8,5 - - - - - - 

 производство 
картона и 

упаковки 

га 4,487 0,588 0,157 0,094 0,839 125,8 - - - - - - 

 производство 

мягкой мебели 
га 0,5 0,065 0,018 0,001 0,083 12,5 - - - - - - 

 производство 

электронных 

компонентов для 

ламп дневного 

света 

га 0,27 0,035 0,009 0,001 0,045 6,7 - - - - - - 

 металообработка га 1,8 0,236 0,063 0,004 0,303 45,5 - - - - - - 

 производство 

металлопластиков

ых окон 

га 0,3 0,039 0,011 0,001 0,050 7,5 - - - - - - 

 
ɺʩʝʛʦ:   5,732 0,904 0,544 7,179 1007,9  3,516 0,017 

2,09

8 
5,631 844,6 

 10%         100,8     0,563 84,5 

 ʀʪʦʛʦ:      7,897 1108,7     6,194 929,1 

7 ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʨʝʜʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

 ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ 

 склад метало- 

изделий 
га - - - - - - 0,35 0,046 0,012 

0,00

1 
0,058 8,7 

 
ɺʩʝʛʦ:         0,046 0,012 

0,00

1 
0,058 8,7 

 10%              0,006 0,9 

 ʀʪʦʛʦ:            0,064 9,6 

8 ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʪʘʨʳʝ ɿʘʚʦʜʳ 
 Индивидуальная 

застройка 

тыс. 

кв. м 
5,7 0,512 0 0,080 0,592 74,0 - - - - - - 

 ɺʩʝʛʦ:   0,512 0 0,080 0,592 74,0       



 10%        0,059 7,4       

 ʀʪʦʛʦ:      0,651 81,4       

9 ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʶ 

 ɺʩʝʛʦ:  43,950 6592,5  22,419 3447,7 

 10%  на неучтенные потери  4,395 659,2  2,242 344,8 

 ʀʪʦʛʦ:  48,345 7251,7  24,661 3792,5 

 ɺʩʝʛʦ ʧʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʝʢʪʘ:  73,006 11044,2 

 

 

3.4. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʪʝʧʣʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ, ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ 

ʧʨʦʝʢʪʦʚ 

 

В соответствии с заключением ООО «ЛР ТЭК» № 2833 от 18.10.2010г. (см. том 

2, книга 3 ИД_33) проектом Генерального плана предусматриваются следующие 

мероприятия по теплоснабжению проектируемых потребителей: 

 

Период  2010-2020 гг. 

   

ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʣʠʛʦʥʪ  r

Для жилой усадебной застройки: 

ï проектирование и строительство автономных встроенных газовых 
котельных мощностью 0,02 Гкал/час,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах.  

Для общественно-социальной застройки:   

ï проектирование и строительство квартальной газовых котельных,  

на территории общественно-социальной застройки, с возможностью их 

расширения на расчетный срок. Мощность котельных уточнить на  

последующих стадиях проектирования;  

ï проектирование и строительство тепловых сетей от квартальных 
котельных до проектируемых объектов общественно-социальной застройки 

(двухтрубная сеть);  

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 
потребителей.  

Для промышленной застройки:  

ï проектирование и строительство локального теплового источника 
с возможностью подключения ГВС. 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʨʭʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

Для жилой усадебной застройки: 

ï проектирование и строительство автономных встроенных газовых 
котельных мощностью 0,02 Гкал/ч,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах.  

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɻʦʨʙʫʥʢʠ 

Для жилой и общественно-социальной застройки:   



ï проектирование и строительство квартальной газовой котельной 
мощностью 6 Гкал/час,  на территории многоквартирной среднеэтажной 

застройки, с возможностью ее расширения на расчетный срок;  

ï проектирование и строительство тепловых сетей от квартальной 

котельной до проектируемых объектов жилой и общественно социальной 

застройки (двухтрубная сеть).  

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 
потребителей.  

Для промышленной застройки:  

ï проектирование и строительство локального теплового источника 

с возможностью подключения ГВС. 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʅʦʚʦʧʦʣʴʝ 

Для жилой усадебной застройки: 

ï  проектирование и строительство автономных встроенных газовых 

котельных мощностью 0,02 Гкал/ч,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах.  

Для общественно-социальной застройки:   

ï проектирование и строительство локальных тепловых источников 
с возможностью подключения ГВС. 

Для промышленной застройки:  

ï проектирование и строительство локального теплового источника 
с возможностью подключения ГВС. 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 

Для жилой усадебной застройки: 

ï проектирование и строительство автономных встроенных газовых 
котельных мощностью 0,02 Гкал/ч,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах.  

Для общественно-социальной застройки:   

ï проектирование и реконструкция существующей квартальной 

газовой котельной,  расположенной на территории промышленной 

застройки, с возможностью ее расширения на расчетный срок. Мощность 

реконструируемой котельной уточнить на  последующих стадиях 

проектирования;  

ï проектирование и реконструкция существующих тепловых сетей 
от котельной до проектируемых объектов (с перекладкой подземно) 

общественно-социальной застройки, с учетом увеличения нагрузки на 

расчетный срок (двухтрубная сеть);  

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 

потребителей.  

Для промышленной застройки:  

ï проектирование и строительство локальных тепловых источников 
с возможностью подключения ГВС. 

 



ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʡʢʫʟʠ 

Для жилой усадебной застройки: 

ï проектирование и строительство автономных встроенных газовых 

котельных мощностью 0,02 Гкал/ч,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах. 

Для жилой и общественно-социальной застройки:   

ï проектирование и строительство квартальной газовой котельной 
мощностью 15 Гкал/ч,  на территории многоквартирной малоэтажной 

застройки, с возможностью ее расширения на расчетный срок;  

ï проектирование и строительство тепловых сетей от квартальной 
котельной до проектируемых объектов жилой и общественно социальной 

застройки (двухтрубная сеть); 

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 

потребителей.  

  

ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʪʘʨʳʝ ɿʘʚʦʜʳ 

Для жилой усадебной застройки: 

ï проектирование и строительство автономных встроенных газовых 
котельных мощностью 0,02 Гкал/ч,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах.  

 

Период  2020-2030 гг. 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ 

Для жилой усадебной застройки: 

ï проектирование и строительство автономных встроенных газовых 
котельных мощностью 0,02 Гкал/ч,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах.  

Для жилой застройки:   

ï проектирование и строительство квартальной газовой котельной 

мощностью 1 Гкал/час,  на территории многоквартирной малоэтажной 

застройки;  

ï проектирование и строительство тепловых сетей от квартальных 
котельных до проектируемых объектов жилой застройки (четырехтрубная 

сеть);  

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС в 
котельной.  

Для общественно-социальной застройки:   

ï расширение квартальных газовых котельных расположенных на 
территории общественно-социальной застройки;  

ï проектирование и строительство тепловых сетей от квартальных 

котельных до проектируемых объектов общественно социальной застройки 

(двухтрубная сеть);  

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 
потребителей.  



  

ɼʝʨʝʚʥʷ ɻʦʨʙʫʥʢʠ 

Для жилой и общественно-социальной застройки   

ï подключение проектируемых объектов жилой и общественно 

социальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения от 

котельной в д. Горбунки (двухтрубная сеть);  

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 
потребителей. 

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 

Для общественно-социальной застройки:   

ï расширение существующей квартальной газовой котельной,  

расположенной на территории промышленной застройки. Мощность 

реконструируемой котельной уточнить на  последующих стадиях 

проектирования;  

ï подключение проектируемых потребителей к 

реконструированным тепловым сетям от котельной до территории 

(двухтрубная сеть); 

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 
потребителей.  

 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʡʢʫʟʠ 

Для жилой усадебной застройки: 

ï проектирование и строительство автономных встроенных газовых 

котельных мощностью 0,02 Гкал/ч,  для нужд отопления и ГВС в 

проектируемых объектах.  

Для жилой и общественно-социальной застройки:   

ï расширение квартальной газовой котельной мощностью 15 Гкал/ч 
до 23 Гкал/ч,  расположенной на территории многоквартирной 

малоэтажной застройки;  

ï проектирование и строительство тепловых сетей от квартальной 
котельной до проектируемых объектов жилой и общественно социальной 

застройки (двухтрубная сеть);  

ï проектирование и монтаж теплообменников для нужд ГВС у 
потребителей.  

ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʨʝʜʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

Для производственной застройки: 

ï проектирование и строительство локальных тепловых источников 
с возможностью подключения ГВС. 

 

Охранная зона тепловых сетей обеспечена. 

Трассировку и диаметры проектируемых тепловых сетей необходимо уточнить 

на последующих стадиях проектирования. 

 

 



 

На территории Горбунковского сельского поселения действуют два источника 

централизованного теплоснабжения:  

- Котельная д.Горбунки  

- Котельная д.Разбегаево  

 

Котельные д.Горбунки и д. Разбегаево были введены в эксплуатацию в 1971-

1972 гг. Оборудование котельных со сроком службы более 30 лет морально 

устарело и физически изношено. Установленная мощность котельных существенно 

превышает подключенные нагрузки, что дает повышенные затраты на собственные 

нужды источников теплоснабжения. Закрытие котельных и установку в качестве 

источников централизованного теплоснабжения автоматизированных блочно-

модульных котельных (БМК) планируется завершить модернизацию источников в 

д.Горбунки к 2020 году, в д. Разбегаево к 2022 году.  

Генеральным планом Горбунковского сельского поселения предусматривается 

новое строительство и ввод в эксплуатацию источников и тепловых сетей 

централизованных систем теплоснабжения на территории Горбунковского сельского 

поселения в д. Велигонты и в д.Райкузи, к 2020 году, в том числе:  

- Котельная №1 ЦСТ д.Велигонты,  

- Котельная №2 ЦСТ д.Велигонты,  

- Котельная №3 ЦСТ д.Велигонты,  

- Котельная ЦСТ д.Райкузи. 
 

 

3.5. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 

Для обеспечения финансирования нового строительства перспективных 

источников и систем централизованного теплоснабжения д. Велигонты и д.Райкузи 

предполагается использование частных инвестиций.  

Для финансирования мероприятий по модернизации и развитию 

существующих систем теплоснабжения д.Горбунки и д.Рзбегаево в соответствии с 

действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного 

регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации 

инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.  

По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в 

сфере энергоснабжения в качестве основного источника финансирования 

инвестиций в развитие системы теплоснабжения Горбунковского сельского 

поселения предлагается привлечение дополнительных средств от результатов 

основной деятельности предприятия за счет введения инвестиционной надбавки в 

тариф.  

Приемлемая тарифная нагрузка на потребителей и доступность услуг 

теплоснабжения потребителям при реализации инвестиционной программы может 



быть обеспечена при условии оказания мер государственной поддержки населению, 

т.е. за счет бюджетной составляющей.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) 

максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых 

организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования 

мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения. 

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного 

самоуправления.  

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, 

целесообразность реализации которых обоснована в схеме теплоснабжения.  

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и 

расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на 

расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой 

теплоснабжения. 

 

В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области №455-п от 17.12.2015 г. тариф на тепловую энергию для 

населения в Горбунковском сельском поселении составляет 2251,06 руб./Гкал в 2017 

году.  

Индексы роста цен на тепловую энергию приняты в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

разработанным Минэкономразвития РФ. Однако Министерство экономического 

развития отмечает, что региональные власти вправе устанавливать и более высокие 

тарифы на тепловую энергию, если существует критическая потребность в 

инвестициях в теплоэнергетический сектор региона.  

Расчет тарифных последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения приведен в таблице 10.10.  

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию на расчетный период 

представлена на рисунке 10.1 -10.2. Прогнозная удельная себестоимость тепловой 

энергии отпускаемой потребителям от перспективных котельных Горбунковского 

сельского поселения не превышает тариф, установленный для населения за 

рассматриваемый период 2017-2032 гг. 

 

4. ʉʠʩʪʝʤʘ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 



4.1. ʉʠʩʪʝʤʘ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

4.1.1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

В целях развития системы централизованного водоснабжения Ленинградской 

области Правительством Ленинградской области принято Постановление от 21 

октября 2008 года №322. Указанное Постановление включает в себя утвержденную  

генеральную схему водоснабжения (на основе строительства Новоладожского 

водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории 

муниципальных образований: Всеволожский муниципальный район, 

Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и 

Тосненский район Ленинградской области. Период реализации программы 2009 - 

2020 гг. 

В настоящее время в границах проектирования централизованная система 

водоснабжения имеется в деревнях Горбунки, Разбегаево, Верхняя Колония и 

Средняя Колония. 

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки деревни 

Горбунки является собственный водозабор из р. Стрелка. В состав системы 

водоснабжения деревни Горбунки входят: 

ï водопроводная насосная станция со станцией доочистки на р. Стрелка; 

ï тупиковая водопроводная сеть диаметром 100-200 мм. 

В деревне Разбегаево водоснабжение осуществляется от Невского водовода  

диаметром 1000 мм по водопроводной сети диаметром 300 мм. В состав Невского 

водовода, находящегося на балансе ГУП жилищно-коммунального хозяйства 

«Ленжилкомсервис», входят два источника водоснабжения: 

ï подземный источник «Орловские ключи»  

ï водопроводная станция в Корчмино посёлка Понтонный Колпинского 
района Санкт-Петербурга.  

В настоящее время вода от Невского водопровода подается на Красное Село и 

Ломоносов для пополнения недостающего количества воды, подаваемой из 

собственных источников. Ранее в деревне Разбегаево была пробурена артезианская 

скважина на Гдовский подземный горизонт воды. В настоящее время качество воды 

Гдовского горизонта не отвечает требованиям СанПиН «Питьевая вода». 

Территория деревень Верхняя Колония, Средняя Колония, Старые Заводы 

обеспечивается водой из системы водоснабжения посёлка Стрельны и водозаборной 

скважиной пробуренной на Ломоносовский подземный горизонт воды. 

Водоснабжение деревень Велигонты, Новополье, Райкузи осуществляется 

локально из колодцев. 

Учитывая, что расход р. Стрелка ежегодно уменьшается, качество подаваемой 

воды из Невского водовода периодически не отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям, а система водоснабжения Верхней Колонии и Средней Колонии 

ориентирована на посёлок Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, в 

проекте Генерального плана разработана схема централизованного водоснабжения 

всего сельского поселения от Невского водовода с устройством повышающей 

насосной станции,  резервуарами чистой воды и станцией доочистки (используя 

существующую станцию после ее реконструкции). 



В соответствии с проведенным анализом существующих систем 

водоснабжения территорию муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение можно разделить на три бассейна. 

I  ʙʘʩʩʝʡʥ 

В первый бассейн  вода подается из коммунальных систем водопровода 

посёлка Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга по водопроводной 

сети диаметром d=200 мм. В первый бассейн входят деревни: Верхняя Колония, 

Средняя Колония, Новополье и Старые Заводы, запитываемые от водовода посёлка 

Стрельны и водозаборной скважиной пробуренной на Ломоносовский подземный 

горизонт воды. От Санкт-Петербургской системы водоснабжения частично 

запитывается многоэтажная застройка в деревне Горбунки (см том 2, книга 2, ИО-2). 

 

II  ʙʘʩʩʝʡʥ 

Ко второму бассейну водоснабжения относится система водоснабжения 

территории ОАО «Птицефабрика Ломоносовская», деревни Горбунки и частично 

деревни Разбегаево. Подача воды осуществляется из водозабора на р. Стрелка. 

Водозабор расположен на территории деревни Горбунки в ведении ООО «ЛР ТЭК». 

Водозаборные сооружения в деревне Горбунки состоят из водопроводной насосной 

станция со станцией доочистки. Фактической водозабор из р. Стрелка на 01.01.2010 

г. 1451 тыс.м
3
, в том числе объем водопотребления на 15.04.2010 г. ОАО 

«Птицефабрика Ломоносовская» составляет 870,7 м
3
/сут.. 

Подача воды на ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» выполняется по 

четырем вводам (см том 2, книга 3): 

ï В1 – водопровод d= 108 мм; 

ï В2 – водопровод d= 300 мм; 

ï В3 – водопровод d= 300 мм; 

ï В4 - водопровод d= 221 мм; 

ï разводящая сеть на территории птицефабрики d=50-150 мм. 

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. 

Подача воды в деревню Горбунки и на территорию бывшего ЗАО 

«Большевик» подается от существующего водозабора водопроводной сетью по 

улично-дорожной сети d=200-300 мм. 

Сети находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуют замены или 

перекладки на больший диаметр. 

III  ʙʘʩʩʝʡʥ ï ʆɸʆ çʃʆʂʉè 

К третьему бассейну водоснабжения относится система водоснабжения части 

территории деревни Разбегаево. В III -ьем бассейне  водоснабжение осуществляется 

от Невского водовода  d =1000 мм по водопроводной сети d= 300 мм. Ранее в 

деревне Разбегаево была пробурена артезианская скважина на Гдовский подземный 

горизонт воды. В настоящее время качество воды Гдовского горизонта не отвечает 

требованиям СанПиН «Питьевая вода». 

ʃʦʢʘʣʴʥʳʝ ʟʦʥʳ 

Водоснабжение деревень Велигонты, Райкузи осуществляется локально из 

колодцев. 



Учитывая, что расход р. Стрелкf ежегодно уменьшается, качество подаваемой 

воды из Невского водовода периодически не отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям, а система водоснабжения Верхней Колонии и Средней Колонии 

ориентирована на посёлок Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, в 

проекте Генерального плана разработана схема централизованного водоснабжения 

всего сельского поселения от Невского водовода с устройством повышающей 

насосной станции с резервуарами чистой вода и станцией доочистки (используя 

существующую станцию после ее реконструкции). 

ʅʦʨʤʳ ʠ ʨʘʩʯʝʪʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ 

Расчетные расходы рассчитаны в соответствии  с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» приложение 3, СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 

«Канализация наружные сети и сооружения» 

 

 

4.1.2. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

 

В настоящее время в границах проектирования централизованная система 

водоснабжения имеется в деревнях Горбунки, Разбегаево, Верхняя Колония и 

Средняя Колония: 

 

ï источником водоснабжения жилой и общественной 

застройки деревниГорбунки является собственный водозабор из р. Стрелка. 

В состав системы водоснабжения деревни Горбунки входят: 

ï водопроводная насосная станция со станцией доочистки на р. 

Стрелка; 

ï тупиковая водопроводная сеть диаметром  100-200 мм; 

ï в деревне Разбегаево водоснабжение осуществляется от 

Невского водовода  диаметром 1000 мм по водопроводной сети диаметром 

300 мм. В состав Невского водовода, находящегося на балансе ГУП 

жилищно-коммунального хозяйства «Ленжилкомсервис», входят два 

источника водоснабжения: подземный источник «Орловские ключи» и 

водопроводная станция в Корчмино в поселке Понтонный Колпинского 

района Санкт-Петербурга. В настоящее время вода от Невского 

водопровода подается на Красное Село и Ломоносов для пополнения 

недостающего количества воды, подаваемой из собственных источников. 

Ранее в деревне Разбегаево была пробурена артезианская скважина на 

Гдовский подземный горизонт воды. В настоящее время качество воды 

Гдовского горизонта не отвечает требованиям СанПиН «Питьевая вода»; 

ï территория деревень Верхняя Колония, Средняя Колония 

и Старые Заводы обеспечивается водой из системы водоснабжения посёлка 

Стрельна и водозаборной скважиной пробуренной на Ломоносовский 

подземный горизонт воды; 



ï водоснабжение деревень Велигонты, Новополье, Райкузи 

осуществляется локально из колодцев. 

 

Водоснабжение деревень Горбунки и Разбегаево обеспечивает ООО 

«Ломоносовский топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛР ТЭК). По 

остальным населенным пунктам  обеспечение водой осуществляется через  

водоразборные  колонки, ремонт которых осуществляет сельское поселение.  

Протяженность водопроводных сетей в двухтрубном исчислении составляет 

29,4 км. Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, в 

замене нуждаются 0,7 километра водопроводных сетей. Наибольшая часть 

оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 25 лет назад. Для 

системы характерны частые порывы водопроводной сети. Объёмы аварийных 

ремонтов превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на 

водоснабжение потребителей и стоимость услуг. 
 

 

4.1.3. ʈʘʩʯʝʪ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʚʦʜʳ 
 

В настоящее время в границах проектирования централизованная система 

водоснабжения имеется в деревнях Горбунки, Разбегаево, Верхняя Колония и 

Средняя Колония: 

 

ï источником водоснабжения жилой и общественной застройки 

деревниГорбунки является собственный водозабор из р. Стрелка. В состав 

системы водоснабжения деревни Горбунки входят: 

ï водопроводная насосная станция со станцией доочистки на р. Стрелка; 

ï тупиковая водопроводная сеть диаметром  100-200 мм; 

ï в деревне Разбегаево водоснабжение осуществляется от Невского водовода  
диаметром 1000 мм по водопроводной сети диаметром 300 мм. В состав 

Невского водовода, находящегося на балансе ГУП жилищно-

коммунального хозяйства «Ленжилкомсервис», входят два источника 

водоснабжения: подземный источник «Орловские ключи» и водопроводная 

станция в Корчмино в поселке Понтонный Колпинского района Санкт-

Петербурга. В настоящее время вода от Невского водопровода подается на 

Красное Село и Ломоносов для пополнения недостающего количества 

воды, подаваемой из собственных источников. Ранее в деревне Разбегаево 

была пробурена артезианская скважина на Гдовский подземный горизонт 

воды. В настоящее время качество воды Гдовского горизонта не отвечает 

требованиям СанПиН «Питьевая вода»; 

ï территория деревень Верхняя Колония, Средняя Колония и Старые Заводы 
обеспечивается водой из системы водоснабжения посёлка Стрельна и 

водозаборной скважиной пробуренной на Ломоносовский подземный 

горизонт воды; 

ï водоснабжение деревень Велигонты, Новополье, Райкузи осуществляется 
локально из колодцев. 



 

Водоснабжение деревень Горбунки и Разбегаево обеспечивает ООО 

«Ломоносовский топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛР ТЭК). По 

остальным населенным пунктам  обеспечение водой осуществляется через  

водоразборные  колонки, ремонт которых осуществляет сельское поселение.  

Протяженность водопроводных сетей в двухтрубном исчислении составляет 

29,4 км. Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, в 

замене нуждаются 0,7 километра водопроводных сетей. Наибольшая часть 

оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 25 лет назад. Для 

системы характерны частые порывы водопроводной сети. Объёмы аварийных 

ремонтов превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на 

водоснабжение потребителей и стоимость услуг. 



 

 

Таблица 3.5.1-1 

Расчет водоснабжения и водоотведения существующих и проектируемых объектов Горбунковского сельского поселения 

  
Водопотребление и водоотведение до 2020г. Водопотребление и водоотведение до 2030г. 

На полное 
развитие 

  Существующая застройка Новое строительство до 2020г. Существующая застройка Новое строительство до 2030г. 

В
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 
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изм. 
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во 

Водопотребление, 

м3/сут 
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Кол-
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Водопотребление, 

м3/сут: 
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во 
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о
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о
л
о
д
н
о
е

 

 всего 

Н
о
р
м
а

 

 

г
о
р
я
ч
е
е

 

 

х
о
л
о
д
н
о
е

 

 всего 

 м3/сут    м3/сут  м3/сут м3/сут м3/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

I д. Велигонты 

1 Жилая застройка чел. 69 0,25 8,625 8,625 17,25 17,25 чел. 672 0,25 68,0 100,0 168,0 168,0 - - - - - - - чел. 696 0,25 70,0 104, 0 174,0 174,00 359,75 359,75 

2 Объекты социально-культурного обслуживания, в том числе: 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ  ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

2.1 

Детское 

дошкольное 

учреждение 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - уч. 80 0,024 1,040 0,900 1,94 1,94 

2,01 2,01 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - преп. 6 0,012 0,030 0,042 0,072 0,072 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

2.2 Аптека - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 0,024 0,024 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʪrʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2.3 Продовольствен

ный магазин 
- - - - - - - раб. 4 0,25 0,260 0,740 1,00 1,00 - - - - - - - раб. 4 0,25 0,260 0,740 1,00 1,00 

2,04 2,04 
2.4 Промтоварный 

магазин 
- - - - - - - раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 

2.5 Предприятия 

общественного  
питания 

ресторанного 

типа 

- - - - - - - 
усл. 
блю

до 

450 0,016 5,715 1,485 7,20 7,20 - - - - - - - 
усл. 
блюд

о 

450 0,016 5,715 1,485 7,20 7,20 14,40 14,40 

2.6 Филиал 

Сбербанка 
- - - - - - - раб. 3 0,012 0,015 0,021 0,036 0,036 - - - - - - - - - - - - - - 0,036 0,036 

2.7 Отделение связи - - - - - - - раб. 3 0,012 0,015 0,021 0,036 0,036 - - - - - - - - - - - - - - 0,036 0,036 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

3 Общественно-деловая застройка, в том числе: 

3.1 Офисы - - - - - - - раб. 98 0,012 0,490 0,690 1,18 1,18 - - - - - - - - - - - - - - 1,18 1,18 

3.2 Торговые 

центры 
- - - - - - - раб. 50 0,016 0,336 0,464 0,80 0,80 - - - - - - - - - - - - - - 0,80 0,80 

3.3 Библиотека - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - раб. 5 0,024 0,025 0,035 0,060 0,060 0,060 0,060 

4 Производственная застройка, в том числе: 

4.1 Кондитерская 

фабрика (сущ.)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.2 Холодильный - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



терминал (сущ.) 

4.3 Производство 

деревянных 

изделий (сущ.)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.4 Производство 
стройдеталей 

- - - - - - - раб. 301 0,016 1,600 3,220 4,82 4,82 - - - - - - - - - - - - - - 4,82 4,82 

5 Садоводства чел. 336 0,120 0,000 40,32 40,32 40,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,32 40,32 

6 Полив  территории: 

 - твёрдые 
покрытия 

 

м2 
3,12× 

104 

0,000

3 
- 9,36 9,36 9,36 м2 

12,8× 

104 

0,000

3 
- 

38,40

0 
38,40 38,40 - - - - - - - м2 

15,56

× 104 

0,000

3 
- 

46,68

0 
46,68 46,68 94,44 94,44 

 Итого по д. 

Велигонты 
   8,63 58,31 66,93 66,93    76,45 

145,5

5 
221, 5 221, 5           

77,08

8 

143,7

02 

220,7

9 
220,79 509,22 509,22 

II  д. Верхняя Колония 

1 Жилая застройка чел. 38 0,25 4,75 4,75 9,50 9,50 чел. 122 0,25 15,25 15,25 30,50 30,50 - - - - - - - - - - - - - - 40,00 40,00 

2 Полив 

территории 
                              

2.1 
- твёрдые 
покрытия 

м2 
3,6× 
104 

0,000
3 

- 
10,80

0 
10,80 10,80 м2 

3,18× 
104 

0,000
3 

- 9,54 9,54 9,54 - - - - - - - м2 
3,18× 
104 

0,000
3 

- 9,54 9,54 9,54 29,88 29,88 

 Итого по д. 

Верхняя 
Колония 

   

4,75 15,55 20,30 20,30    15,25 24,79 40,04 40,04           - 9,54 9,54 9,54 69,88 69,88 

III  д. Горбунки 

1 Жилая застройка, в том числе: 

1.1 Жилая застройка - - - - - - - чел. 1000 0,25 
105,0

00 

145,0

00 

250,0

0 

250,0

0 
чел. 7541 0,25 

942,6

25 

942,6

25 

1885,

25 

1885,2

5 
чел. 1411 0,25 

148,1

55 

204,5

95 

352,7

5 
352,75 2488 2488 

1.2 

 

 

 
Садоводства 

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - чел. 287 
0,12

0 
0,000 

60,27

0 
60,27 60,27 - - - - - - - 60,27 60,27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

2 Объекты социально-культурного обслуживания, в том числе: 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ  ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

2.1 
Общеобразовате

льное 
учреждение 

- - - - - - - - - - - - - - учащ 600 
0,01

0 
1,800 4,200 6,00 6,00 - - - - - - - 

6,24 6,24 

- - - - - - - - - - - - - - преп. 24 
0,01

0 
0,072 0,168 0,24 0,24 - - - - - - - 

2.2 
Детское 

дошкольное 
учреждение 

- - - - - - - уч. 80 0,024 1,040 0,900 1,94 1,94 учащ 160 
0,02
15 

1,840 1,600 3,44 3,44 - - - - - - - 

5,58 5,58 

- - - - - - - преп. 6 0,012 0,030 0,042 0,072 0,072 преп. 11 
0,01

2 
0,055 0,077 0,13 0,13 - - - - - - - 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

2.3 Поликлиника 
- - - - - - - - - - - - - - 

посе

тит. 

124 0,01

3 
0,645 0,967 1,61 1,61 - - - - - - - 1,61 1,61 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ 

2.4 Дом культуры 
- - - - - - - - - - - - - - 

посе
тит. 

1000 0,01
0 

5,000 5,000 10,00 10,00 - - - - - - - 10,00 10,00 

2.5 Библиотека 
- - - - - - - - - - - - - - 

раб. 2 0,01

2 
0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - 0,02 0,02 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 



2.6 Филиал 
Сбербанка 

- - - - - - - раб. 3 0,012 0,015 0,021 0,036 0,036 
раб. 

2 
0,01

2 
0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - 0,060 0,060 

2.7 
Отделение связи - - - - - - - раб. 3 0,012 0,015 0,021 0,036 0,036 

раб. 
2 

0,01

2 
0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - 0,060 0,060 

 ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

2.8 Спортивный 

комплекс 
- - - - - - - - - - - - - - 

посе

тит. 
200 

0,05

0 
6,000 4,000 10,00 10,00 - - - - - - - 10,00 10,00 

2.9 Физкультурно-

оздоровительны
й комплекс: 

              

   

             

2.9.

1 
Бассейн 450х2 м3 

- - - - - - - 
посе

тит. 
120 0,050 3,000 3,000 6,00 6,00 - - - - - - - - - - - - - - 

15,00 15,00 

- - - - - - - м3 900 

10% 

от 

объе

ма 

4,500 4,500 9,00 9,00 - - - - - - - - - - - - - - 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2.1

0 
Баня - - - - - - - - - - - - - - 

посе

тит. 
500 

0,18

0 

60,00

0 

30,00

0 
90,00 90,00 - - - - - - - 90,00 90,00 

2.1
1 
Магазин 
продовольственн

ый 

 

- - - - - - - - - - - - - - раб. 6 0,25 0,390 1,110 1,50 1,50 раб. 3 0,25 0,195 0,555 0,75 0,75 

2,32 2,32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2.1

2 

Магазин 

промтоварный 
- - - - - - - - - - - - - - раб. 4 

0,01

2 

0,020

0 

0,028

0 
0,048 0,048 раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 

2.1

3 

Предприятия 

общественного  

питания, 

работающие на 
полуфабрикатах 

- - - - - - - 
мест

. 
50 0,055 1,375 1,375 2,75 2,75 

мес
т 

37 
0,05

5 
1,020 1,020 2,04 2,04 

мест
. 

100 0,055 2,750 2,750 5,50 5,50 10,29 10,29 

3 Общественно-деловая застройка, в том числе: 

3.1 Административн

ое здание  
- - - - - - - - - - - - - - раб. 20 

0,01

2 
0,100 0,140 0,24 0,24 - - - - - - - 0,24 0,24 

3.2 Административн
ое здание ПТФ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚʳʩʰʝʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

3.3 
ЛГУ им. А.С. 
Пушкина 

- - - - - - - - - - - - - - уч. 200 
0,01

72 
1,200 2,24 3,44 3,44 - - - - - - - 

4,09 4,09 

- - - - - - - - - - - - - - 
пре

п. 
38 

0,01

72 
0,023 0,627 0,65 0,65 - - - - - - - 

4 Производственная застройка, в том числе: 

4.1 
Промышленно-
складская сборка 

мебели 

- - - - - - - га 1,4 20 
14,00

0 

14,00

0 
28,00 28,00 - - - - - - - - - - - - - - 28,00 28,00 

5 Полив территории 

5.1 - твёрдые 
покрытия 

- - - - - - - м2 
6,58× 
104 

0,000
3 

- 19,74 19,74 19,74 м2 
1,06× 
104 

0,00
03 

- 3,180 3,18 3,18 м2 
6,58× 
104 

0,000
3 

- 19,74 19,74 19,74 42,66 42,66 

5.2 - зелёные 

насаждения 
- - - - - - - м2 

5,65× 

104 0,003 - 
169,5

00 

169,5

0 
- м2 

0,63× 

104 

0,00

3 
- 

18,90

0 
18,90 - м2 

5,65× 

104 0,003 - 
169,5

00 

169,5

0 
- 357,90 - 

 Итого по д. 
Горбунки 

     0,00 0,00    
128,9

8 
358,1

0 
487,0

7 
317,5

7 
   

1020,
82 

1076,
19 

2097,
01 

2078,1
1 

   
151,1

1 
397,1

5 
548,2

6 
378,76 

3132,3
4 

2774,4
4 

IV  д. Новополье 



1 Жилая застройка 
- - - - - - - чел. 395 0,25 

49,37
5 

49,37
5 

98,75 98,75 
чел. 60 0,25 

7,500 7,500 15,0 15,00 - - - - - - - 113,75 113,75 

2 Объекты социально-культурного обслуживания, в том числе: 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2.1 
Продовольствен
ный магазин 

- - - 
- - - - раб. 2 0,25 0,130 0,370 0,50 0,50 

- - - 
- - - - - - - - - - - 0,51 0,51 

2.2 Промтоварный 

магазин 

   
    раб. 1 0,012 0,005 0,007 0,012 0,012 

- - - 
- - - - - - - - - - -   

2.3 

Предприятия 
общественного  

питания, 

работающие на 
полуфабрикатах 

- - - - - - - 
мест

. 
30 0,055 0,825 0,825 1,65 1,65 - - - - - - - - - - - - - - 1,65 1,65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

2.4 Аптека - - - - - - - раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - - - - - - - - 0,024 0,024 

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

2.5 
Конноспортивны
й клуб 

- - - 
- - - - - - - - - - - 

раб. 2 0,01
2 

0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - 

0,44 0,44 
  - - - 

- - - - - - - - - - - 
кон

и 

6 0,07 
0,140 0,280 0,42 0,42 - - - - - - - 

ʆʙʲʝʢʪʳ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 

2.6 Станция 

технического 

обслуживания 

- - - - - - - раб. 6 0,012 0,030 0,042 0,072 0,072 - - - - - - - - - - - - - - 0,07 0,07 

3 Полив территории 

3.1 
- твёрдые 

покрытия 
- - - - - - - м2 

4,3× 

104 

0,000

3 
- 

12,90

0 
12,90 12,90 м2 

6,74× 

104 

0,00

03 
- 

20,22

0 
20,22 20,22 м2 

4,3× 

104 

0,000

3 
- 

12,90

0 
12,90 12,90 46,02 46,02 

 Итого по д. 
Новополье 

          50,38 63,53 
113,9

1 
113,9

1 
   7,65 28,01 35,66 35,66    - 12,90 12,90 12,90 162,46 162,46 

V д. Разбегаево 

1 
Жилая застройка 

чел. 1679 
0,25 

209,8

75 

209,8

75 

419,7

5 

419,7

5 
чел. 551 0,25 

57,85

5 

79,89

5 

137,7

5 

137,7

5 
- - - - - - - чел. 1000 0,25 

105,0

00 

145,0

00 

250,0

0 
250,00 807,50 807,50 

2 Объекты социально-культурного обслуживания, в том числе: 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ  ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

2.1 
Детское 
дошкольное 

учреждение 

уч. 

 
160 

0,021

5 
1,840 1,600 3,44 3,44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,44 3,44 

пре
п.  

11 0,012 0,055 0,077 0,13 0,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,13 0,13 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

2.2 Амбулаторный 

пункт 

пос

ети
т. 

14 0,013 0,073 0,109 0,182 0,182 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,182 0,182 

2.3 Аптека раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,024 0,024 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

2.4 Продовольствен

ные магазины 
раб. 6 0,25 0,390 1,110 1,50 1,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,50 1,50 

2.5 Промтоварные 

магазины 
раб. 4 0,012 

0,020

0 

0,028

0 
0,048 0,048 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,048 0,048 

2.6 Предприятия 

общественного  
питания, 

работающие на 

мес
т 

36 0,055 0,660 1,320 1,98 1,98 мест 40 0,055 0,733 1,467 2,20 2,20 - - - - - - - мест 50 0,055 0,916 1,834 2,75 2,75 6,93 6,93 



полуфабрикатах 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2.7 Филиал 
Сбербанка 

раб. 
3 0,012 0,015 0,021 0,036 0,036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,036 0,036 

2.8 Отделение  связи раб. 3 0,012 0,015 0,021 0,036 0,036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,036 0,036 

 ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

2.9 Спорткомплекс пос

ети
т. 

200 0,050 

6,000 4,000 10,00 10,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ 

2.1

0 
Библиотека 

раб. 2 0,012 
0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,024 0,024 

2.1
1 
Дом культуры 

пос

ети

т. 

1000 

0,010 5,000 5,000 10,00 10,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,00 10,00 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2.1

2 Баня 

пос

ети

т. 

250 0,180 
30,00

0 
15,00

0 
45,00 45,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45,00 45,00 

3 Производственная застройка, в том числе: 

3.1 деревообработка  
- - - - - - - - - 

анало

г 
12 12 24 24 - - - - - - - - - - - - - - 

25,01 25,01 

- - - - - - - раб. 63 0,016 0,441 0,567 1,01 1,01 - - - - - - - - - - - - - - 

3.2 
камнеобработка*
* 

- - - - - - - га 1,2 38 15,2 30,4 45,6 45,6 - - - - - - - - - - - - - - 45,6 45,6 

3.3 

Складские и 

транспортно-
экспедиционные 

услуги 

- - - - - - - раб. 123,2 0,012 0,616 0,864 1,48 1,48 - - - - - - - - - - - - - - 1,48 1,48 

3.4 

промышленная 

прачечная (30 
машин объемом 

21кг) 

- - - - - - - 

т. 

сух. 
бель

я 

5,25 0,075 0,131 0,279 0,41 0,41 - - - - - - - - - - - - - - 0,41 0,41 

3.5 
полиграфическое 
пр-во упаковки 

- - - - - - - раб. 26 0,025 0,290 0,370 0,66 0,66 - - - - - - - - - - - - - - 0,66 0,66 

3.6 
пр-во 

стройматериалов 
       раб. 130 0,016 0,690 1,390 2,08 2,08               2,08 2,08 

3.7 
авторемонтная 

мастерская 
       пост 3 

анало

г 
- 0,3 0,3 0,3               0,3 0,3 

3.8 

пр-во картонной 

упаковки 

 
 

- - - - - - - га 4,487 20 44,87 44,87 89,74 89,74 - - - - - - - - - - - - - - 89,74 89,74 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

3.9 

пр-во 

электронных 
компонентов 

- - - - - - - га 8,37 0,025 0,002 0,208 0,21 0,21 - - - - - - - - - - - - - - 0,21 0,21 

3.1

0 

пр-во мягкой 

мебели** 
- - - - - - - га 0,5 23,76 0,118 

11,76

2 
11,88 11,88 - - - - - - - - - - - - - - 11,88 11,88 

3.1
1 
металлообработк
а 

- - - - - - - раб. 86,4 0,045 2,074 1,816 3,89 3,89 - - - - - - - - - - - - - - 3,89 3,89 



3.1

2 

пр-во 
металлопластико

вых окон** 

- - - - - - - га 0,3 23,76 0,071 7,059 7,13 7,13 - - - - - - - - - - - - - - 7,13 7,13 

4 Полив  
территории: 

                              

4.1 - твёрдые 

покрытия 
м2 1,65×

104 

0,000

3 
- 4,95 4,95 4,95 м2 8,24×

104 

0,000

3 
- 24,72 24,72 24,72 - - - - - - - м2 8,24×

104 

0,000

3 
- 24,72 24,72 24,72 54,39 54,39 

4.2 - зелёные 
насаждения 

м2 
5,6× 
104 0,003 - 168 168 - м2 

5,82× 
104 0,003 - 

174,6
0 

174,6
0 

- - - - - - - - м2 
5,82× 
104 0,003 - 

174,6
0 

174,6
0 

- 517,2 - 

 Итого по д. 

Разбегаево 
   

253,9

6 

411,1

4 

665,1

0 

497,1

0 
   

135,0

9 

392,5

7 

527,6

6 

353,0

6 
   0,00 0,00 0,00 0,00    

105,9

2 

346,1

5 

452,0

7 
277,47 

1644,8

3 

1127,6

3 

VI д. Райкузи 

1 
Жилая застройка чел. 177 0,25 

22,12

5 

22,12

5 
44,25 44,25 чел. 2933 0,25 

307,9

65 

425,2

85 

733,2

5 

733,2

5 
- - - - - - - чел. 2480 0,25 

260,4

00 

359,6

00 

620,0

0 
620,00 

1397,5

0 

1397,5

0 

2 Объекты социально-культурного обслуживания, в том числе: 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ  ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

2.1 

Общеобразовате
льное 

учреждение с 

учётом: 

- - - - - - - уч. 500 0,010 1,500 3,500 5,00 5,00 - - - - - - - - - - - - - - 

7,2 7,2 

- - - - - - - 
преп

. 
20 0,010 0,060 0,140 0,20 0,20 - - - - - - - - - - - - - - 

2.1.

1 

Бассейн 10х10х2 

м3 
- - - - - - - м3 - 

10% 
от 

объе

ма 

1,000 1,000 2,00 2,00 - - - - - - - - - - - - - - 

2.2 Детское 

дошкольное 

учреждение 

- - - - - - - уч. 80 0,024 1,035 0,905 1,94 1,94 - - - - - - - уч. 90 
0,021

5 
1,035 0,905 1,94 1,94 

4,02 4,02 

- - - - - - - 
преп

. 
6 0,012 0,030 0,042 0,072 0,072 - - - - - - - 

преп

. 
6 0,012 0,030 0,042 0,072 0,072 

 ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

2.3 Аптека - - - - - - - раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - - - - - - - - 0,024 0,024 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

2.4 Продовольствен
ные магазины 

- - - - - - - раб. 3 0,25 0,195 0,555 0,75 0,75 - - - - - - - раб. 3 0,25 0,195 0,555 0,75 0,75 

0,77 0,77 
 Промтоварные 

магазины 
- - - - - - - раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 - - - - - - - раб. 2 0,012 0,010 0,014 0,024 0,024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

2.5 Филиал 

Сбербанка 
- - - - - - - раб. 6 0,012 0,030 0,040 0,07 0,07 - - - - - - - - - - - - - - 0,07 0,07 

2.6 Отдел связи - - - - - - - раб. 5 0,012 0,025 0,035 0,06 0,06 - - - - - - - - - - - - - - 0,06 0,06 

2.7 Предприятия 
общественного  

питания, 

работающие на 
полуфабрикатах 

- - - - - - - мест 100 0,055 3,670 1,830 5,50 5,50 - - - - - - - мест 130 0,055 4,770 2,380 7,15 7,15 12,65 12,65 

3 Полив  

территории: 
                              

3.1 - твёрдые 
покрытия 

м2 
0,61× 
104 

0,000
3 

- 1,83 1,83 1,83 м2 
5,53× 
104 

0,000
3 

- 16,59 16,59 16,59 - - - - - - - м2 
8,42× 
104 

0,000
3 

- 25,26 25,26 25,26 43,68 43,68 

 Итого по д. 

Райкузи 
   22,13 23,96 46,08 46,08    

315,5

3 

449,9

5 

765,4

8 

765,4

8 
          

266,4

4 

388,7

6 

655,2

0 
655,20 

1466,7

6 

1466,7

6 

VII  д. Средняя Колония 

1 Жилая застройка - - - - - - - - - - - - - - чел. 57 0,25 7,125 7,125 14,25 14,25 - - - - - - - 14,25 14,25 



2 Полив территории 

2.1 - твёрдые 

покрытия 
- - - - - - - м2 

1,52× 

104 

0,000

3 
- 4,560 4,56 4,56 м2 

1,01× 

104 

0,00

03 
- 3,030 3,03 3,03 м2 

1,52× 

104 

0,000

3 
- 4,560 4,50 4,56 12,15 12,15 

 Итого по д. 

Средняя 
Колония 

          - 4,56 4,56 4,56    7,13 10,16 17,28 17,28    - 4,56 4,56 4,56 26,40 26,40 

VII

I 
д. Старые Заводы 

1 
Жилая застройка - - - - - - - чел. 84 0,25 

10,50
0 

10,50
0 

21,00 21,00 чел. 36 0,25 4,500 4,500 9,00 9,00 - - - - - - - 30,00 30,00 

2 Полив территории 

2.1 - твёрдые 

покрытия 
- - - - - - - м2 

0,47× 

104 

0,000

3 
- 1,410 1,41 1,41 м2 

0,16× 

104 

0,00

03 
- 0,480 0,48 0,48 м2 

0,47× 

104 

0,000

3 
- 1,410 1,41 1,41 3,30 3,30 

 Итого по д. 

Старые Заводы 
          10,50 11,91 22,41 22,41    4,50 4,98 9,48 9,48    - 1,41 1,41 1,41 33,30 33,30 

 Вне населенных пунктов 

IX ПТФ «Ломоносовская» 

 Итого по ПТФ 
«Ломоносовская

»* 

- - - - - 870,7 961,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 217,7 240,4 1088,4 1201,8 

X Садоводство (межселенное) 

1 Жилая застройка чел. 595 0,120 23,80 47,60 71,40 71,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71,40 71,40 

2 Полив 

территории 

садоводств 

м2 
88,31
× 104 

0,000
5 

- 
441,5

50 
441,5

5 
- м2 

94,18
× 104 

0,000
5 

- 
470,9

00 
470,9

0 
- - - - - - - - - - - - - - - 912,45 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 Итого по 

садоводству 
   23,80 

489,1

5 

512,9

5 
71,40    - 

470,9

0 

470,9

0 
-               983,85 71,40 

 Всего по 
Горбунковскому 

сельскому 

поселению 

     
2182,

06 

1663,

21 
     

2653,

48 

1838,

46 
     

2159,

43 

2140,5

3 
     

2111,

43 
1801,03 

9117,4

4 
7443,2 

 Всего  по 
Горбунковскому 

сельскому 

поселению с 
учетом 10%  на 

неучтенные  

расходы 

     
2400,

27 

1829,

53 
     

2918,

83 

2022,

42 
     

2375,

37 

2354,5

8 
     

2322,

57 
1981,13 

10017,

04 

8187,6

3 

Примечание:* По данным, предоставленным администрацией  ПТФ «Ломоносовская». 

** По объектам-аналогам. 

Данные по расходу воды на наружное и внутреннее пожаротушение в Приложении 1 к таблице. 
Расчет дождевых стоков c территории Горбунковского сельского поселения (составляют 29815, 55 л/с.) в Приложении 2 к таблице. 

 



4.1.4. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ, ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ 

ʧʨʦʝʢʪʦʚ 

 

В целях развития системы централизованного водоснабжения Ленинградской 

области Правительством Ленинградской области принято Постановление от 21 

октября 2008 года №322. Указанное Постановление включает в себя утвержденную  

генеральную схему водоснабжения (на основе строительства Новоладожского 

водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории 

муниципальных образований: Всеволожский муниципальный район, 

Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и 

Тосненский район Ленинградской области. Период реализации программы 2009 - 

2020 гг. 

В настоящее время в границах проектирования централизованная система 

водоснабжения имеется в деревнях Горбунки, Разбегаево, Верхняя Колония и 

Средняя Колония. 

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки деревни 

Горбунки является собственный водозабор из р. Стрелка. В состав системы 

водоснабжения деревни Горбунки входят: 

ï водопроводная насосная станция со станцией доочистки 

на р. Стрелка; 

ï тупиковая водопроводная сеть диаметром 100-200 мм. 

В деревне Разбегаево водоснабжение осуществляется от Невского водовода  

диаметром 1000 мм по водопроводной сети диаметром 300 мм. В состав Невского 

водовода, находящегося на балансе ГУП жилищно-коммунального хозяйства 

«Ленжилкомсервис», входят два источника водоснабжения: 

ï подземный источник «Орловские ключи»  

ï водопроводная станция в Корчмино посёлка Понтонный 

Колпинского района Санкт-Петербурга.  

В настоящее время вода от Невского водопровода подается на Красное Село и 

Ломоносов для пополнения недостающего количества воды, подаваемой из 

собственных источников. Ранее в деревне Разбегаево была пробурена артезианская 

скважина на Гдовский подземный горизонт воды. В настоящее время качество воды 

Гдовского горизонта не отвечает требованиям СанПиН «Питьевая вода». 

Территория деревень Верхняя Колония, Средняя Колония, Старые Заводы 

обеспечивается водой из системы водоснабжения посёлка Стрельны и водозаборной 

скважиной пробуренной на Ломоносовский подземный горизонт воды. 

Водоснабжение деревень Велигонты, Новополье, Райкузи осуществляется 

локально из колодцев. 

Учитывая, что расход р. Стрелка ежегодно уменьшается, качество подаваемой 

воды из Невского водовода периодически не отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям, а система водоснабжения Верхней Колонии и Средней Колонии 

ориентирована на посёлок Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, в 

проекте Генерального плана разработана схема централизованного водоснабжения 

всего сельского поселения от Невского водовода с устройством повышающей 



насосной станции,  резервуарами чистой воды и станцией доочистки (используя 

существующую станцию после ее реконструкции). 

В соответствии с проведенным анализом существующих систем водоснабжения 

территорию муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

можно разделить на три бассейна. 

I  ʙʘʩʩʝʡʥ 

В первый бассейн  вода подается из коммунальных систем водопровода 

посёлка Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга по водопроводной 

сети диаметром d=200 мм. В первый бассейн входят деревни: Верхняя Колония, 

Средняя Колония, Новополье и Старые Заводы, запитываемые от водовода посёлка 

Стрельны и водозаборной скважиной пробуренной на Ломоносовский подземный 

горизонт воды. От Санкт-Петербургской системы водоснабжения частично 

запитывается многоэтажная застройка в деревне Горбунки (см том 2, книга 2, ИО-2). 

 

II  ʙʘʩʩʝʡʥ 

Ко второму бассейну водоснабжения относится система водоснабжения 

территории ОАО «Птицефабрика Ломоносовская», деревни Горбунки и частично 

деревни Разбегаево. Подача воды осуществляется из водозабора на р. Стрелка. 

Водозабор расположен на территории деревни Горбунки в ведении ООО «ЛР ТЭК». 

Водозаборные сооружения в деревне Горбунки состоят из водопроводной насосной 

станция со станцией доочистки. Фактической водозабор из р. Стрелка на 01.01.2010 

г. 1451 тыс.м
3
, в том числе объем водопотребления на 15.04.2010 г. ОАО 

«Птицефабрика Ломоносовская» составляет 870,7 м
3
/сут.. 

Подача воды на ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» выполняется по четырем 

вводам (см том 2, книга 3): 

ï В1 – водопровод d= 108 мм; 

ï В2 – водопровод d= 300 мм; 

ï В3 – водопровод d= 300 мм; 

ï В4 - водопровод d= 221 мм; 

ï разводящая сеть на территории птицефабрики d=50-150 мм. 

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. 

Подача воды в деревню Горбунки и на территорию бывшего ЗАО «Большевик» 

подается от существующего водозабора водопроводной сетью по улично-дорожной 

сети d=200-300 мм. 

Сети находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуют замены или 

перекладки на больший диаметр. 

III  ʙʘʩʩʝʡʥ ï ʆɸʆ çʃʆʂʉè 

К третьему бассейну водоснабжения относится система водоснабжения части 

территории деревни Разбегаево. В III -ьем бассейне  водоснабжение осуществляется 

от Невского водовода  d =1000 мм по водопроводной сети d= 300 мм. Ранее в 

деревне Разбегаево была пробурена артезианская скважина на Гдовский подземный 

горизонт воды. В настоящее время качество воды Гдовского горизонта не отвечает 

требованиям СанПиН «Питьевая вода». 

ʃʦʢʘʣʴʥʳʝ ʟʦʥʳ 



Водоснабжение деревень Велигонты, Райкузи осуществляется локально из 

колодцев. 

Учитывая, что расход р. Стрелкf ежегодно уменьшается, качество подаваемой 

воды из Невского водовода периодически не отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям, а система водоснабжения Верхней Колонии и Средней Колонии 

ориентирована на посёлок Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга, в 

проекте Генерального плана разработана схема централизованного водоснабжения 

всего сельского поселения от Невского водовода с устройством повышающей 

насосной станции с резервуарами чистой вода и станцией доочистки (используя 

существующую станцию после ее реконструкции). 

ʅʦʨʤʳ ʠ ʨʘʩʯʝʪʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ 

Расчетные расходы рассчитаны в соответствии  с СНиП 2.04.01-85* 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» приложение 3, СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 

«Канализация наружные сети и сооружения» 

 

В деревне Горбунки  забор воды производится из реки Стрелки. Вода из реки 

насосами первого подъема подается на водоочистную станцию. На водоочистной 

станции вода проходит реагентную обработку с  добавлением коагулянта – 

сернокислого  алюминия, отстаивание в осветлителях и фильтрацию на скорых 

фильтрах. После обеззараживания гипохлоритом натрия и ультра-фиолетовой 

установки (УФО) вода поступает в накопительные бетонные емкости – резервуары 

чистой воды объемом  2000 м3 – 2 штуки. 

Контроль качества питьевой воды осуществляется круглосуточно в 

лаборатории ВОС. 

На ВОС имеется электронный узел учета воды, поднятой из реки и узлы учета 

воды, подаваемой  потребителям. 

Вода с насосной  станции второго подъема выходит по двум водопроводным 

линиям Ду=300 мм. На насосной станции 2-го подъема  установлено частотное 

регулирование насосов. 

Насосное оборудование первого подъема – К200-150-315; второго подъема – 

Д630/90; ДНИ320/50 – 2 шт; 8НДВХ (в ремонте); Д320/50; Д500/63. В разводящую 

сеть вода подается давлением 4.2 атм.  

Год ввода в эксплуатацию – 1976 г. В 1998 году проводилась реконструкция  

ВОС – ввод в действие установки гипохлорита натрия, реконструкция 2-х из 3-х 

осветлителей и 4-х скорых фильтров. В 2014 году на ВОС проведены капитальные 

работы, дополнительно установлена установка УФО – ультра - фиолетового 

обеззараживания питьевой воды. 

Водоснабжение д.Разбегаево осуществляется от системы водоснабжения АО 

«ЛОКС» по водопроводу Ду 300 мм. Холодная питьевая вода поступает на 

насосную станцию 2-го подъема, которая расположена на расстоянии 1050 м от 

водовода АО «ЛОКС». Давление подаваемой воды 3 кгс/см2. На насосной станции 

2-го подъема установлены насосы  К90/30 и КФГ81/18,   имеется коммерческий 

электронный узел учета получаемой воды UFM 05 Ду =150 мм.  Год ввода в 



эксплуатацию 1977 г. Зона санитарной охраны вокруг ВНС не огорожена. 

Резервуары чистой воды и водонапорная башня отсутствуют. 

Насосная станция 2-го подъема подает воду в населенные пункты: 

д.Разбегаево, д.Велигонты и д.Райкузи. 

Эксплуатацию водопроводного хозяйства обеспечивает ООО «Ломоносовский 

инженерно-энергетический комплекс» (ООО «ИЭК). 

Общая протяженность водопроводных сетей в двухтрубном исчислении 

составляет 29,5 км. Состояние водопроводных сетей оценивается как 

неудовлетворительное. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в 

эксплуатацию более 25 лет назад. В результате длительной эксплуатации и полного 

амортизационного износа, около 90% водопроводных сетей находятся в ветхом 

состоянии. В замене нуждаются 26.55 км водопроводных сетей. Для системы 

характерны частые порывы водопроводной сети. Объёмы аварийных ремонтов 

превышают допустимые уровни, что  сказывается на стоимости и качестве услуг 

оказываемых потребителям.  

Собственником водопроводных сетей является акционерное общество 

«Ломоносовская энергетическая компания» (АО «ЛЭК»). 

Качество подаваемой воды из «Невского водопровода» периодически не 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

I   ʟʦʥʘ (ʩʝʚʝʨʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ) 

 

1-ʳʡ ʚʘʨʠʘʥʪ 

        Для обеспечения потребителей северной части   Горбунковского сельского 

поселения водой питьевого качества в расчетном количестве 4138.04 м3/сут., а 

также для выполнения противопожарных требований наружного пожаротушения 

проектом предлагается строительство  «Реконструкции системы водоснабжения в 

деревне Горбунки Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области» в составе насосной станции 2-го подъема с двумя резервуарами чистой 

воды из монолитного железобетона - по 4000 куб.м. каждый и станцией 

водоподготовки а также магистрального водовода общей протяженностью 2,5 км и 

34,8км разводящих сетей по населенным пунктам: Верхняя Колония, Средняя 

Колония, Новополье, Старые Заводы, СНТ «Нижняя Колония» (подземная 

прокладка методом горизонтально-направленного бурения). 

       2-ʦʡ ʚʘʨʠʘʥʪ 

Для обеспечения потребителей деревни  Горбунки водой питьевого качества в 

расчетном количестве 2584 м3/сут., а также для выполнения противопожарных 

требований наружного пожаротушения проектом предлагается строительство  

«Реконструкции системы водоснабжения в деревне Горбунки Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области» в составе насосной станции 2-го 

подъема с двумя резервуарами чистой воды из монолитного железобетона - по 2000 

куб.м. каждый и станцией водоподготовки а также магистрального водовода общей 

протяженностью 2,5 км (подземное исполнение методом горизонтально-

направленного бурения). 

После окончания строительства реконструкции системы водоснабжения в 



деревне Горбунки населенные пункты:  

- д. Верхняя Колония: расчетный расход  278,0 м3/сут. (до 2030г.); 

- д. Средняя Колония: расчетный расход  97,1 м3/сут. (до 2030 г.); 

- д. Новополье: расчетный расход  301,0 м3/сут. (до2030 г.); 

- д. Старые Заводы: расчетный расход  85,2 м3/сут. (до 2030 г.); 

- СНТ Нижняя Колония: расчетный расход  244,4 м3/сут. (до 2030 г.) 

С  общим водопотреблением 1005.7 м3/сут. могут быть  подключены к 

водозабору ОАО  

«Птицефабрика Ломоносовская» в связи с освободившейся  мощностью. 

       

            II    ʟʦʥʘ (ʶʞʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ) 

  

Для водоснабжения этой части поселения в соответствии с утвержденным 

генеральным планом площадка под РЧВ, ПВНС и станцию водоподготовки 

располагается южнее д. Разбегаево (согласование комитета по природным 

ресурсам Л.О. № 01-14520 м 6-1-1 от 30.12.2016 г.). 

Подключение к «Невскому водопроводу» АО «ЛОКС» будет осуществляться 

через транзитный водовод диаметром 560 мм, который принадлежит ООО 

«ЛЕМЭК» (Технические условия ООО «ЛЕМЭК» №06-02/16 от 22.04.2016 г. на 

водопотребление 1000 м3/сут.). 

Для водоснабжения населенных пунктов: Разбегаево, Велигонты и Райкузи на 

площадке предлагается разместить  два резервуара чистой воды в монолитном 

исполнении емкостью 2000 м3 каждый, насосную станцию 2-го подъема и станцию  

водоподготовки. 

В соответствии с генпланом и произведенными расчетами водопотребления, 

расход воды для д. Разбегаево, д. Велигонты и д. Райкузи составит: 

ï  д. Разбегаево: существующий расход 665 м3/сут; с учетом нового 

строительства до 2020 г. – 1193 м3/сут.  На полное развитие до 2030 г. - 1644,83 

м3/сут. 

ï  д. Велигонты: существующий расход 66,93 м3/сут; с учетом нового 

строительства до 2020 г. – 288,43 м3/сут. На полное развитие до 2030 г. - 509,22 

м3/сут. 

ï  д. Райкузи: существующий расход  46,08 м3/сут; с учетом нового 

строительства до 2020 г. – 811,56 м3/сут. На полное развитие до 2030 г. - 1466,76 

м3/сут. 

         Предлагается принять расчетное водопотребление этих деревень с 

учетом нового строительства в размере 1831.63 м3/сут. 

 

3.8 ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʫ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ 

ʣʠʥʝʡʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

 

Для обеспечения потребителей территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение  водой питьевого качества в расчетном 

количестве, а также для выполнения противопожарных требований наружного 



пожаротушения проектом предлагается строительство водопроводных разводящих 

сетей в следующих деревнях: Горбунки, Верхняя Колония, Новополье, Средняя 

Колония, Старые Заводы, СНТ Нижняя Колония,  Велигонты, Разбегаево и Райкузи. 
 

Объемы строительства разводящих сетей 

№ п/п Название населенного пункта Ед. 

измерения 

Протяженность 

разводящих сетей 

1 д. Велигонты км 9,450 

2 д. Разбегаево(РЧВ,Н.С.2-го подъема, 

станция   водоподготовки.) 

км 9,138 

3 д. Райкузи км 7,113 

4 д. Горбунки (РЧВ,Н.С.2-го подъема, 

станция   водоподготовки.) 

км 8,250 

5 д. Новополье км 7,825 

6 д. Старые Заводы км 4,525 

7 д. Верхняя Колония км 7,900 

8 д. Средняя Колония км 2,850 

9 СНТ «Нижняя Колония» км 11,700 

 

На основании анализа существующей  схемы водоснабжения территории 

Горбунковского сельского поселения выявлено, что  водоснабжение 

муниципального образования осуществляется от трех организаций и территория 

разделена на три зоны:  

-  от сетей филиал «Юго-Западный водоканал» ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» осуществляется ʧʦʜʘʯʘ ʚʦʜʳ ʚ 1-ʫʶ ʟʦʥʫ – деревни Верхняя Колония, 

Новополье, Средняя Колония, Старые Заводы; 

-  от сетей ООО «ЛР ТЭК» осуществляется  ʧʦʜʘʯʘ ʚʦʜʳ ʥʘ 2-ʶ ʟʦʥʫ -  

деревня Горбунки и ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» и частично деревня 

Разбегаево;  

-  от сетей  ООО «Леноблводоканал» осуществляется  ʧʦʜʘʯʘ ʚʦʜʳ ʥʘ 3-ʶ 

ʟʦʥʫ  -   деревни Велигонты, Разбегаево, Райкузи.  

Во  исполнение   Постановления Правительства Ленинградской области от 21 

октября 2008 года №322 "О генеральной схеме водоснабжения (на основе 

строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и 

водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский 

муниципальный район, ʃʦʤʦʥʦʩʦʚʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ, Гатчинский 

муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области" развитие схемы 

водоснабжения в Горбунковском сельском поселении  принято от Невского 

водовода с поэтапным переключением существующей схемы водоснабжения от 

источников Юго-Западный филиал ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга и  ООО 

«ЛР ТЭК» к магистральному водоводу, находящемуся введении ОАО  «ЛОКС»  и на 

перспективный водовод диаметром d=1000 мм, находящемуся в ведении ООО 

«Леноблводоканал». 



В соответствии с заключением ОАО «ЛОКС» № 1262-нц от 21.101.10 г., для 

возможности использования воды, подаваемой от Невского водовода для всего 

Горбунковского сельского поселения в качестве хозяйственно-питьевого 

водоснабжения необходимо предусмотреть строительство: 

ï водопроводных очистных сооружений южнее деревни Разбегаево по 

аналогии с типовыми проектами ТП 901-3-267.89, ТП 901-3-268.89, ТП 901-3-269.89, 

ï сооружений для станций очистки воды и резервуаров чистой воды (см. 

том 2, книга 3 ИД_34). 

До 2013 г. схема водоснабжения Горбунковского сельского поселения 

сохраняется. После строительства водоотвода от существующего Невского водовода 

диаметром d=1000 мм  и водопроводных очистных сооружений у деревни 

Разбегаево, схему водоснабжения муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение планируется развивать следующим образом: 

до 2020 г. 

ï до 2012 г. использование коммунальной водопроводной сети ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в следующих населенных пунктах: деревни 

Верхняя Колония,  Новополье, Средняя Колония, Старые Заводы; 

ï до 2015 г. использование существующего водозабора из реки Стрелка и 

распределительной водопроводной сети муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение потребителей: деревня Горбунки и ОАО 

«Птицефабрика Ломоносовская»; 

ï подключение к Невскому водоводу диаметром d=1000 мм и длиной L= 

500 м; 

ï строительство головной ВОС и ПВНС «Горбунковское» и резервуаров 

чистой воды с запасом не менее 72 часов южнее деревни Разбегаево; 

ï строительство водовода МВ1 для водоснабжения деревень Велигонты, 

Разбегаево, Райкузи; 

ï строительство распределительной сети с переключением существующих 

водопотребителей в общую сеть от МВ1; 

ï подключение к водоводу МВ1 в деревне Разбегаево и строительство 

водовода МВ2 до существующего водозабора на р. Стрелка; 

ï строительство распределительной сети с переключением существующих 

водопотребителей в общую сеть от МВ2. 

до 2030 гг. 

ï подключение ко второй нитке нового Невского водовода МВ2 с 

переключением МВ2 на новую точку подключения к Невскому водоводу; 

ï строительство распределительной сети в деревнях; 

ï реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть.  

(Схема водоснабжения с предварительным размещением инженерного 

оборудования см. том 2, книга 2 ИО-2) 
 

 

 

4.1.5. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 



ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в 

соответствии с государственными программами. 

 
Сводная таблица водопотребления по деревням 

 

 

 

Потребители 

На 1- ю очередь до 2020г. 

г. 

Q, куб. м/сут 

до 2030 г. 

Q, куб. м/сут 

     На 

расчетн

ый  срок 

   Q, куб.        

м/сут 

  

  Предлагаемое  на 

строительство на 

 

Существ. 

застройка 

 
Новое 

строительство 
 

Новое 

строительство 

1-ю очередь  

 

1-ый 

вариант 

2-ой 

вариант 

деревня 

Велигонты 
66,93 221,5 220,79 509,22 288.43  

деревня Верхняя 

Колония 
- - 278.0 278,0 278.0 278.0 

деревня Горбунки 2097.01 487,07 548,26 3132,34 2584.0  

деревня 

Новополье 
- - 301.0 301,0 301.0 301.0 

деревня 

Разбегаево 
665,10 527,66 452,07 1644,83 1193.0  

деревня Райкузи 46,08 765,48 655,20 1466,76 350.2  

деревня Средняя 

Колония 
- - 97.1 97,1 97.1 97.1 

деревня Старые 

Заводы 
- - 85.2 85,2 85.2 85.2 

СНТ «Нижняя 

Колония» 
- - 244.4 244,4 244.4 244.4 

Садоводства 512,95 470,90 - 983,85 -  

ОАО «ПТФ 

Ломоносовская» 
870,70 - 217,70 1088,40 1088.4  

ʀʪʦʛʦ: 

 
4258.77 2472.61 3099.72 9831,1 6509.7       - 

ʀʪʦʛʦ ʩ ʫʯʝʪʦʤ 

10%  
4684.65 2719.87 3409.69 10814,21 7160.7 1005.7 

 

В первую очередь строительства по северной части поселения предлагается 

включить и рассмотреть как один из двух вариантов водоснабжение населенных 

пунктов: Верхняя Колония, Новополье, Средняя Колония, Старые Заводы, СНТ 

«Нижняя Колония». 

 

 



4.2. ʉʠʩʪʝʤʘ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

4.2.1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

 

В Горбунковском сельском поселении централизованная система хозяйственно-

бытовой канализации через канализационную насосную станцию имеется в 

многоэтажной жилой застройке в деревне Горбунки и частично в жилой застройке 

деревень Верхняя Колония и Средняя Колония. Остальные населенные пункты и 

производственные зоны имеют локальную хозбытовую канализацию со сбросом в 

водотоки и на рельеф. 

Генеральным планом развития  системы инженерного обеспечения 

Горбунковского сельского поселения  до 2030 г. будет предусмотрено подключение 

территории Горбунковского сельского поселения на канализационные очистные 

сооружения хозбытовой канализации КОС «Низино» со сбросом очищенных стоков 

в р. Черную в районе деревни Петровское и далее р. Коваши со сбросом в 

Копорскую губу Финского залива, при этом прекратится подача сточных вод от 

Горбунковского сельского поселения на Красносельскую станцию аэрации в Санкт-

Петербурге. 

Протяженность канализационных сетей составляет 55,3 км. Состояние 

канализационных сетей оценивается как неудовлетворительное, в замене нуждаются 

0,5 километра канализационных сетей. 

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды 

по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.  

 

 

4.2.2. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

 

В Горбунковском сельском поселении централизованная система хозяйственно-

бытовой канализации через канализационную насосную станцию имеется в 

многоэтажной жилой застройке в деревне Горбунки и частично в жилой застройке 

деревень Верхняя Колония и Средняя Колонии. Остальные населенные пункты и 

производственные зоны имеют локальную хозбытовую канализацию со сбросом в 

водотоки и на рельеф. 

Генеральным планом развития  системы инженерного обеспечения до 2030 г. 

предусмотрено подключение территории поселения на канализационные очистные 

сооружения хозбытовой канализации КОС «Низино» со сбросом очищенных стоков 

в р. Черная в районе деревни Петровское и далее в р. Коваши со сбросом в 

Копорскую губу Финского залива, при этом прекратится подача сточных вод от 

Горбунковского сельского поселения на Красносельскую станцию аэрации в Санкт-

Петербурге. 

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды 

по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.  

 

ʅʦʨʤʳ ʠ ʨʘʩʯʝʪʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ 

 



Расчетные расходы рассчитаны в соответствии  с СНиП 2.04.01-85* 

Внутренний водопровод и канализация зданий приложение 3, СНиП 2.04.02-84* 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СНиП 2.04.03-85 Канализация 

наружные сети и сооружения.  

Согласно выполненным расчетам (таблица 3.5.1-1) водоотведение от 

существующих и проектируемых объектов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение на полное развитие составит 8187,6 ʢʫʙ. ʤ/ʩʫʪ, в 

том числе: 

- до 2020 г.: от существующей застройки - 1829,53 куб. м/сут; от нового 

строительства - 2022,42 куб. м/сут; 

- до 2030 г.: от существующей застройки – 2354,55 куб. м/сут; от нового 

строительства  1981,13 куб. м/сут. 

 

На территории муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение очистные сооружения отсутствуют. 

Водоотведение в деревне Горбунки осуществляется в систему водоотведения 

по 

напорному коллектору Д=400 мм (в две нитки). 

Стоки в д. Горбунки самотеком поступают на КНС-перекачка и по напорному 

коллектору в 

двухтрубном исполнении подаются на КНС-95. 

Кроме жилой зоны д. Горбунки на КНС-95 приходят стоки с промзоны ОАО 

«Птицефабрика Ломоносовская» и все стоки от д. Разбегаево. 

Из КНС-95 стоки перекачиваются по напорному коллектору в колодец-гаситель 

на границе балансовой и эксплуатационной ответственности в п. Стрельна, далее в 

г. Петергоф. 

В деревне Разбегево все хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки 

поступают в 

приемный резервуар канализационной насосной станции КНС №1, 

расположенной на 

территории д. Разбегаево. 

Стоки от КНС №1 качаются в колодец-гаситель, расположенный у здания 

бывшей конторы п/ф «Большевик». Сюда же поступают стоки от промышленной 

зоны «Велигонты». 

От колодца-гасителя до КНС-95 в д. Горбунки проложен магистральный 

самотечный 

канализационный коллектор. По пути в коллектор врезаны объекты, 

расположенные на 

территории бывшей птицефабрики, стоки от котельной и нечетная сторона 

одноэтажной жилой застройки д. Разбегаево вдоль шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина. 

Четная сторона одноэтажной жилой застройки вдоль шоссе Стрельна-Кипень-

Гатчина, в настоящее время, не канализована. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется 



через систему самотечных и напорных трубопроводов, с установленными на 

них 

канализационными насосными станциями. 

 

Канализуемая территория муниципального образования Горбунковское 

сельское 

поселение условно разделена на три бассейна канализования: 

– один бассейн – деревни Верхняя Колония, Средняя Колония, Новополье, 

Старые 

Заводы с количеством хозяйственно-бытовых стоков 722,30 куб. м/сут., 

– второй бассейн – деревни Горбунки, Разбегаево и ОАО «Птицефабрика 

Ломоносовская» с расходом 7918,32 куб. м/сут., 

– третий бассейн – деревни Велигонты, Райкузи с расходом 2173,59 куб. м/сут. 

Канализование муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение решается с учетом местных условий и, по возможности, с 

использованием существующих сооружений после тщательного обследования их на 

последующих стадиях проектирования. 

В 2008 г. при проектировании генеральной схемы канализования 

муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района была выбрана площадка под 

канализационные очистные сооружения хозбытового стока (КОС «Низино») со 

бросом в р. Черная правый приток р. Коваши. Выбор площадки под КОС «Низино» 

выполнялась с учетом возможного подключения Муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение. Проектная мощность КОС «Низино» составляет 

30 тыс. м3/сут., в том числе: объем хозяйственно-бытовых стоков по Низинскому 

сельскому поселению составил: – 18720 тыс. м3/сут; по Горбунковскому сельскому 

поселению – 10,81 тыс. м3/сут. 

Канализование территории муниципального образования Горбунковского 

сельского 

поселения и водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории 

предполагается на 

очистные сооружения хозяйственно-бытового стока КОС «Низино» с 

переключением 

проектируемых сетей в деревнях Средняя Колония и Верхняя Колония с 

станции аэрации г. Петергофа и сетей деревни Горбунки в направление КОС 

«Низино», со сбросом очищенных сточных вод в р. Черная около деревни 

Петровское и далее в р. Коваши - Копорскую губу Финского залива. 

Ливневые стоки от ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» по отдельному 

проекту 

отводится через ведомственные очистные сооружения поверхностного стока 

(ʆʉʇʉ) в ручей Каргинский. 

Существующая государственная мелиоративная сеть на сельскохозяйственных 

землях 

сохраняется. 

Транспортирующие каналы сохраняются, и при необходимости выполняется их 



реконструкция без изменения пропускной способности. 

Ливневые стоки с территории деревни Велигонты возможно осуществить в 

правый приток 

истока р. Черная, являющейся правым притоком р. Коваши, впадающий в 

Копорскую губу 

Финского залива. Генпланом предусматривается строительство ʆʉʇʉ-3 в 

южной пониженной части деревни Велигонты. 

Для основной части территории муниципального образования Горбунковское 

сельское 

поселение проектное развитие территории рассматривается в условиях, когда 

КАД разделяет территорию бассейна реки Стрелка на две части северную и 

центральную. 

Застройка в северной части муниципального образования Горбунковское 

сельское 

поселение представляет собой участки локализованной общественной и жилой 

застройки. За основу проектирования принимается сохранение рельефа при 

ландшафтном проектировании, как для жилой застройки, так и для коллективных 

садоводств. Организация поверхностного стока сохраняется с учетом 

существующих отметок в сторону р. Стрелка и далее напорной канализацией 

поднимается к КАД и сбрасывается на ʆʉʇʉ -1 размещаемой у пересечения 

поселковой дороги и КАД. 

1.3 ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʭ 

ʢʦʣʣʝʢʪʦʨʦʚ, 

ʩʝʪʝʡ ʠ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ ʥʘ ʥʠʭ 

Канализационные сети населенных пунктов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение выполнены преимущественно из чугуна, 

железобетона, 

стали, керамики и асбестоцемента. Наибольшая часть сетей выполнена из 

керамики. 

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная 

сеть с 

колодцами и арматурой) составляет: 

– керамические – 50 лет; 

– железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет; 

– асбестоцементные – 30 лет. 

Износ существующих канализационных__ сетей составляет – 90 %. 

 

4.2.3. ʈʘʩʯʝʪ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ 

 
Сводная таблица водоотведения по деревням 

 

Потребители 

До 2020 г. 

Q, м
3
/сут 

До 2030 г. 

Q, м
3
/сут 

На полное 

развитие 

Q, м
3
/сут Существ. 

застройка 

Новое 

строительство 

Существ. 

застройка 

Новое 

строительство 

деревня 66,93 221,5 - 220,79 509,22 



Велигонты 

деревня Верхняя 

Колония 
20,30 40,04 - 9,54 69,88 

деревня Горбунки - 317,57 2078,11 378,76 2774,44 

деревня Новополье - 113,91 35,66 12,90 162,46 

деревня Разбегаево 497,10 353,06 - 277,47 1127,63 

деревня Райкузи 46,08 765,48 - 655,20 1466,76 

деревня Средняя 

Колония 
- 4,56 17,25 4,56 26,40 

деревня Старые 

Заводы 
- 22,44 9,48 1,41 33,30 

садоводства 71,40 - - - 71,40 

ОАО «ПТФ 

Ломоносовская» 
961,40 -  240,40 1201,80 

ʀʪʦʛʦ: 

 
1663,21 1838,56 2140,5 1801,03 7443,29 

ʀʪʦʛʦ ʩ ʫʯʝʪʦʤ 

10% 
1829,53 2022,42 2354,55 1981,13 8187,63 

 

Расчетные расходы рассчитаны в соответствии  СП 1.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация 

наружные сети и сооружения».  

Водоотведение от существующих и проектируемых объектов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение на полное развитие составит 

10814,21 ʢʫʙ. ʤ/ʩʫʪ, в том числе: 

- до 2020 г.: от существующей застройки - 4684.65 куб. м/сут; от нового 

строительства - 2719.87 куб. м/сут; 

-  новое строительство  –  3409.69 куб. м/сут. 

 
Расчет  суточного  водоотведения для деревни Верхняя Колония                                           

Ломоносовского муниципального района 

№ 

п.п. 

Степень 

благоустройства 

жилой застройки и 

наименование других 

водопотребителей 

Ед. изм. 

Кол-во 

водопотре-

бителей 

Удельное 

среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, л/сут 

Среднесуточ- 

ное за год 

водопотреб-

ление, м
3
/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водоотведе-ние, 

м
3
/сут 

1 2 3 4 5  6 7 

 
ʘ) ɾʠʣʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ  

 
 

 

 
  

 

1 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией без ванн 

чел./% 520/50 140 72,8 72,8 

2 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией с 

местными 

чел./% 520/50 200 104,0 104,0 



водонагревателями 

3 Полив посадок на 

приусадебных 

участках 

чел. 1040 50 52,0 - 

 Итого по а)    228,8 176,8 

 
ʙ)ʂʨʫʧʥʳʝ 

ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʠ,  
    

 

1 Магазин работающ. 3 250 0,75 0,75 

2 Склад работающ. 5 12 0,06 0,06 

3 Производствен. 

Здание 
работающ. 5 25 0,125 0,125 

4 Административ. 

Здание  
работающ. 5 12 0,06 0,06 

 Итого по б)    0,995 0,995 

 Всего по а), и б)    229,8 177,8 

 
Неучтенные расходы 

10%  

 
  22,98 22,98 

 Всего     252,78 200,8 

 

Всего в сутки 

наибольшего 

потребления с k=1,1  

 

  278,0 

 

 
Расчет  суточного  водоотведения для деревни Средняя Колония                                   

Ломоносовского муниципального района 

 

№ 

п.п. 

Степень 

благоустройства 

жилой застройки и 

наименование других 

водопотребителей 

Ед. изм. 

Кол-во 

водопотре-

бителей 

Удельное 

среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, л/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, м
3
/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водоотведе-

ние, м
3
/сут 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ʘ) ɾʠʣʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ  

 
 

 

 
  

 

1 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией без ванн 

чел./ % 180 /50 140 25,2 25,2 

3 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией с 

местными 

водонагревателями 

чел./ % 180 / 50 200 36,0 36,0 

3 Полив посадок на 

приусадебных 

участках 

чел. 360 50 18,0 - 

 Итого по а)    79,2 61,2 

 ʙ)ʂʨʫʧʥʳʝ 

ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʠ  

 

     



1 Магазин работающ 3 250 0,75 0,75 

2 Склад работающ 15 12 0,18 0,18 

3 Производствен. 

Здание 
работающ 5 25 0,125 0,125 

 Итого по б)    1,06 1,06 

 Всего по а), и б)    80,26 62,26 

 Неучтенные расходы 

10%  

 
  8,03 8,03 

 Всего     88,29 70,3 

 

Всего в сутки 

наибольшего 

потребления с k=1,1  

 

  97,1 

 

 

 
Расчет  суточного  водоотведения для деревни Старые Заводы Ломоносовского 

муниципального района 

 

№ 

п.п. 

Степень 

благоустройства 

жилой застройки и 

наименование других 

водопотребителей 

Ед. изм. 

Кол-во 

водопотре-

бителей 

Удельное 

среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, л/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, м
3
/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водоотведе-

ние, м
3
/сут 

1 2 3 4 5 6 7 

 а) Жилая застройка  

 
 

 

 
  

 

1 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией без ванн 

чел./ % 160 /50 140 22,4 22,4 

2 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией с 

местными 

водонагревателями 

чел./ % 160 / 50 200 32,0 32,0 

3 Полив посадок на 

приусадебных 

участках 

чел. 320 50 16,0 - 

 Итого по а)    70,4 54,4 

 
Неучтенные расходы 

10%  

 
  7,04 7,04 

 Всего     77,44 61,4 

 

Всего в сутки 

наибольшего 

потребления с k=1,1  

 

  85,2 

 

 

 
Расчет  суточного  водоотведения для деревни Новополье  Ломоносовского                                                         

муниципального района 



 

№ 

п.п. 

Степень 

благоустройства 

жилой застройки и 

наименование других 

водопотребителей 

Ед. изм. 

Кол-во 

водопотре-

бителей 

Удельное 

среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, л/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, м
3
/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водоотведе-

ние, м
3
/сут 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ʘ) ɾʠʣʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ  

 
 

 

 
  

 

1 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией без ванн 

чел./ % 560 /50 140 78,4 78,4 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Застройка зданиями с 

водопользованием из 

водоразборных 

колонок 

чел. % 50 _  

3 Застройка зданиями с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением 

чел % 290 -  

4 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией с 

местными 

водонагревателями 

чел./ % 560 / 50 200 112,0 112,0 

5 Полив посадок на 

приусадебных 

участках 

чел. 1120 50 56,0 - 

 Итого по а)    246,4 190,4 

 ʙ)ʂʨʫʧʥʳʝ 

ʚʦʜʦʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʠ,  
     

1 Магазин работающ 3 250 0,75 0,75 

2 Конно-спортивный 

клуб 
работник 10 160 1,6 1,6 

 Итого по б)    2,35 2,35 

 Всего по а), и б)    248,75 192,75 

 
Неучтенные расходы 

10%  

 
  24,88 24,88 

 Всего     273,63 217,6 

 

Всего в сутки 

наибольшего 

потребления с k=1,1  

 

  301,0 

 

 
Расчет  суточного  водоотведения для СНТ «Нижняя Колония» Ломоносовского 

муниципального района 

 



№ 

п.п. 

Степень 

благоустройства 

жилой застройки и 

наименование других 

водопотребителей 

Ед. изм. 

Кол-во 

водопотре

-бителей 

Удельное 

среднесуточ

-ное за год 

водопотреб-

ление, л/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водопотреб-

ление, м
3
/сут 

Среднесуточ-

ное за год 

водоотведе-

ние, м
3
/сут 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ʘ) ɾʠʣʘʷ ʟʘʩʪʨʦʡʢʘ  

 
 

 

 
  

 

1 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией без ванн 

чел./ % 800 /80 140 112,0 112,0 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним  

водопроводом и 

канализацией с 

местными 

водонагревателями 

чел./ % 200 / 20 200 40,0 40,0 

3 Полив посадок на 

приусадебных 

участках 

чел. 1000 50 50,0 - 

 Итого по а)    202,0 152,0 

 
Неучтенные расходы 

10%  

 
  20,2 20,2 

 Всего     222,2 172,2 

 

Всего в сутки 

наибольшего 

потребления с k=1,1  

 

  244,4 

 

 

(данные по численности населения и степени благоустройства деревень с 

учетом перспективного развития территории предоставлены заказчиком). 

 

Канализуемая территория муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение  условно разделена на три зоны канализования:  

первая зона – деревни Верхняя Колония, Средняя Колония, Новополье, Старые 

Заводы, СНТ «Нижняя Колония» с количеством хозбытовых стоков 722,30 ʢʫʙ. 

ʤ/ʩʫʪ.,  

вторая зона – деревни Горбунки, Разбегаево и ОАО «Птицефабрика 

Ломоносовская» с расходом 7918,32 ʢʫʙ. ʤ/ʩʫʪ.,  

третья зона – деревни Велигонты, Райкузи с расходом 2173,59 куб. м/сут. 

 

 

4.2.4. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ, ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ 

 



Хозяйственно-бытовая канализация 

Канализуемая территория Горбунковского сельского поселения условно 

разделена на три бассейна канализования:  

ï один бассейн – деревни Верхняя Колония, Средняя Колония, Новополье, 

Старые Заводы с количеством хозбытовых стоков 399,78 ʢʫʙ. ʤ/ʩʫʪ.,  

ï второй бассейн – деревни Горбунки, Разбегаево и ОАО «Птицефабрика 

Ломоносовская» с расходом 5614,26 ʢʫʙ. ʤ/ʩʫʪ.,  

ï третий бассейн – деревни Велигонты, Райкузи с расходом 2173,59 ʢʫʙ. 

ʤ/ʩʫʪ. 

Канализование Горбунковского поселения решается с учетом местных условий 

и, по возможности, с использованием существующих сооружений после 

тщательного обследования их на последующих стадиях проектирования. 

В 2008 г. при проектировании генеральной схемы канализования 

муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района была выбрана площадка под 

канализационные очистные сооружения хозбытового стока (КОС «Низино») со 

бросом в р. Черная правый приток р. Коваши. Выбор площадки под КОС «Низино» 

выполнялась с учетом возможного подключения Муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение. Проектная мощность КОС «Низино» составляет 

30 тыс. м
3
/сут., в том числе: объем хозяйственно-бытовых стоков по Низинскому 

сельскому поселению оставил: – 18720 тыс. м
3
/сут; по Горбунковскому сельскому 

поселению – 8,4 тыс. м
3
/сут. 

Таким образом, согласно запроектированной мощности КОС «Низино» и 

согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 21.10.2008 г.  

№322 и Генеральной схеме водоснабжения (на основе вновь создаваемого 

Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения 

объектов строительства, размещаемых на территории Ленинградской области» 

канализование территории Горбунковского сельского поселения и водоотведение 

хозяйственно-бытовых стоков  с территории предполагается на очистные 

сооружения хозяйственно-бытового стока КОС «Низино» с переключением 

существующих сетей в деревнях Средняя Колония и Верхняя Колония с 

Красносельской станции аэрации и сетей деревни Горбунки в ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  ʂʆʉ 

çʅʠʟʠʥʦ» со сбросом очищенных сточных вод в р. Черная около деревни 

Петровское и далее в р. Коваши - Копорскую губу Финского залива. 

Реализация переключения хозяйственно-бытовых стоков на КОС «Низино» 

будет осуществляться поэтапно: 

 

Период до 2020 г. 

ï до 2012 г. использование коммунальной канализационной сети ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в следующих населенных пунктах: деревни 

Верхняя Колония,  Новополье, Средняя Колония, Старые Заводы, деревня 

Горбунки; 



ï долевое участие в строительстве канализационных коллекторов до КОС 

«Низино» и строительство магистрального коллектора Горбунковского сельского 

поселения;  

ï строительство разводящей сети и подключение деревень: Велигонты, 

Райкузи и частично Разбегаево, Горбунки. 

 

Период до 2030 гг. 

ï строительство распределительной сети в деревнях; 

ï реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть.  

(Схема водоотведения с предварительным размещением инженерного 

оборудования см. том 2, книга 2 ИО-2). 

 

Дождевая канализация 

Отведение поверхностного стока от деревень Горбунковского сельского 

поселения при наличии соответствующих мероприятий (очистка дождевых вод с 

автомагистралей) может быть выполнено на рельеф. 

Для Горбунковского сельского поселения организация поверхностного стока со 

стороны внешних водосборных площадей сохраняется в существующие открытые 

каналы, сток из которых отводится по сложившейся схеме в реку Стрелка и р. 

Черная - левый приток р. Стрелка. 

В существующих условиях  рассматриваемая территория по принадлежности 

бассейнам  поверхностных водотоков может быть разделена на зоны: 

1. Восточная часть - бассейн ручья Каргинский (ОАО «Птицефабрика 

Ломоносовская»); 

2. Западная часть, водосборная площадь в истоке реки Черная правого 

притока р. Коваши (деревня Велигонты); 

3. Северная часть - бассейн р. Стрелки в нижнем ее течении (деревни 

Новополье, Старые Заводы, Средняя Колония и Верхняя Колония); 

4. Центральная и южная часть, водорсборная площадь р. Стрелки в 

среднем ее течении до КАД (деревни Разбегаево, Райкузи, Горбунки). 

 

ɺʦʩʪʦʯʥʳʡ ʙʘʩʩʝʡʥ 

Ливневые стоки от ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» по отдельному 

проекту отводится через ведомственные очистные сооружения поверхностного 

стока (ʆʉʇʉ) в ручей Каргинский. 

Существующая мелиоративная сеть на сельскохозяйственных землях 

сохраняется. 

Транспортирующие каналы сохраняются, и при необходимости выполняется их 

реконструкция без изменения пропускной способности. 

 

ɿʘʧʘʜʥʳʡ ʙʘʩʩʝʡʥ  

Ливневые стоки с территории деревни Велигонты возможно осуществить в 

правый приток  истока р. Черная, являющейся правым притоком р. Коваши, 

впадающий в Копорскую губу Финского залива. Генпланом предусматривается 

строительство ʆʉʇʉ-3 в южной пониженной части деревни Велигонты.  



Для основной части территории Горбунковского сельского поселения 

проектное развитие территории рассматривается в условиях, когда КАД разделяет 

территорию бассейна реки Стрелка на две части северную и центральную. 

 

ʉʝʚʝʨʥʳʡ ʙʘʩʩʝʡʥ  

Бассейн реки Стрелка в нижнем ее течении с левым притоком р. Черная с 

территориями деревень Новополье, Старые Заводы, Средняя Колония, и Верхняя 

Колония.  

Застройка в северной части Горбунковского сельского поселения представляет 

собой участки локализованной  общественной и жилой застройки. За основу 

проектирования принимается сохранение рельефа при ландшафтном 

проектировании, как для жилой застройки, так и для коллективных садоводств. 

Организация поверхностного стока сохраняется с учетом существующих отметок в 

сторону р. Стрелка и далее напорной канализацией поднимается к КАД и 

сбрасывается на ʆʉʇʉ -1 размещаемой у пересечения поселковой дороги и КАД. 

 

ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʳʡ ʙʘʩʩʝʡʥ  

Бассейн реки Стрелка в среднем ее течении с включением территорий 

следующих деревень: Гобунки, Разбегаево, Райкузи.  

ɺ ʨʘʡʦʥʝ ʜʝʨʝʚʥʠ ɻʦʨʙʫʥʢʠ освоение территории под застройку предполагает 

общий комплекс мероприятий инженерной подготовки. При организации 

поверхностного стока со стороны внешних водосборных площадей сохраняются 

существующие открытые каналы, сток из которых отводится по сложившейся схеме 

в реку Стрелка через очистные сооружения поверхностного стока ʆʉʇʉ-1 в районе 

пересечения поселковой дороги с КАД. 

ɺ ʶʞʥʦʡ ʟʦʥʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʝ ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʧʦʩʝʣʝʥʠʝ 

ʦрганизация поверхностного стока ориентирована на очистные сооружения 

поверхностного стока ОСПС-2 в районе пересечения формируемой промышленной 

зоны деревни Разбегаево. 

На период эксплуатации поверхностный сток с проектируемой территории 

собирается ливневой канализацией, и после очистки сбрасывается в поверхностные 

водотоки.  

Трассировка сетей, места размещения насосных станций подкачки и очистных 

сооружений поверхностного стока подлежат уточнению на последующих стадиях 

проектирования. 

Реализация схемы ливневой канализации территории Горбунковского 

сельского поселения будет осуществляться поэтапно: 

 

Период до 2020 г. 

ï до 2015 г. строительство ОСПС-3 для деревни Велигонты; 

ï до 2014 г. строительство ведомственных очистных сооружений 

поверхностного стока (ОСПС) в ручей Каргинский от ОАО «Птицефабрика 

Ломоносовская» по отдельному проекту; 

ï строительство разводящей сети и подключение на ОСПС-3 деревень: 

Велигонты; 



ï строительство ОСПС-1и ОСПС-2 для деревень Новополье, Старые 

Заводы, Средняя Колония и Верхняя Колония, Разбегаево, Райкузи, Горбунки. 

 

Период до 2030 г. 

ï строительство распределительной сети в деревнях; 

ï реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть.  

 

Реализация переключения хозяйственно-бытовых стоков на КОС «Низино» 

будет осуществляться поэтапно: 

ʇʝʨʠʦʜ ʜʦ 2020 ʛ. 

1.  использование коммунальной канализационной сети на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение в следующих 

населенных пунктах: деревни Верхняя Колония,  Новополье, Средняя Колония, 

Старые Заводы, деревня Горбунки; 

2. долевое участие в строительстве канализационных коллекторов до КОС 

«Низино» и строительство магистрального коллектора в муниципальном 

образовании Горбунковское сельское поселение;  

3. проектирование и строительство разводящей сети деревень: Верхняя 

Колония, Средняя Колония, Старые Заводы, Новополье, Разбегаево, Велигонты, и  

Райкузи. 

ʇʝʨʠʦʜ ʜʦ 2030 ʛʛ. 

1. строительство распределительной сети в деревнях; 

2. реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть. 

 

Реализация схемы ливневой канализации территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение  будет осуществляться поэтапно: 

ʇʝʨʠʦʜ ʜʦ 2020 ʛ. 

ï  строительство ОСПС-3 для деревни Велигонты; 

ï  строительство ведомственных очистных сооружений поверхностного 

стока (ОСПС) в ручей Каргинский от ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» по 

отдельному проекту; 

ï строительство разводящей сети и подключение на ОСПС-3 деревень: 

Велигонты; 

ï строительство ОСПС-1и ОСПС-2 для деревень Новополье, Старые 

Заводы, Средняя Колония и Верхняя Колония, Разбегаево, Райкузи, Горбунки. 

ʇʝʨʠʦʜ ʜʦ 2030 ʛ. 

ï строительство распределительной сети в деревнях; 

ï реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть. 

 
Планируемые  объемы строительства самотечных канализационных сетей 

 

№ п/п Название населенного пункта Ед. 

измерения 

Протяженность 

канализационных сетей 

1 д. Велигонты км 6,50 

2 д. Разбегаево км 8,15 



3 д. Райкузи км 7,10 

4 д. Горбунки  км 9,50 

5 д. Новополье км 7,80 

6 д. Старые Заводы км 4,50 

7 д. Верхняя Колония км 7,90 

8 д. Средняя Колония км 2,85 

9 СНТ «Нижняя Колония» км 11,70 

 

 
Планируемые объемы строительства напорных канализационных сетей 

 

№ п/п Наименование Ед. 

измерения 

Протяженность 

канализационных сетей 

1 Напорный коллектор от КНС-3 д.Райкузи до 

колодца-гасителя 

км 1,50 

2 Напорный коллектор от СНТ «Нижняя 

Колония» КНС-4 до КНС-8 

км 1,15 

3 Напорный коллектор КНС-5 до КНС-9 км 1,60 

4 Напорный коллектор КНС-7 до напорного 

коллектора Верхняя Колония 

км 0,67 

5 Напорный коллектор от СНТ «Нижняя 

Колония» КНС-8 до КНС-9 

км 1,55 

6 Напорный коллектор от Верхняя Колония 

КНС-9 до КНС-95 

км 1,50 

 
Проектная мощность объекта строительства 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Ед.  

измер. 

Существ. 

положение 

2017 г. 

Первая 

очередь 

2020 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Общее поступление хозяйственно-

бытовых стоков 

тыс. куб. 

м/сут 
4,685 7404.52 10.814 

2 Новое строительство, в том числе:     

 - объекты федерального значения - - - - 

3 ʆʙʲʝʢʪʳ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ: 

 - очистные сооружения хозяйственно-

бытовой канализации «КОС Низино» 
объект - 1 - 

 - магистральный коллектор  км 46,4 82,7 82,7 

4 ʆʙʲʝʢʪʳ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ: 

 - канализационная насосная станция 

КНС ливневых стоков 
объект - 1 1 

 - канализационная насосная станция 

КНС хоз-бытовых стоков 
объект 1 3         6 

 - очистные сооружения 

поверхностного стока ОСПС 
объект - 2 1 



5 Колодец гашения объект 2 1 - 

6 Протяженность магистральных хоз-

бытовых сетей, т.ч. напорных 
км 14.1 5.1 9.0 

7 Протяженность магистральных 

ливневых сетей 
км - 2,0 2,4 

8 Протяженность канализационных хоз-

бытовых сетей 
км 11.33 8.7 55,7 

9 Протяженность канализационных 

ливневых сетей 
км - 14,9 10,4 

 
 

 

4.2.5. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 
    Ориентировочная стоимость объектов строительства 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Ед. измер. 

Существ 

положение 

2017 г. 

Первая 

очередь 

2020 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Канализация млн. руб.  271.2 348.7 

2 Напорные канализационные хоз-

бытовые сети 
млн. руб. - 20.5 45.0 

3 Магистральные канализационные 

ливневые сети 
млн. руб. - 22.9 26.8 

4 Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети 
млн. руб. - 36.0 138.0 

5 Канализационные ливневые сети млн. руб. - 169.7 118.7 

6 Очистные сооружения 

поверхностных стоков 
млн. руб. - 10.1 5.2 

7 Канализационные насосные 

станции 
млн. руб. - 18.0 30.0 

 
 

№ п/п Наименование объекта строительства, 

реконструкции 

Ед.  

измер. 

Первая очередь  

2020 г. 

Расчетный 

срок 2030 г. 

1 2 3 4 5 

1 Объекты регионального назначения: 

Реконструкция системы 

водоотведения в д.Горбунки: 

Строительство канализационных 

сетей до КОС «НИЗИНО» 

 

 

млн.руб 

 

 

28,0 

 

 

- 

2 Новое строительство: 

д.Горбунки: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 9,5 км 

 

млн.руб 

 

36,0 

 

- 

3 Новое строительство: 

д.Разбегаево: 

Канализационные самотечные хоз-

 

млн.руб 

 

- 

 

28,0 



бытовые сети протяженностью 8,15 км 

4 Новое строительство: 

д.Райкузи: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 7,1 км 

 

млн.руб 

 

- 

 

23,0 

5 Новое строительство: 

д.Велигонты: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 6,5 км 

 

млн.руб 

 

- 

 

22,0 

6 Новое строительство: 

д.Новополье: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 7,8 км 

 

млн.руб 

 

- 

 

25,0 

1 2 3 4 5 

7 Новое строительство: 

д.Старые Заводы: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 4,5 км 

 

млн.руб 

 

- 

 

14,0 

8 Новое строительство: 

д.Верхняя Колония: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 7,9 км 

 

млн.руб 

 

- 

 

26,0 

9 Новое строительство: 

д.Средняя Колония: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 2,8 км 

 

млн.руб 

 

- 

 

10,0 

10 Новое строительство: 

СНТ «Нижняя Колония»: 

Канализационные самотечные хоз-

бытовые сети протяженностью 11,7 км 

 

млн.руб 

 

- 

 

36,0 

 

11 Напорный коллектор от СНТ «Нижняя 

Колония» КНС-4 до КНС-8 

млн.руб - 7,0 

12 Напорный коллектор КНС-5 до КНС-9 млн.руб - 9,5 

13 Напорный коллектор КНС-7 до 

напорного коллектора Верхняя 

Колония 

млн.руб - 4,35 

14 Напорный коллектор от СНТ «Нижняя 

Колония» КНС-8 до КНС-9 

млн.руб - 11,5 

15 Напорный коллектор КНС-9 до КНС-

95 

млн.руб - 9,0 

 

5. ʉʠʩʪʝʤʘ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʠ ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠʷ ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ 

ʦʪʭʦʜʦʚ 

5.1. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʠ 

ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠʷ ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ 

 



Для исключения отрицательного воздействия на почвогрунты и подземные 

воды предусмотрено асфальтовое покрытие проездов и автостоянок. 

При соблюдении правил сбора, хранения и транспортировки отходов 

возможность загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод исключается. 

Ответственность за соблюдение санитарных требований по содержанию 

территории согласно указаниям СанПиН 42-128-4690-88 несет администрация 

проектируемых объектов  

Отходы на проектируемой территории образуются в результате эксплуатации 

зданий комплекса общественно-деловой застройки. 

 

В период строительства объекта образуются отходы IV класса опасности: 

ï прочие строительные отходы; 

При эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие отходы 

IV класса опасности:    

ï бытовые отходы; 

ï смет с территории; 

ï отходы с гостевых парковок; 

I класса опасности: 

ï отработанные люминесцентные лампы. 

 

½ ʆʪʭʦʜʳ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 

На земельном участке объекта капитального строительства предусматривается 

выполнение следующих видов работ: 

ï земляные работы; 

ï прокладка инженерных сетей к городским коммуникациям; 

ï строительство зданий и инженерных сооружений; 

ï строительство проездов и тротуаров; 

ï озеленение. 

Образующиеся в процессе строительства отходы представляют собой 

строительный мусор – бой кирпича, обрезки изоляционных материалов, бой стекла, 

отходы кровельных материалов, загрязненный грунт и пр. Отходы временно 

складируются на территории и по мере накопления вывозятся на лицензированное 

предприятие по переработке, размещению и утилизации строительных отходов. 

После завершения строительства будет убран весь строительный мусор. 

При проведении строительных работ и благоустройства территории, 

технологией должно быть предусмотрено производство работ при оптимально 

необходимом использовании современной строительной техники и автотранспорта. 

Расчет объемов земляных работ будет выполнен на следующей стадии 

проектирования. 

Общее количество отходов образующихся за период проведения строительных 

работ составляет: 

W = Wʩʪʨ + Wʙ, 

где:  Wʩʪʨ – строительные отходы; 

 Wʙ – бытовые отходы от жизнедеятельности рабочих, занятых на 

строительстве 



 

1) Расчет образования отходов при строительстве на расчетный срок  

Конструкции вновь возводимых стен и перегородок составляют ~ 10 % от 

общего объема: 

Строительный объем проектируемой застройки составляет 230241 м
3 

,1,2302410,0230241 3ʤ=³ =23,03 тыс. куб. м
 

Применение сырьевых материалов ~ 15 % от объема конструкций: 
36,345315,033594 ʤ=³ =3,45 тыс. куб. м

 

Согласно РДС 82-202-96 нормы отходов материалов в процессе строительства 

составляют: кирпич строительный при кладке стен со сложным оформлением – 2%; 

раствор цементный кладочный – 2%; камень – 1%; устройство металлической 

кровли – 2%; устройство полов из керамической плитки и паркета – 2%; стекло 

толщиной 4 мм в заказном ассортименте – 0,7 % и т.д. В совокупности процент 

образования строительных отходов ориентировочно принят равным 2 %. 
ìêóáVñòð .1,6902,06,3453. =³=  

(при средней плотности ɟ = 2,025 ʪ/ʢʫʙ. ʤ); 
ʪPʩʪʨ 140025,21,69 º³=  

 

5.2. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʠ ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠʷ ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ 

ʦʪʭʦʜʦʚ 

 
Отходы от жизнедеятельности рабочих, занятых на строительстве 

 

Количество 

рабочих 

Длительность освоения 

(годы) 

V, куб.м  P, т 

0,22 куб. м/год  

на чел 
ρ = 0,18 т/куб.м 

 2010-2020 2020-2030 2010-2020 2020-2030 2010-2020 2020-2030 

40 10 10 88 88 15,84 15,84 

 20 176 31,68 

 

Общее количество отходов за период строительства до расчетного срока 

составляет: 

2010-2020 ʛ.ʛ. å155,84 ʪ; 

2010-2030 ʛ.ʛ.º 311,68 ʪ. 

 

½ ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʝ ʦʪʭʦʜʳ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʤʳʝ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʧʨʠ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ 

Строительные отходы, определяемые непосредственно при проведении 

строительно-монтажных работ (СМР) представляют собой упаковочные материалы, 

используемые для доставки материалов к месту строительства – упаковочная 

бумага, полиэтилен, жестяные и полиэтиленовые банки для покрасочных работ, и 

определяются на основании полной ведомости строительных материалов. 

Фактическое количество строительного мусора состоящего из битого стекла, 

отходов кровельных материалов, обрезки изоляционных, деревянных материалов и 



пр. будет учитываться в период образования. Образующийся строительный мусор 

по мере образования будет вывозиться на полигоны ТБО. 

½ ʆʪʭʦʜʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ 

2)  Бытовые отходы от населения (91000010 00 00 4 – 4 класс) 

 

Общее количество бытовых отходов, образующихся от жизнедеятельности 

населения, определялось по формуле: 

W = H * k, 

где: H ï норматив образования бытовых отходов на 1 чел. / год; 

 k ï численность населения. 

Нормативное количество бытового мусора Qо, образующегося в результате 

жизнедеятельности работников прокуратуры, рассчитывается по формуле: 

Qʦ = j * N * ɟ,    ʪ / ʛʦʜ 

г

де: 
j - удельная норма образования бытовых отходов на 1 

работающего в год, м
3
/год, согласно [18]  j = 1,19 куб. м / чел. 

год; 

 N - общее количество работающих; 

 ɟ - средняя плотность бытовых отходов, т/куб. м, ρ = 0,11 т / 

куб. м. 

ТКО, образующиеся от населения проектируемой территории 
 

Норматив 

образован

ия ТБО на 

1 чел. 

Форма 

проживания 

Численность жителей, чел. 
Существующ

ее положение 

На период 

2010-2020г.г. 

На период  

2020-2030г.г. 

С
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
е
е
 

п
о
л
о
ж
е
н
и
е

 

 2
0

1
0-
2
0
2
0
г
.
г
.

 

2
0

2
0-
2
0
3
0
г
.
г
.

 

P, т 
V,  

куб. м 
P, т 

V, 

 куб. м 
P, т 

V, 

 куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɻʦʨʙʫʥʢʠ 

 

130,9 кг/год 

1,19 

куб.м/год 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

369 - - 

48,30 439,11 48,30 439,11 48,30 439,11 

Постоянное 

население 
7541 6540 5130 987,1 8973,8 856,1 7782,6 671,5 6104,7 

Всего 7910 6540 5130 1035,4 9412,9 856,1 7782,6 671,5 6104,7 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ 

 

130,9  

кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

- - - - - - - - - 

1,19 куб. 

м/год 

Постоянное 

население 

69 714 1410 9,0 82,1 93,1 945,5 183,9 1677,9 



Всего 69 714 1410 9,0 82,1 93,1 945,5 183,9 1677,9 

ɼʝʨʝʚʥʷ ɺʝʨʭʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

130,9  

кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

- - - - - - - - - 

1,19 

куб.м/год 

Постоянное 

население 

38 160 - 
5,0 45,2 20,9 190,4 20,9 190,4 

Всего 38 160 - 5,0 45,2 20,9 190,4 20,9 190,4 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʅʦʚʦʧʦʣʴʝ 

130,9  

кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

- - - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,19 

куб.м/год 

Постоянное 

население 

60 455 
- 7,9 71,4 59,6 541,5 59,6 541,5 

Всего 60 455 - 7,9 71,4 59,6 541,5 59,6 541,5 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʡʢʫʟʠ 

130,9  

кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

- - - - - - - - - 

1,19 

куб.м/год 

Постоянное 

население 

177 3110 5590 
23,2 210,6 407,1 3700,9 731,7 6652,1 

Всего 177 3110 5590 23,2 210,6 407,1 3700,9 731,7 6652,1 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 

130,9  

кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

- - - - - - - - - 

1,19 

куб.м/год 

Постоянное 

население 
1679 2230 3230 219,8 1998,0 291,9 2653,7 422,8 3843,7 

Всего 1679 2230 3230 219,8 1998,0 291,9 2653,7 422,8 3843,7 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʨʝʜʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

130,9  

кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

- - - - - - - - - 

1,19 

куб.м/год 

Постоянное 

население 

57 35 
- 7,5 67,8 4,6 41,7 4,6 41,7 

Всего 57 35 - 7,5 67,8 4,6 41,7 4,6 41,7 

ɼʝʨʝʚʥʷ ʉʪʘʨʳʝ ɿʘʚʦʜʳ 

280 кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

- - - - - - - - - 

1,19 

куб.м/год 

Постоянное 

население 36 120 - 4,7 42,8 15,7 142,8 15,7 142,8 

Всего 36 120 - 4,7 42,8 15,7 142,8 15,7 142,8 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 

130,9  

кг/год 

 

Временное 

население 

(коэффициент 

0,5) 

535 535 670 

70,0 636,7 70,0 636,7 87,7 797,3 



1,19 
куб.м/год 

Постоянное 

население 
9711 13294 15990 1271,2 11556,1 1809,9 16552,4 2189,3 19908,7 

ɺʩʝʛʦ ʧʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ 

ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʝ ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʧʦʩʝʣʝʥʠʝ 
1341,2 12192,7 1879,9 17189,1 2277,1 20706,0 

 

3) Отходы от функционирования проектируемых общественных комплексов 

 

Наименование 

объекта 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
з
м
е
р
е
н
и
я

 

Показатель Норматив 

накопления 

ТБО, 

укрупненный 

показатель 

Расчетное количество ТБО 

С
у
щ
.
.
п
о
л
о
ж
е
н
и
е

 

2
0

1
0-
2
0
2
0
г
.
г
.

 

2
0

2
0-
2
0
3
0
г
.
г
.

 

Существующее 

положение 

На период 

2010-2020г.г. 

На период  

2020-2030г.г. 

Кг 

/год 

куб.

м 

/год 

т/год 

куб. 

м 

/год 

т/год 

куб. 

м 

/год  

т/год 

куб. 

м 

/год 

ʜʝʨʝʚʥʷ ɻʦʨʙʫʥʢʠ 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ОУ место 600 - - 15 0,09 9,0 54,0 9,0 54,0 9,0 54,0 

ДДОУ место 160 80 - 82 0,8 13,1 128,0 7,4 72,0 7,4 72,0 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

Поликлиника 
посещ. 

в смену 
124 - - 3,65 0,33 0,5 40,9 0,5 40,9 0,5 40,9 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ 

Дом 

культуры 
место 

100

0 
- - 146 1,314 146,0 

1314,

0 
146,0 1314,0 146,0 1314,0 

Библиотека 
работн

иков 2 - - 30 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

Спортивный 

комплекс 
посет. 200 - - 30 0,2 6,0 40,0 6,0 40,0 6,0 40,0 

Спортивные 

сооружения 

плоскостные 

объект 50 - - 30 0,2 1,5 10,0 1,5 10,0 1,5 10,0 

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс с 

плавательным  

бассейном 

посет. - 120 - 43 0,25 - - 5,2 30,0 5,2 30,0 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

Баня 

 
посет. 500 - - 100 0,25 50 125 50 125 50 125 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

Предприятия 

торговли 
работн

иков 10 - 5 146 1,314 1,5 13,1 1,5 13,1 2,2 19,7 

Предприятия 

питания 
место 37 50 100 29,2 

0,182

5 
1,1 6,8 2,5 15,9 5,5 34,1 

ʀʪʦʛʦ  ɻʦʨʙʫʥʢʠ 228,7 1732,2 229,6 1715,3 233,2 1740,2 

ʜʝʨʝʚʥʷ ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ДДОУ место - - 80 82 0,8 - - - - 7,4 72 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

Аптека 
работн

иков - - 2 36,5 0,33 - - - - 0,1 0,7 



Наименование 

объекта 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
з
м
е
р
е
н
и
я

 

Показатель Норматив 

накопления 

ТБО, 

укрупненный 

показатель 

Расчетное количество ТБО 

С
у
щ
.
.
п
о
л
о
ж
е
н
и
е

 

2
0

1
0-
2
0
2
0
г
.
г
.

 

2
0

2
0-
2
0
3
0
г
.
г
.

 

Существующее 

положение 

На период 

2010-2020г.г. 

На период  

2020-2030г.г. 

Кг 

/год 

куб.

м 

/год 

т/год 

куб. 

м 

/год 

т/год 

куб. 

м 

/год  

т/год 

куб. 

м 

/год 

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

Спортивные 

сооружения 

плоскостные 

место - - 16 30 0,2 - - - - 0,5 3,2 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

Предприятия 

торговли 
работн

иков - 6 6 146 1,314 - - 0,9 7,9 0,9 7,9 

Предприятия 

питания 
место - 50 50 29,2 

0,182

5 
- - 1,5 9,1 1,5 9,1 

ʀʪʦʛʦ ɺʝʣʠʛʦʥʪʳ - - 2,3 17,0 12,6 129,5 

ʜʝʨʝʚʥʷ ɺʝʨʭʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

ɿʘʩʪʨʦʡʢʘ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ 

кладбище га 5,5 4,72 - 5 0.62 0,0 3,4 0,1 6,3 0,1 6,3 

ʀʪʦʛʦ ɺʝʨʭʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 0,0 3,4 0,1 6,3 0,1 6,3 

ʜʝʨʝʚʥʷ ʅʦʚʦʧʦʣʴʝ 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

Предприятия 

торговли 
работн

иков - 3 - 146 1,314   0,4 3,9 0,4 3,9 

Предприятия 

питания 
место - 30 - 29,2 

0,182

5 
  0,9 5,5 0,9 5,5 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

Аптека 
работн

иков - 2 - 36,5 0,33   0,1 0,7 0,1 0,7 

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

Конноспортивны

й клуб 
работн

иков 2 - - 36,5 0,33 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 

ʀʪʦʛʦ ʅʦʚʦʧʦʣʴʝ 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 

ʜʝʨʝʚʥʷ ʈʘʡʢʫʟʠ 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ОУ место - 
500 

 
- 15 0,09 - - 7,5 45 7,5 45 

ДДОУ место - 80 80 82 0,8 - - 7,4 72 14,8 144 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 

Аптека 
работн

иков - 2 - 36,5 0,33 - - 0,1 0,7 0,1 0,7 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

Предприятия 

торговли 
работн

иков - 5 5 146 1,314 - - 0,7 6,6 1,5 13,1 

Предприятия 

питания 
место - 100 130 29,2 0,1825 - - 2,9 18,3 6,7 42,0 

ʀʪʦʛʦ ʈʘʡʢʫʟʠ - - 18,6 142,5 30,5 244,8 

ʜʝʨʝʚʥʷ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ДДОУ мест 160 - - 82 0,8 13,1 128,0 13,1 128,0 13,1 128,0 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ 



Наименование 

объекта 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
з
м
е
р
е
н
и
я

 

Показатель Норматив 

накопления 

ТБО, 

укрупненный 

показатель 

Расчетное количество ТБО 

С
у
щ
.
.
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л
о
ж
е
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и
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г
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Существующее 

положение 

На период 

2010-2020г.г. 

На период  

2020-2030г.г. 

Кг 

/год 

куб.

м 

/год 

т/год 

куб. 

м 

/год 

т/год 

куб. 

м 

/год  

т/год 

куб. 

м 

/год 

Амбулаторный 

пункт 

Аптека 

работн

иков + 

посет.
 

16 - - 

36,5 0,33 

0,6 5,3 0,6 5,3 0,6 5,3 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

Предприятия 

торговли 

 

работн

иков 10 - - 146 1,314 1,5 13,1 1,5 13,1 1,5 13,1 

Предприятия 

питания 
мест 36 40 50 29,2 

0,182

5 
1,1 6,6 7,7 13,9 9,2 23,0 

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ 

Спорткомплекс посет. 200 - - 30 0,2 6 40 6 40 6 40 

Спортивное 

плоскостное 

сооружение 

посет. 120 - - 30 0,2 3,6 24 3,6 24 3,6 24 

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ 

Дом культуры  посет. 
100

0 
- - 30 0,2 30 200 30 200 30 200 

Библиотека 
работн

иков 2 - - 30 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

Баня посет. 250 - - 43 0,25 10,8 62,5 10,8 62,5 10,8 62,5 

ʀʪʦʛʦ ʈʘʟʙʝʛʘʝʚʦ 66,6 479,9 73,3 487,2 74,8 496,3 

ʜʝʨʝʚʥʷ ʉʨʝʜʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ 

Предприятия 

торговли 
работн

иков 4 - - 146 1,314 0,6 5,3 0,6 5,3 0,6 5,3 

ʀʪʦʛʦ ʉʨʝʜʥʷʷ ʂʦʣʦʥʠʷ 0,6 5,3 0,6 5,3 0,6 5,3 

ɺʉɽɻʆ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ɻʦʨʙʫʥʢʦʚʩʢʦʝ 

ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʧʦʩʝʣʝʥʠʝ: 
296 

2221,

5 
324,6 2374,3 351,9 2623,1 

 

5.3. ʈʘʩʯʝʪ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʭ ʦʙʲʝʤʦʚ ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ 

 
Сводная таблица ТКО, образующихся в населенных пунктах Горбунковского сельского поселения 

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 

д
е
р
е
в
е
н
ь

 

Расчетное количество ТБО 

Существующее 

положение 

На период  2010-2020 

гг. 

На период 2020-2030 

гг. 
ЖКХ Коммерче 

ские 

организации 

ЖКХ Коммерче 

ские  

организации 

ЖКХ Коммерче 

ские  

организации 

P, т 

V, 

куб.

м  

P, т 
V, 

куб.м 
P, т 

V, 

куб.

м 

P, т 

V, 

куб.

м 

P, т 

V, 

куб.

м 

P, т 
V, 

куб.м 

Велигонты 9,0 82,1 - - 93,1 945,5 2,3 17,0 183,9 1677,9 12,6 129,5 

Верхняя 5,0 45,2 0,06 3,4 20,9 190,4 0,1 6,3 20,9 190,4 0,1 6,3 



Колония 

Горбунки 1035,4 9312,9 228,7 1732,2 856,1 7782,6 229,6 1715,3 671,5 6104,7 233,2 1740,2 

Новополье 7,9 71,4 0,1 0,7 59,6 541,5 0,1 0,7 59,6 541,5 0,1 0,7 

Разбегаево 219,8 1998,0 66,6 479,9 291,9 2653,7 73,3 487,2 422,8 3843,7 74,8 496,3 

Райкузи 23,2 210,6 - - 407,1 3700,9 18,6 142,5 731,7 6652,1 30,5 244,8 

Средняя 

Колония 

7,5 67.8 0,6 5,3 4,6 41,7 0,6 5,3 4,6 41,7 0,6 5,3 

Старые 

Заводы 

4,7 42,8 - - 15,7 142,8 - - 15,7 142,8 - - 

ʀʪʦʛʦ: 1341,2 12192,

7 

296,0 2221,5 1879,9 17189,0 324,6 2374,3 2277,

0 

20706,0 351,9 2623,1 

 

4) Смет с территории (91300040 00 00 4 – 4 класс опасности) 

Расчет нормативного образования смета с твердых покрытий 

внутриквартальных проездов, подлежащих уборке, определяется по формуле: 

W = S * k, 

где:  S – площадь твердых покрытий внутриквартальных проездов, 

подлежащая уборке, 

Существующее положение S =10600 ʢʚ. ʤ; 

2010-2020 г.г. S = 31800 кв.м; 

2020-2030 г.г. S =31800 кв.м. 

k – удельная норма образования смета 5 кг/год с 1 м
2
 (ρ = 0,625 т/куб.м) 

(СНиП 2.07.01.89) , всего по поселению: 

2010 г. W =10600 * 5= 53000 кг/год 

2011-2020 г.г. W =31800 * 5= 159000 кг/год 

2021-2030 г.г. W =31800 * 5= 159000 кг/год 

ʉʤʝʪ ʩ ʫʙʠʨʘʝʤʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʥʘ ʧʦʣʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʦʩʪʘʚʠʪ: 159 ʪ/ʛʦʜ ʠʣʠ 

254,4 ʢʫʙ. ʤ/ʛʦʜ. 

 

5) Осадок очистных сооружений ливневой канализации (94800010 00 00 3 – 3-4 

класс опасности) 

Расчет мощности очистных сооружений произведен для территории 1, 2, 3, 4-

бассейнов образования поверхностного стока в границах зоны проектирования. 

Расчет осадка выполнен на всю площадь организации ливневой канализации, 

на проектное развитие территории. 

Годовое количество дождевых и поливомоечных вод, стекающих с твердых 

покрытий уличных проездов, тротуаров и временных парковок, определено 

согласно “Методическим рекомендациям по расчету объема поверхностного стока 

для водопользователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Дождевой сток определяется по формуле: 

Расчет для теплого периода года 

Wʜ = 10 * Hʜ * F * kʜ 

где  Hд – слой осадков за теплый период года,411 мм; 

 F – площадь водосбора, га; 

kд–коэффициент дождевого стока (для кровли и асфальтобетонных покрытий – 

0,5) 

kд–коэффициент дождевого стока (для газонов– 0,1) 



 

ʆʉʇʉ-1 

Рассчитываемая территория S =321 га (включает сток собираемый с объектов за 

границами проектирования согласно параметрам рельефа данной территории) 

Sʪʚ. ʧʦʢʨʳʪʠʡ ʠ ʢʨʦʚʣʠ = 51 га 

Sʛʨʫʥʪʦʚ = 74 га 

Расчет для твердых покрытий и кровель: 

Wʜ(ʢʨʦʚʣʷ ʠ ʘʩʬʘʣʴʪ) = 10 * 411 *51 * 0,5 = 104 805 куб. м/год 

Расчет для газонов: 

Wʜ(ɻʘʟʦʥʳ) = 10 * 411 *74 * 0,1 =30 414 куб. м/год 

Wʜ(ʢʨʦʚʣʷ ʠ ʘʩʬʘʣʴʪ) + Wʜ(ɻʘʟʦʥʳ) = 104 805 куб. м/год +30 414 куб. м/год = 135 219 

куб. м/год 

Поливомоечный сток определяется по формуле: 

Wʧ = 10 * wʧ * F * n * kʫʙ 
где  Wʧ – расход воды на одну мойку дорожных покрытий, составляет – 1,2 

л/кв.м. 

F – площадь покрытий, подвергающихся мокрой уборке 12 , га; 

n – среднее количество моек в году – 62; 

Kʧ – коэффициент моечно-поливочного стока – 0,5. 

Проектируемая территория асфальта (Sʘʩʬʘʣʴʪʘ=53 га): 

Wп = 10 * 1,2 * 12 * 62 * 0,5 =4 464 куб. м/год 

Таким образом, поверхностный сток для теплого времени года (WT), 

формирующийся из (Wʜ) и (Wʪ) составит: 

На проектируемой территории:  

Wт = Wд + Wп =135 219+4 464=139 683 ʢʫʙ.ʤ/ʛʦʜ. 

 

Расчет для зимнего периода 

Расчет произведен согласно «Методике расчета объемов поверхностного 

(дождевого, талого) и дренажного стока с территории Санкт-Петербурга и 

административно подчиненных пригородов». 

Среднегодовой объем талого стока в куб. м определяется за холодный период (с 

ноября по март) по формуле: 

WЗП = 10 * HТ * F * ΨТ * КУ 

где: 

Нт - среднегодовой слой атмосферный осадков,(мм) за холодный период года 

для данной территории 239 мм 

F - асфальта и кровли=51 га 

Ɋʊ - коэффициент годового стока талых вод, принимаемый в пределах 0,5-0,7; 

ʂʋ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега (для 

городской территории принимается в пределах 0,5-0,8); 

Объем талого стока  

WЗП1=10*239*51*0,5*0,5=30 473 ʢʫʙ. ʤ 

 

Количество осадка очистных сооружений G рассчитывается по формуле: 

G= w * (С1 - С2)  



где:  

w - Среднегодовое количество сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения; 

ʉ

1 

- среднее содержание взвешенных веществ в поступающем на очистку 

стоке, составляет 300 мг/л; 

ʉ

2 

- среднее содержание взвешенных веществ на выходе с ОС, составляет 

8 мг/л. 

 

Учет влажности осадка (ɓ = 85%): 

 

Среднегодовое количество сточных вод поступающих на очистные сооружения 

от проектируемой территории: 

w=139683+30473=170 156 куб.м 

G = 170156*(300 -8)³10
-6
= 49,7 тонн/год 

Gвл = G / (1 - β) 

Gʚʣ =49,7 /(1-0,85)= 331,2ʪʦʥʥ/ʛʦʜ 

 

ʆʉʇʉ-2 

Рассчитываемая территория S =211 га (включает сток, собираемый с объектов 

за границами проектирования согласно параметрам рельефа данной территории) 

Sʪʚ. ʧʦʢʨʳʪʠʡ ʠ ʢʨʦʚʣʠ = 65 га 

Sʛʨʫʥʪʦʚ = 105га 

На проектируемой территории:  

Wт = Wд + Wп =176730+5 472=182 202 куб.м/год; 

Расчет для зимнего периода 

Объем талого стока  

WЗП1=10*239*65*0,5*0,5=38 838 куб.м 

Количество осадка очистных сооружений G рассчитывается по формуле: 

Среднегодовое количество сточных вод на очистные сооружения от 

проектируемой территории  

w=182 202 + 38 838 = 221 040 куб. м 

G = 221040*(300 -8)³10
-6
= 64,5 тонн/год 

Gвл = G / (1 - β) 

Gʚʣ =64,5 /(1-0,85)= 430,3 ʪʦʥʥ/ʛʦʜ 

 

 

 

ʆʉʇʉ-3 

Рассчитываемая территория S =600 га (включает сток, собираемый с объектов 

за границами проектирования согласно параметрам рельефа данной территории) 

Sʪʚ. ʧʦʢʨʳʪʠʡ ʠ ʢʨʦʚʣʠ = 129 га 

Sʛʨʫʥʪʦʚ = 210 га 

На проектируемой территории:  

Wт = Wд + Wп =351 405+10 080=361485 куб. м/год; 



Расчет для зимнего периода 

Объем талого стока  

WЗП1=10*239*129*0,5*0,5=77 078 куб. м 

Среднегодовое количество сточных вод на очистные сооружения от 

проектируемой территории  

w=361485+77078=438 563 куб. м 

G = 438563*(300 -8)³10
-6
= 128,1  тонн/год 

Gвл = G / (1 - β) 

Gʚʣ =128,1 /(1-0,85)= 853,7ʪʦʥʥ/ʛʦʜ 
 

Количество задержанных очистными сооружениями осевших веществ  

Очередность освоения 

2010-2030 г.г. 

Годовой поверхностный 

сток, 

куб. м 

Осадок очистных сооружений 

с учетом увлажненности, т/год 

ОСПС-1 170 156 331,2 

ОСПС-2 182 202 430,3 

ОСПС-3 361 485 853,7 

ɺʩʝʛʦ ʧʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʶ 713 843 1615,2 

 

6) Всплывающие нефтепродукты (54400010 00 00 2 – 2-3 класс опасности) 

Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается 

по формуле: 

ʄ = Q * (C1 ï C2) * 10
-6
 / 0,4 ʪ/ʛʦʜ 

где: 

Q - годовой расход сточных вод, м
3
;  

C

1 

- концентрация нефтепродуктов до очистных сооружений, 

мг/л, C1 = 7 мг/л; 

ʉ

2 

- концентрация нефтепродуктов после очистных сооружений, 

мг/л, C2 = 0,05 мг/л; 

Для ОСПС-1 при Q =170 156 м
3
 

ʄ =170156*(7 ï 0,05) * 10
-6
 / 0,4= 2,96 ʪ/ʛʦʜ 

Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности =2,96 т/год 

 

Для ОСПС-2 при Q =182 202 м
3
 

ʄ =182 202*(7 ï 0,05) * 10
-6
 / 0,4= 3,17 ʪ/ʛʦʜ 

Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности =3,17 т/год 

 

Для ОСПС-2 при Q =361 485 м
3
 

ʄ =361 485*(7 ï 0,05) * 10
-6
 / 0,4= 6,28 ʪ/ʛʦʜ 

Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности = 6,28 т/год 
 

Очередность освоения 

2010-2030 г.г. 

Годовой поверхностный 

сток, м
3
 

Всплывающие НП с учетом 

влажности, т/год 

ОСПС-1 170 156 2,96 

ОСПС-2 182 202 3,17 

ОСПС-3 361 485 6,28 

ɺʩʝʛʦ ʧʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʶ 713 843 12,41 



 

Осадок сточных вод из отстойников и всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек будут регулярно (не реже одного раза в квартал) удаляться услугами 

специализированного предприятия и отправляться на полигон Красный Бор по 

договору. 

Перечень и объем отходов потребления и производства от малоэтажной жилой 

застройки квартала будет определяться при эксплуатации объекта. 

Расчет количества необходимого очистного оборудования произведен в 

разделе «Развитие инженерной инфраструктуры и инженерное обеспечение», расчет 

необходимого оборудования производился на основании расчета ливневого стока 

для проектируемой территории. 

Осадок очистных сооружений рассчитан без привязки к конкретным 

очистным сооружениям. Образование осадка на конкретном очистном 

оборудовании проектируемых сооружений рассчитывается на последующих 

стадиях. 

 

5.4. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ. ʆʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʝʟʚʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʠ ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠʷ 

ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ, 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ 

 

Согласно «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» ВП 13-7-2.469 от 04.12.1995 г., «Ветеринарно-санитарных 

правил для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов» 

от 25.12.1986 г. ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» производит техническую 

утилизацию павшей птицы путем переработки на мясокостную муку. Полученная 

мука используется для кормления птицы. Получаемый при содержании птицы помет 

подвергается биотермическому обеззараживанию и используется в качестве 

удобрения на собственных землях и реализуется другим сельскохозяйственным 

предприятиям (см. том 2 кн.3 ИД_21) 

ʄʝʭʘʥʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʫʙʦʨʢʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ  

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение 

интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, 

повышение благосостояния населения требуют повышения оперативности и 

качества выполнения работ по содержанию сельских территорий и своевременному 

удалению бытовых отходов для последующего обезвреживания и утилизации. 

Механизированная уборка поселковых дорог предусматривает работы по 

поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, 

обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев 

воздуха. 

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение снежно-

ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. Своевременное 

выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное 

эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения 

транспорта. 



Работы по механизированной уборке и удалению бытовых отходов выполняют 

коммунальные предприятия, которые обеспечивают своевременное и качественное 

выполнение установленных объемов работ. 

Для лучшей организации работ по механизированной уборке и удалению 

бытовых отходов территории Горбунковского сельского поселения целесообразно 

создать собственный участок, обслуживаемый механизированной колонной, 

обеспечивающей выполнение всех видов работ по установленной технологии. 

Отдел эксплуатации специализированного предприятия должен: 

- определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения; 

- заключать договоры с организациями на обслуживание объектов; 

- разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием 
техники и с учетом местных условий; 

- своевременно составлять маршрутные схемы и графики, организовывать 
проверочные обкатки маршрутов; 

- подготавливать расчет потребности в технологических материалах; 

- контролировать исполнение графиков механизированными колоннами, а 
также осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин и механизмов. 

Важнейшим звеном отдела эксплуатации, осуществляющим оперативную 

организацию проводимых работ, является диспетчерская служба, которая должна 

обеспечивать: 

- контроль за подготовкой к выпуску машин на линию; 

- подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и 
справки о работе спецмашин); 

- организацию своевременного выпуска машин, периодическую проверку 

нахождения их на линии; 

- оперативное перераспределение машин в случаях нарушения 

утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы 

машин на линии; 

- регистрацию машин, возвращающихся с линии в гараж; 

- прием и обеспечение заявок на машины; 

- подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин; 

- своевременную передачу колоннам прогноза погоды и ее изменений. 

Диспетчерские пункты оборудуют техническими средствами внутренней и 

внешней связи. 

Организация механизированной уборки и удаления бытовых отходов требует 

проведения ряда подготовительных мероприятий: 

-  своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, 

проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек 

колодцев подземной городской сети и водоприемных решеток); 

-  периодической очистки водоприемных решеток; 

-  ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. 

При производстве всех работ, связанных с уборкой и удалением бытовых 

отходов, руководствуются «Правилами безопасности и производственной санитарии 

при уборке и санитарной очистке городских территорий». 



 

ʉʙʦʨ, ʫʜʘʣʝʥʠʝ ʠ ʫʪʠʣʠʟʘʮʠʷ ʪʚʝʨʜʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʚ ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ 

 

ʉʙʦʨ ʪʚʝʨʜʳʭ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ (ʊʂʆ) 

В настоящее время в Горбунковском сельском поселении собственной 

организации (муниципального унитарного предприятия – МУП) – нет. В 

Ломоносовском районе ближайшее предприятие по очистке территории МУП 

«Южное» размещается в г. Ломоносове.  

Обращение с твердыми коммунальными отходами состоит из следующих 

этапов: сбор, транспортировка, переработка и захоронение. 

Первичный сбор отходов производится в непосредственной близости от мест 

их образования, будь то жилые кварталы, предприятия, учреждения или 

организации. Для этой цели генеральным планом Горбунковского сельском 

поселении предусматривается создание в каждом жилом и общественно-деловом 

массиве специально оборудованные площадки, находящихся в ведении местных 

жилищных организаций различных форм собственности. В тех микрорайонах 

сельского поселения. где таких площадок нет из-за отсутствия территории, и мусор 

должен собираться либо в отдельно стоящие контейнеры, либо выносится жильцами 

к автомобилям - мусоросборникам в определённое время по сигналу. 

Мероприятия по санитарной очистке территории направлены на снижение 

неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

населения и среду обитания человека и включают в себя: 

ï Мероприятия по регулярному мусороудалению; 

ï Уборку проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным 

покрытием; 

ï Организовать места временного хранения отходов в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

ï Предусмотреть возможность использования (переработки) ряда 

строительных отходов (отходы бетона, бой кирпича). 

ï В целях сокращения количества бытовых отходов, размещаемых на 

полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), необходимо организовать селективный 

сбор бытовых отходов от жителей с выделением отходов, которые могут быть 

направлены на переработку и вторичное использование (металлы, бумага, картон, 

полимерные отходы). 

ï Обеспечить строгий учет объемов образования отходов, контроль за 

периодичностью вывоза отходов (вывоз бытовых отходов – не реже 3-х раз в 

неделю). 

ï Заключить договора на вывоз и размещение (переработку, 

обезвреживание) отходов и далее своевременно их перезаключать или 

пролонгировать. 

Для сбора отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации жилого 

комплекса, будут организованы места селективного временного хранения, откуда 

отходы по мере накопления вывозятся на предприятия, осуществляющие их 

переработку, использование или захоронение. 



При организации мест временного хранения отходов должны быть приняты 

меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного 

хранения проводится с учетом класса опасности, физико-химических свойств, 

реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 
 

Расчет потребности в контейнерах для несортированных и крупногабаритных отходов 

 

Наименование 

деревень 

На период 2010-2030 гг. 

Объемы отходов в год Количество контейнеров 

ЖКХ Коммерческие 

организации 

ЖКХ Коммерческие 

организации 

V, куб.м 

  

V, куб.м 

 
объемом 6 

куб.м, 

шт. 

объемом 

3х0,75 

куб.м, 

шт. 

объемом 

12 куб.м, 

шт. 

объемом 0,75 

куб.м, 

шт. 

2х0,75 6х0,75 

Велигонты 1678 130 1 3 - 1 - 

Верхняя 

Колония 

191 6 - 2 - 1 - 

Горбунки 6105 1740 2 13 - 2 6 

Новополье 543 1 - 3 - 1 - 

Разбегаево 3845 496 1 8 - 2 - 

Райкузи 6653 245 2 14 - 1 - 

Средняя 

Колония 

42 5 - 1 - 1  

Старые 

Заводы 

143 - - 1 - - - 

ʇʦʩʝʣʝʥʠʝ 19200 2623 6 45 - 9 6 

 

Расчетное  суточное накопление мусора определено как: 

1
365

K
Q

Q ʛ
c ³=  

где:  Qʛ – расчетное накопление мусора (общее), куб.м/год; 

 К1 = 1,2 – коэффициент неравномерности мусора. 

Расчет выполнен из условия размещения 50% сортированных отходов в 

контейнерах емкостью 0,75 куб. м и 50% в крупногабаритном контейнере (12 куб.м
 

или 6 куб.м). 

Для накопления и временного хранения ТБО на территории проектирования 

требуется 20 комплектов контейнеров общей емкостью 2,25 куб.м
 
состоящих из 3 

контейнеров по 0,75 куб.м и 6-ти контейнеров по 6 куб.м. Ориентировочные 

площади для размещения контейнеров составляют: 1 куб.м для 0,75 куб.м , 6 куб.м 

для 6 куб.м и 10 куб.м для контейнера 12 куб.м. 

Отходы на территории образуются в результате функционирования жилой и 

общественной застройки, открытых автостоянок и встроенного паркинга, а также в 

результате эксплуатации встроенных помещений, при уборке помещений и 

территории. 



Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления сводятся к контролю за безопасным размещением 

отходов на объектах: 

-  соблюдение установленных нормативов образования отходов 

производства и потребления; 

-  соблюдение условий сбора и складирования отходов в местах 

временного хранения; 

-  соблюдение условий временного хранения отходов в местах 

складирования для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных 

и подземных вод; 

-  соблюдение периодичности вывоза отходов для передачи их сторонним 

предприятиям или для захоронения на полигонах. 

Сроки хранения бытовых отходов на территории и периодичность их вывоза 

определяются в соответствии с требованиями санитарных норм. В соответствии с 

санитарными требованиями Госсанэпиднадзора вывоз бытовых отходов необходимо 

осуществлять не реже двух раз в неделю. 

Вывоз бытовых отходов должен производиться на специализированное 

лицензированное предприятие по переработке бытовых отходов.  

Временное складирование перегоревших ламп должно производиться в 

соответствии правилами хранения отходов 1 класса опасности. 

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с 

бытовыми отходами. 

Для многоэтажной, общественно-деловой застройки, встроенных паркингов 

бытовые отходы и смет с территории собирается в мусорные бачки, которые 

устанавливаются на первом или цокольном этаже и выкатываются по пандусам для 

перегрузки в мусоровозы.  

На следующей стадии проектирования необходимо размещение в границах 

проектирования контейнерных площадок для сбора мусора непосредственно на 

территории квартала. 

В целях сокращения количества бытовых отходов, размещаемых на полигоне 

ТБО, необходимо организовать селективный сбор бытовых отходов от жителей с 

выделением отходов, которые могут быть направлены на переработку и вторичное 

использование (металлы, бумага, картон, полимерные отходы). 

В соответствии со схемой санитарной очистки Горбунковского сельского 

поселения на проектируемой территории предполагается осуществлять селективный 

сбор бытовых отходов с использованием комплекса цветных контейнеров различной 

емкости для сбора различных типов мусора. Состав комплекта контейнеров для 

селективного сбора отходов:  

ï контейнер для бумаги и картона - «синий» V - 0,36 – 1,0 куб.м, (0,75)  

ï контейнер для упаковки из металлов, пластиков и стекла - «желтый» V - 

0,36 – 1,0 (0,75) куб.м,  

ï контейнер для опасных отходов (кроме ртутьсодержащих) – «красный» 

V - 0,24 куб.м,(0,75)  

ï контейнер для остальных отходов – «общий» V – 6,0 куб.м или 12 куб.м 

,  в зависимости от объема образующихся отходов и периодичности вывоза. 



Ниже представлены четыре варианта расположения контейнерных площадок 

для селективного сбора мусора: 

 

 

При соблюдении правил сбора и временного хранения, а также норм 

накопления, образующиеся на рассматриваемой, территории отходы практически не 

окажут влияния на загрязнение почвы, подземные и поверхностные воды. 

 

Мероприятия по санитарной очистке территории направлены на снижение 

неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

населения и среду обитания человека и включают в себя: 

1. Мероприятия по регулярному мусороудалению; 

2. Уборку проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным 

покрытием. 

 

Мероприятия по регулярному мусороудалению включают в себя: сбор, 

хранение, транспортировку и утилизацию отходов потребления и строительства. 

Образующиеся отходы, за исключением перегоревших люминесцентных ламп               

(I класс опасности), относятся к IV классу опасности. 

 

ʋʜʘʣʝʥʠʝ ʊʂʆ (ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʘ) 

Проектом Генерального плана в 5-ом микрорайоне производственной зоны у 

деревни Горбунки предусмотрена территория для создания автотранспортной 

механизированной колонны отвечающей за санитарную очистку территории 

поселения. 

Мероприятия по санитарной очистке территории разработаны для системы 

жилищного комплекса. 



Кроме того, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников 

жилья и жилищные кооперативы, садоводства, находящиеся на самообслуживании, 

должны самостоятельно заключать договоры на вывоз отходов с организациями, 

имеющими лицензии на этот вид деятельности. 

Основную роль в перевозке отходов от мест первичного накопления до мест их 

переработки или захоронения на полигонах должны осуществлять 

специализированные организации. Учитывая перспективное развитие 

Горбунковского сельского поселения – генеральным планом для содержания 

территории населенных пунктов сельского поселения предлагается создание МУП 

«Горбунковское». Этой организацией должно осуществляться вывоз более 80% всей 

массы ТКО. Именно это предприятие должно будет определить технический 

уровень и технический прогресс всего процесса сбора и вывоза бытовых отходов с 

территории поселения. Средние специализированные организации должны работать 

в основном по вывозу образующихся отходов с территорий предприятий и 

общественно-деловой застройки. 

ɹʫʜʫʱʝʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʥʘʜ ʝʸ 

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʩʚʷʟʘʥʦ ʩ ʢʨʫʧʥʳʤʠ ʠ ʩʨʝʜʥʠʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ. 

С точки зрения охраны окружающей среды от загрязнений отходами и 

экономии земельных ресурсов, сценарии  обращения с отходами по 

нижеприведенной схеме соответствуют рекомендациям основных положений 

Стратегии Европейского Сообщества в области  обращения с отходами. 

Однако применение указанных сценариев, как показал существующий опыт, 

возможно только при наличии системы муниципального управления отходами, 

формирующей благоприятную социально-эколого-экономическую атмосферу и 

включающую в себя: 

ï организационно-правовое и техническое оснащение системы обращения 

с отходами; 

ï развитие и экономическое стимулирование рынка вторичных ресурсов; 

ï готовность населения и руководства предприятий к внедрению 

раздельного сбора. 

Корректный выбор варианта комплекса утилизации отходов для 

Горбунковского сельского поселения может быть осуществлен с учетом 

существующей социально-эколого-экономической ситуации и перспективных 

планов и прогнозов. Данный вариант принят в связи с близостью МПБО-1, 

запланированным строительством современного полигона в Ломоносовском районе 

Ленинградской области (согласно Схеме территориального планирования 

Ломоносовского района разрабатываемой ФГУП «РосНИПИ Урбанистки») 

Сценарий предусматривает общий сбор отходов, транспортировку 100% объема 

на механическую сортировку.  

При разработке концепции схемы удаления ТКО с проектируемых объектов 

необходимо были выполнены укрупненные расчеты образования ТКО по 

проектируемым объектам. 

В основу разработки предложений по мусороудалению были использованы 

положения следующих нормативно-правовых документов: 

ï Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 



ï ГОСТ Р 51769-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления. Основные положения»; 

ï СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 

ɿʠʤʥʷʷ ʠ ʣʝʪʥʷʷ ʫʙʦʨʢʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, 

скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид 

городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а при 

неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют 

возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. 

ʄʦʡʢʘ ʠ ʧʦʣʠʚ 

Основными операциями летней уборки являются подметание лотков и мойка 

проезжей части дороги. Мойка летков допускается на улицах, имеющих ливневую 

канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более). 

Мойку проезжей части производят на улицах, имеющих усовершенствованные 

покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток 

воды. 

Расход воды при мойке проезжей части дорог составляет 0,9-1,0 л/м2. Мойку 

производят таким образом, чтобы загрязнения не попадали на тротуары и полосы 

зеленых насаждений. 

На дорогах, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего качества 

уборки, мойку следует вести под уклон. 

Мойку проездов шириной до 12 м выполняет одна машина; сначала моют одну 

сторону, затем - другую. Мойку дорог с шириной проезжей части более 12 м 

производит колонна поливомоечных машин. Первая машина захватывает при мойке 

осевую линию дороги, а остальные идут уступом, причем полоса, вымытая передней 

машиной, должна перекрываться следующей на 0,7-1 м. Расстояние между 

поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 10-20 м. 

Мойку проездов с односторонним движением транспорта выполняют в одну 

сторону, по направлению к лотку тротуара. 

Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения 

транспорта. 

Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях, непосредственно 

после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как 

дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. 

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной 

запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным 

или твердым дорожным покрытием, но недостаточным уровнем благоустройства 

(отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов покрытия и т.д.). 

ʇʦʜʤʝʪʘʥʠʝ 

 является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих 

усовершенствованные покрытия. 

Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметают 



лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта; во 

вторую очередь - лотки улиц со средней и малой (для данного города) 

интенсивностью движения. 

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить 

повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть 

увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. 

Уборку площадей можно производить колонной подметально-уборочных 

машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно 

быть не менее чем 0,5 м. 

 

ʋʜʘʣʝʥʠʝ ʛʨʫʥʪʦʚʳʭ ʥʘʥʦʩʦʚ 

 Межсезонные грунтовые наносы при незначительном их слое убирают плужно-

щеточными снегоочистителями с последующим окучиванием, погрузкой и вывозом 

наносов на свалку. 

При значительном слое наносов, когда невозможно их убрать плужно-

щеточными снегоочистителями, применяется автогрейдер. Наносы грузят 

снегопогрузчиком и самосвал. При выполнении этих работ погрузчик перемещается 

вдоль вала против направления движения транспорта, а самосвал подается задним 

ходом с тем, чтобы после погрузки он мог двигаться в одном направлении с общим 

потоком транспорта. 

После вывоза наносов завершающую уборку оставшихся загрязнений 

производят подметально-уборочной машиной. 

ʋʙʦʨʢʘ ʦʧʘʚʰʠʭ ʣʠʩʪʴʝʚ 

при небольших ежедневных накоплениях сухих или влажных листьев на 

проезжей части дороги производится подметально-уборочными машинами в 

процессе подметания дорожных покрытий в соответствии с заданной 

периодичностью. 

Во время интенсивного листопада, в результате которого дорога полностью 

покрывается слоем опавших листьев высотой до 30 мм, их уборка осуществляется 

путем предварительного сгребания в кучи при помощи совков-разгребателей. 

Рекомендуется также для лучшего отделения опавших листьев, особенно 

мокрых и во время дождя, заменить резиновые ножи приставками из 3 - 4 видов 

капронового моноволокна диаметром 3 мм при свободной длине около 70 мм. 

В связи с малой объемной массой опавших листьев их погрузку из куч 

наиболее целесообразно производить в самосвал или бортовую машину с 

наращенными бортами погрузчиком и при отсутствии самосвала и погрузочных 

средств использовать подметально-уборочную машину, оборудованную 

всасывающим шлангом. 

Возможные остатки опавших листьев убирают при последующем подметании 

дорожного покрытия с заданной периодичностью. 

Опавшие листья вывозят на свалки или на участки компостирования. 

Параллельно с ростом объемов образования отходов зеленого хозяйства 

увеличиваются и затраты, связанные с их удалением и захоронением.  

В тоже время для работ по благоустройству города приобретается растительные 

грунты. Исследования же по переработке древесно-растительных отходов в Москве, 



проведенные АКХ им. Памфилова и ЗАО «Прима-М», показали возможность 

получение почвенных смесей, не уступающих по агротехническим показателям 

растительным грунтам. 

Снизить экономические и экологические издержки, связанные с утилизацией 

древесных отходов, позволяет их переработка и получение из них компоста и на его 

основе высококачественных почвенных смесей. 

В настоящее время рынок компоста полученного из растительных отходов в 

стадии становления, и развитие его сдерживается рядом причин. Основная причина 

- отсутствие инвестиций в оборудование по переработке и самое главное - 

отсутствие законодательной базы, регламентирующей отношение субъектов 

экономики и государства в области отходов. 

 Зарубежный опыт показывает, что развитые страны с рыночной экономикой не 

смогли только с помощью рынка решить проблемы использования отходов. 

В настоящее время в США, и в индустриально развитых странах Европы таких 

как Англия, Франция, Германия, Голландия созданы хозяйственные механизмы, 

представляющие собой сочетание экономических и административных рычагов, 

направленных на расширение потребления отходов в качестве сырья для городского 

хозяйства. Этот механизм позволил значительно увеличить объемы переработки 

отходов в полезные продукты и одновременно улучшить экологическую обстановку 

в указанных странах. 

Для решения этих вопросов основными мероприятиями не только на 

муниципальном уровне, но и на уровне областного Правительства должны стать: 

ï муниципальные программы по использованию отходов производства и 
потребления (городской заказ на получаемые материалы при переработке отходов); 

ï непременное финансирование из бюджета этих программ (до 50 % от общих 
затрат); 

ï поощрительная налоговая, кредитная и амортизационная политика, 

льготные транспортные тарифы по перемещению отходов, штрафы, побудительные 

и залоговые платежи за образующиеся отходы; 

ï активная законодательная деятельность в области отходов. 

Актуальность переработки отходов зеленого хозяйства с получением компоста 

и почвенных смесей, очевидна. За счет этого можно значительно увеличить объемы 

завозимых в города и населенные пункты Ленинградской области плодородных 

грунтов и исключить затраты на транспортировку и захоронение этих отходов, 

освободить городские площади в настоящее время занятые под их «временное» 

складирование. 

 Результаты испытаний, получаемого на основе древесно-растительных отходов 

компоста, показали возможность получения его биотермическими методами с 

показателями агротехнического использования, не уступающими растительным 

грунтам: 

- массовое содержание подвижных форм азота и фосфора - до 300 мг/кг 

каждого и калия - до 400мг/кг в компосте в естественном состоянии (при 

влажности35...55 % в период полной готовности к использованию).  

Использование получаемого компоста возможно и необходимо при проведении 

работ по благоустройству и озеленению территорий.  



ɿʠʤʥʷʷ ʫʙʦʨʢʘ 

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение нормальной 

работы городского транспорта и безопасности его движения. 

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их 

своевременность. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием 

колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются накаты, снежные колеи, 

что значительно ухудшает условия проезда. Несоблюдение установленных сроков 

удаления снежных валов приводит к образованию снежно-ледяного слоя в 

основании. 

Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега, 

связана с дополнительными уборочными операциями (скалывание, зачистка, лотков, 

окучивание и вывоз), при этом значительно снижается производительность 

снегопогрузчиков. 

Для своевременной и эффективной уборки дорог следует правильно 

комплектовать парк снегоочистительных машин по численности и составу. 

Мероприятия по зимней уборке в зависимости от значимости улицы, условий 

движения и т.п. осуществляют в соответствии с установленными сроками 

проведения работ. 

Для установления сроков удаления снега с дорог, режимов проведения работ 

при борьбе с гололедом и скользкостью улицы города разделяют на три категории. 

К I категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным движением и 

маршрутами городского и межрайонного транспорта, улицы, имеющие уклоны, 

сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а 

также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. 

Ко II категории относятся магистральные поселковые улицы со средней 

интенсивностью движения транспорта и площади перед магазинами, рынками. 

К III категории относятся все остальные улицы деревень с незначительным 

движением транспорта. 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʟʠʤʥʝʡ ʫʙʦʨʢʠ ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ ʜʦʨʦʛ  

основана на комплексном применении средств механизации и химических 

веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях 

интенсивного транспортного движения. 

Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и 

прикатыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных 

образований снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия. 

Качественная очистка улиц от снега с применением химических веществ 

достигается при хорошем перемешивании химических веществ со снегом, что 

возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин в час на 

одной полосе). 

Технологией зимней уборки городских дорог предусматриваются три основных 

вида работ: 

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного 

удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; 

- перекидывание, погрузка и вывоз снега и скола, собранных в валы и 

кучи; 



- борьба с гололедом, резко снижающим коэффициент сцепления колес 

транспорта с дорожными покрытиями. 

Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке, приводится 

ниже. 
 

Операция Машина 

Борьба со снежно-ледяными образованиями 

Распределение технологических материалов. Распределитель технологических 

материалов 

Сгребание и сметание снега. Плужно-щеточный 

снегоочиститель 

Скалывание уплотненного снега и льда. Скалыватель-рыхлитель 

Сгребание и сметание скола. Плужно-щеточный 

снегоочиститель 

Удаление снега и скола 

Перекидывание снега и скола на свободные площади. Роторный снегоочиститель 

Сдвигание. Плуг-совок 

Погрузка снега и скола в транспортные средства. Снегопогрузчик 

Вывоз снега и скола... Самосвал 

 

 Работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями наиболее важны, так как 

эффективность их выполнения определяет качество содержания дорожных 

покрытий. 

Процесс снегоочистки с применением химических веществ предусматривает 

следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий химическими 

веществами, интервал, сгребание и сметание снега. 

Выдержка - период от начала снегопада до момента внесения химических 

веществ в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада 

и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность 

образования на дорожном покрытии растворов при контактировании снега и 

химических веществ. Поэтому в период снегопада (интенсивностью 1-3 мм/ч и 

выше) к распределению химических веществ необходимо приступать через 15-20 

мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч 

распределение следует начинать через 30-45 мин после его начала. Обработку 

покрытия следует производить в максимально короткие сроки. 

Нормы обработки химическими веществами зависят от температуры воздуха: 

при одноразовой посыпке химическими реагентами при температуре выше минус 6 

°С - 15 г/кв. м, при температуре ниже минус 6 °С - 25 г/кв. м. С понижением 

температуры воздуха до минус 17-20 °С и ниже, а также в зависимости от 

интенсивности снегопада норму посыпки необходимо увеличивать до 35 г/кв. м. 

 

Генеральным планом Горбунковского сельского поселения в 5-м микрорайоне 

нежилой зоны «Большевик» предусмотрены территории под размещение: 

ï снежной свалки, 

ï складской территории для хранения противогололедных материалов; 



ï предприятия по хранению и обслуживанию техники для зимней и летней 

уборки территории. 

 

5.5. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый 

год. 

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в 

соответствии с государственными программами. 

 

6. ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦ ʦʢʘʟʘʥʠʶ ʤʝʨ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʶ 

 

 

Меры социальной поддержки населению устанавливаются отдельными 

муниципальными и государственными правовыми актами. 


